
ตรวจสอบส่วนประกอบทัง้หมด โดย
เฉพาะซีลตัวกรองเพ่ือดูว่ามีความเสียหาย 
หรือไม่ ใช้อุปกรณ์เมื่ออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์เท่านัน้

1. การตรวจดูด้วยสายตา

วางตัวกรองอนุภาคให้ทำ�มุม 30° บนตัวยึด 
ติดตัง้แบบ Bayonet ของอุปกรณ์ ต่อจาก
นัน้ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยิน
เสียงคลิกลงล็อก

2. การติดตัวกรอง

ในการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ 
เมื่ออุปกรณ์ปิดใช้งาน ให้กดปุ่ มสีฟ้าเพียง
ชัว่ครู่บนแผงควบคุม หากจำ�เป็น ให้ชาร์จ
แบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

3. การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

หากจำ�เป็น ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ
ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เสริม ซ่ึงยังทำ�หน้าท่ีเป็นตัว
ป้องกันการกระแทก โดยพันรอบตัวกรอง 
เหมือนเป็นกรอบตัวกรอง

4. การประกอบอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ

ถอดปลัก๊และคลิปหนีบเข็มขัดด้าน
หน้าออก

5. การเตรียมระบบชุดสะพายแบบเข็มขัด

สอดปลายเข็มขัดเข้าไปในห่วงเข็มขัดสอง
ห่วงที่ด้านหลังของอุปกรณ์

ประกอบหัวเข็มขัดใหม่โดยอันดับแรกให้
สอดสายเข็มขัดจากด้านล่างเข้าไปในช่อง
ด้านหน้าบนปลัก๊ จากนัน้ให้สอดกลับมา
ทางช่องด้านหลังจากด้านบน

ประกอบคลิปหนีบเข็มขัดใหม่ และตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าหัวเข็มขัดทัง้สองด้าน 
สามารถดันเข้าหากันโดยไม่ทำ�ให้
เข็มขัดบิด

เปิดหัวเข็มขัดบนระบบชุดสะพายโดยดึง
ปลายเข็มขัดขึ้นด้านบน

6. การเตรียมระบบชุดสะพายหลัง (ตัวเลือก) 7. การเชื่อมต่อท่อหายใจ

อันดับแรกให้สอดสายเข็มขัดเข้าไปในห่วง
เข็มขัดด้านบนและด้านล่างบนอุปกรณ์ 
ต่อจากนัน้ให้สอดเข้าไปในสายพยุงบน
ระบบชุดสะพาย

ดึงปลายเข็มขัดให้ลอดผ่านหัวเข็มขัดและ
ดันเล็กน้อยเพ่ือปิดหัวเข็มขัด

เชื่อมต่อท่อหายใจ หมุนและกดท่อเบาๆ 
จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่ เชื่อมต่อ
ท่อกับส่วนครอบศีรษะ

ลอดท่อหายใจเข้าไปในห่วงยึดท่อพร้อมกับ 
ระบบชุดสะพายหลัง ก่อนเช่ือมต่อท่อเข้า
กับส่วนครอบศีรษะ

8. การสวมระบบชุดสะพาย 9. การเริ่มใช้งานอุปกรณ์ 10. การสวมส่วนครอบศีรษะ

สวมชุดสะพายและรัดหัวเข็มขัด ปรับระบบ
ชุดสะพายให้กระชับพอดี และรัดปลาย
เข็มขัดให้แน่น หากจำ�เป็น

กดปุ่ มสีฟ้าบนแผงควบคุมค้างไว้ 2 วินาที
เพ่ือเปิดเครื่อง เมื่ออุปกรณ์ทำ�การ
ทดสอบตนเองโดยอัตโนมัติแล้วเสร็จ คุณ
ก็สามารถปรับการไหลของอากาศโดยกด
ปุ่ มสีฟ้าเพียงชัว่ครู่

ใส่ส่วนครอบศีรษะ ดูคู่มือแยกต่างหาก
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