
Kiểm tra tất cả các bộ phận, đặc 
biệt là tình trạng niêm phong bộ lọc 
để xem có bị hư hỏng không. Chỉ sử 
dụng nếu thiết bị đang ở tình trạng 
hoàn hảo.

1. Kiểm tra trực quan

Đặt bộ lọc hạt ở góc 30° trên đầu 
gắn kiểu ngàm, sau đó xoay theo 
chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn 
nghe thấy nó khớp vào vị trí.

2. Lắp bộ lọc

Để kiểm tra tình trạng pin khi thiết 
bị tắt, hãy nhấn nhanh vào nút màu 
xanh dương trên bảng điều khiển. 
Hãy sạc pin trước khi sử dụng nếu 
cần.

3. Kiểm tra tình trạng pin

Nếu được yêu cầu, hãy lắp tấm 
chắn tia lửa tùy chọn với chức năng 
bảo vệ thiết bị tránh va chạm bằng 
cách đặt nó xung quanh bộ lọc 
giống như khung bảo vệ.

4. Lắp tấm chắn tia lửa

Tháo đầu cắm và kẹp thắt lưng phía 
trước.

5. Chuẩn bị khung đeo

Luồn đầu dây đeo ở mặt sau của 
thiết bị qua hai vòng dây.

Lắp lại khóa bằng cách trước tiên 
luồn dây đeo qua lỗ phía trước trên 
đầu cắm từ bên dưới, và sau đó 
vòng lại qua lỗ phía sau từ bên trên.

Lắp lại kẹp thắt lưng và đảm bảo 
rằng hai khóa có thể được đẩy lại 
với nhau mà không làm xoắn dây 
đeo.

Mở khóa trên khung đeo bằng cách 
kéo đầu dây đeo lên trên.

6. Chuẩn bị khung đeo ba lô (thay thế) 7. Nối ống dẫn khí

Trước tiên hãy luồn dây đeo qua 
các vòng dây bên trên và bên dưới 
trên thiết bị, sau đó luồn qua dây 
đeo hỗ trợ trên khung đeo.

Kéo đầu dây đeo qua khóa và nhấn 
nhẹ để đóng.

Đấu nối ống dẫn khí. Xoay và nhấn 
nhẹ nhàng cho đến khi bạn nghe 
thấy nó khớp vào vị trí. Đấu nối ống 
dẫn khí với thiết bị bảo vệ đầu.

Với khung đeo ba lô, hãy luồn ống 
dẫn khí qua các kẹp giữ ống trước 
khi đấu nối với thiết bị bảo vệ đầu.

8. Đeo khung đeo 9. Khởi động thiết bị 10. Đội thiết bị bảo vệ đầu

Đeo khung đeo tương ứng và cài 
khóa. Điều chỉnh khung đeo phù 
hợp, và thắt đầu dây đeo nếu cần 
thiết.

Nhấn và giữ nút màu xanh dương 
trên bảng điều khiển trong hai giây 
để bật thiết bị. Sau khi hoàn thành 
quá trình tự động kiểm tra thiết bị, 
bạn có thể điều chỉnh lưu lượng khí 
bằng cách nhấn nhanh vào nút màu 
xanh dương.

Đội thiết bị bảo vệ đầu. Hãy xem chỉ 
dẫn riêng.

D
-1

69
66

-2
02

4

D
-1

69
64

-2
02

4

D
-1

69
65

-2
02

4

D
-1

69
67

-2
02

4

D
-1

69
68

-2
02

4

D
-1

69
69

-2
02

4

D
-1

69
70

-2
02

4

D
-1

75
25

-2
02

4

D
-1

69
71

-2
02

4

D
-1

69
72

-2
02

4

D
-1

69
73

-2
02

4

D
-1

69
76

-2
02

4

D
-1

69
74

-2
02

4

D
-1

69
77

-2
02

4 
/ D

-1
69

78
-2

02
4

D
-1

69
79

-2
02

4

D
-1

74
59

-2
02

4

Dräger X-plore 8300
PAPR
Cách sử dụng

D
M

C-
111

46
2 

| 2
5.

02
-1 

| H
Q

 | 
H

O
 | 

C
ó 

th
ể 

sử
a 

đổ
i |

 ©
 2

02
5 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


