
檢查所有零件，特別是過濾罐密封是
否損壞。 請務必在設備完好無損的情
況下使用。

1. 目視檢查

將微粒過濾罐以 30° 角放置在設備的
卡口上，然後順時針旋轉，直到聽到咔
嗒一聲的到位聲音為止。

2. 安裝過濾罐

若要在設備關閉時檢查電池狀態，請
短按控制面板上的藍色按鈕。 如果有
必要，電池應在使用前充電。

3. 檢查電池狀態

如有需要，可選購火花防護裝置，將此
裝置像框架一樣安裝在過濾罐周圍，
可發揮防撞保護的作用。

4. 組裝火花防護裝置

拔掉過濾塞和前方的腰帶夾。

5. 準備腰帶背負系統

將設備背面腰帶空出的一端穿過兩個
腰帶環。

重新組裝扣環，先將腰帶從下方穿過
過濾塞的前方開口，再從上方穿過後
方開口。

重新組裝腰帶夾，確保可以推近兩個
扣環，而不會使腰帶扭結。

將腰帶末端向上拉，打開背負系統上
的扣環。

6. 準備背包的背負系統（其他選擇） 7. 連接呼吸軟管

先將腰帶穿過設備上下腰帶環，然後
穿過背負系統上的支撐帶。

將腰帶末端拉過扣環，並稍微用力將
其扣緊。

連接呼吸軟管。 旋轉並輕輕按壓，直到
聽到咔嗒一聲的到位聲音為止。 將軟
管連接至頭部防護裝備。

使用背包的背負系統時，將呼吸軟管
穿過軟管支架，然後再連接到頭部防
護裝備。

8. 穿戴背負系統 9. 啟動設備 10. 戴上頭部防護裝備

穿上對應的背負系統並扣上扣環。 調
整系統，使穿戴服貼，並在必要時固定
腰帶末端。

按住控制面板上的藍色按鈕兩秒鐘即
可開啟設備。 設備完成自動自我偵測
後，您可以短按藍色按鈕來調整氣流。

戴上頭部防護裝備。 請參閱另外的說
明。
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