
Dräger X-plore 8300
Sơ lược về hệ thống
Thiết bị bảo vệ đầu rời

X-plore 8300

Thiết bị bảo vệ đầu kín khí

X-plore 4700 X-plore 6300,  
X-plore 6500

FPS 7000

Mặt nạ nửa mặt Mặt nạ
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X-plore 8000 
Ống dẫn khí tiêu 
chuẩn (mặt nạ)

X-plore 8000
Ống mềm dẫn khí  
(Mặt nạ/Mặt nạ nửa mặt)
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X-plore 8000 
Ống dẫn khí tiêu 
chuẩn  
(mũ bảo hộ/kính che 
mặt/mũ trùm)

X-plore 8000 
Ống mềm dẫn khí  
(mũ bảo hộ/kính che 
mặt/mũ trùm)

X-plore 8000 
Ống dẫn khí chịu 
tải nặng  
(mũ bảo hộ/kính che 
mặt/mũ trùm)
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Bộ phận 
phân phối 
khí

Ống dẫn khí
cho thiết bị bảo vệ đầu kín khí

Ống dẫn khí
cho thiết bị bảo vệ đầu rời
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Mũ trùm cao cấp, 
ngắn
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Mũ trùm cao cấp,  
dài

X-plore 8000  
Mũ trùm tiêu chuẩn, 
ngắn
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Mũ trùm tiêu chuẩn,  
dài

Mũ trùm đầu
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X-plore 8000
Tấm chắn bảo vệ 
mặt

Kính che mặt
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X-plore 8000
Kính che mặt hàn 
tiêu chuẩn

Kính che mặt hàn

X-plore 8000
Kính che mặt hàn 
cao cấp
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Mũ bảo hộ hoặc Mũ chống 
va đập cho mũ trùm

X-plore 8000
Mũ bảo hộ & Mũ 
chống va đập dành 
cho Mũ trùm
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X-plore 8000
Mũ trùm T2 hoặc T4 
dùng cho Mũ bảo 
hộ hoặc Mũ chống 
va đập

X-plore 8000
Mũ bảo hộ  
kính PC HL1
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Mũ bảo hộ  
kính PC L2Z
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Mũ bảo hộ  
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X-plore 8000
Mũ bảo hộ  
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X-plore 8000
Mũ bảo hộ  
kính PC L3T4

Mũ bảo hộ
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Bộ lọc

X-plore 8300 
Bộ lọc P R SL
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Phụ kiện
Bộ dập  
tia lửa

Nút bịt khi làm 
sạch

X-plore 8300
Bộ dập tia lửa

X-plore 8300  
Nút bịt khi làm sạch
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X-plore 8300 Ba lô  
tiêu chuẩn

Ba lô
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Hệ dây đeo

X-plore 8300
Thắt lưng tiêu chuẩn
(có dây nối dài)

X-plore 8300
Thắt lưng khử nhiễm
(có dây nối dài)

X-plore 8300 
Thắt lưng da

Thắt lưng
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Bộ sạc

Đơn 

X-plore 8300 
Bộ sạc  
tiêu chuẩn
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Hệ thống bao gồm danh mục phụ kiện toàn diện để tùy chỉnh giải pháp cho các mục đích ứng dụng đa dạng. Một số sản phẩm trình bày trên áp phích này 
có nhiều phiên bản thiết kế và biến thể. Không phải biến thể nào cũng được phê duyệt cho mọi cấu hình hệ thống. Thông tin chi tiết có trên các trang sản 
phẩm của Dräger. Bên cạnh phiên bản X-plore 8300 nhỏ gọn, được thiết kế dành riêng cho những ứng dụng chỉ sử dụng bộ lọc hạt, Dräger còn cung cấp 
X-plore 8500 đạt chứng nhận IP65 dành cho môi trường công nghiệp tiêu chuẩn hoặc X-plore 8700 để sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ.

Khả năng tương thích thiết bị bảo vệ đầu và loại ống dẫn khí
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