
Dräger X-plore 8300
系统概览
开放型头部防护装置

X-plore 8300

密合型头部防护装置

X-plore 4700 X-plore 6300、 
X-plore 6500

FPS 7000

半面罩 面罩
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X-plore 8000  
标准软管（面罩）

X-plore 8000
柔性软管 

（半面罩/面罩）
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X-plore 8000  
标准软管 

（头盔/面屏/头罩）

X-plore 8000  
柔性软管 

（头盔/面屏/头罩）

X-plore 8000  
重型软管 

（头盔/面屏/头罩）
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送风 
主机

呼吸软管
适用于密合型头部防护装置

呼吸软管
适用于开放型头部防护装置

X-plore 8000  
高级头罩，短款

X-plore 8000  
高级头罩， 
长款

X-plore 8000  
标准头罩，短款

X-plore 8000  
标准头罩， 
长款

头罩

D-
12

00
3-

20
24

D-
11

99
4-

20
24

D-
11

98
0-

20
24

D-
11

97
0-

20
24

X-plore 8000
防护面屏

面屏
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X-plore 8000
标准焊接防护面屏

焊接防护面屏

X-plore 8000
高级焊接防护面屏

D-
91

30
-2

02
3

D-
91

16
-

20
23

搭配头罩的头盔或 
防撞帽

X-plore 8000
搭配头罩的头盔和
防撞帽 
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X-plore 8000
搭配头盔或防撞帽的 
T2 或 T4 头罩

X-plore 8000
头盔带 PC  
面屏 HL1

X-plore 8000
头盔带 PC  
面屏 L2Z

X-plore 8000
头盔带 PC  
面屏 L3Z

X-plore 8000
头盔带 PC  
面屏 L2T2

X-plore 8000
头盔带 PC  
面屏 L3T4

头盔
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过滤盒

X-plore 8300  
过滤盒 P R SL
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配件
火花 
熄灭器 清洗塞

X-plore 8300
火花熄灭器

X-plore 8300  
清洗塞
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X-plore 8300  
标准背带

背带
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背负系统

X-plore 8300
标准腰带

（可选配延长腰带）

X-plore 8300
易清洁型腰带

（可选配延长腰带）

X-plore 8300  
皮质腰带

腰带
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充电器

单一 

X-plore 8300  
标准充电器
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该系统包含一系列功能全面的配件，可根据不同应用场景定制解决方案。本海报展示的部分产品可能存在不同设计和型号。并非所有型号都适用于每种系统配
置。更多信息请参阅 Dräger 产品页面。除了专为颗粒物过滤应用设计的紧凑型 X-plore 8300 之外，Dräger 还提供通过 IP65 认证、适用于标准工业环境的 X-plore 
8500，以及适用于潜在爆炸性环境的 X-plore 8700。

各类头部防护装置与软管兼容性
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