
Dräger X-plore® 9x00 / PAS X-plore®

エアラインマスク

Dräger X-plore® 9x00 シリーズは、比較的暴露リスクの低い用途向け
に設計された快適かつ信頼性の高い呼吸用保護具です。 独自のセイ
フフロー機能付き減圧器やオートテスト機能といった特長により、
着用者は作業をより便利、安全、柔軟に行うことができます。
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セイフフロー減圧器およびオー
トテスト機能を搭載
適切なエア供給量を保証 - ユー
ザーによる作業前テストは不要

シンプルかつ簡単な接続
Drägerスタンダードである、消防
用にも用いられる全面形面体お
よび X-plore® 8000 ヘッドピース

と互換性あり

保護されたフロー調節機構
着用者にエア供給量を増加する
ことで快適性を向上

最新の改訂版に準拠
EN14594 または EN14593  

(低圧警報付き標準)

お客様のニーズに合わせた多彩
な供給接続口のオプション

標準オプションとして Dräger 
CEJN (96 シリーズ)、その他のオ

プションも利用可能



特長
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常に適切な空気量を供給

X-plore® 9300 および 9500 は、0.3～1 MPa、PAS X-plore は 0.5～1MPaの供給圧力対応しています。
X-plore 9000 シリーズの2つのモデルには、独自のセイフフロー減圧機能とオートテスト機能が搭載さ
れており、時間のかかる作業前テストも不要です。 この独自機能により、外部の空気供給圧力が変化
しても、着用者に持続に十分な量の空気を提供することができます。

さらに、これらのベルトユニットには、着用者に供給するエア流量を増加させ、快適性を高めるため
の、保護された空気流量調節機能も搭載されています。 また安全性を高めるため、空気供給量の不足
時には、警笛音による警報ユニットが作動します。

より豊富な選択肢を実現する高い互換性

Dräger X-plore 8000 シリーズと同様、Dräger X-plore 9300 シリーズも多彩なヘッドピースおよびエア
ホースに対応しています。 これには、一定流量形フード (ロング/ショート)、ヘルメット、および保護
バイザーなどが含まれます。 つまり、作業の内容や着用者の好みに応じて、さまざまなヘッドピース
を選んで X-plore 9300 シリーズと組み合わせて使用することができます。

PAS X-plore は、Dräger のプロフェッショナル空気呼吸器 ポートフォリオと同様、あらゆるDräger プ
レッシャデマンド弁と全面形面体の組み合わせでの使用に適しています。

X-plore 9500 は Dräger X-plore® 6300 シリーズ (Rd40 コネクタータイプ) と互換性があります。

溶接や除染など、用途によって異なるウエストベルトのオプションを選択することが可能です。

頑丈で堅牢、かつ優れた使い勝手

いずれのモデルも、非常に困難な作業にも対応できるように設計された、信頼性の高い製品です。
オートテストなど、ユーザーフレンドリーな機能の搭載により、使用前のトレーニングは最小限で済む
ため、すぐに導入して使い始めることができます。 すべてのモデルが、爆発の可能性がある環境下で
の使用に対する試験済みです。

費用対効果に優れたメンテナンス

いずれのモデルもメンテナンスが簡単で、洗浄も容易であり、ひどく汚染された部品の交換も低コスト
です。 これは時間の節約だけでなく、特殊なクリーニングを必要としないためコストダウンにもつな
がります。



システムコンポーネント
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Dräger X-plore® 8000 フード

Dräger X-plore® 8000 フードは、周囲空気を用いる Dräger
X-plore® 8000 電動ファン付き呼吸用保護システム、そして独立し
た供給空気を用いる Dräger X-plore® 9300 圧縮空気呼吸用保護シス
テムに統合される頭部保護用フードです。 この軽量で快適な呼吸
保護具はゆるいフィットのヘッドピースとしては最高レベルの保
護を提供します。
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Dräger X-plore® 8000 ヘルメット

Dräger X-plore® 8000 ヘルメットは、最高の快適性とともに効果的
かつ機械的な頭部保護を提供します。 Dräger X-plore® 8000 電動
ファン付き呼吸用保護システムおよびDräger X-plore® 9300 圧縮空
気呼吸用保護システムに統合される頭ヘルメットであり、周囲空
気を用いる場合でも、独立した供給給気を用いる場合でもご利用
いただけます。
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Dräger X-plore® 6000 全面形面体

Dräger X-plore® 6000 シリーズは、幅広い分野および用途でプロ
フェッショナルが使用している全面形面体です。 品質、信頼性、
安定したフィット感、そして快適性に対する最高レベルの要求を
満たします。
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Dräger FPS 7000

Dräger FPS 7000 全面形面体シリーズは、安全と装着快適性の新し
い業界基準を提案します。 人間工学に基づき改良された面体はサ
イズが多様で、ワイドな視界、高い快適性、しっかりとした装着
性を提供します。



システムコンポーネント
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Dräger Panorama Nova

Panorama Nova は、最高レベルの保護性能、密閉性、および品質を
誇る呼吸用マスクです。 数十年に渡る世界での実績を誇るこの製
品は、気道と目の保護が必要なシーンで絶対的な信頼性を提供し
ます。
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Dräger X-plore® 9500 マスクコネクター

関連製品
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Dräger X-plore® 8000

過酷な作業環境には信頼性の高いソリューションが必要で
す。Dräger X-plore® 8000 は、直感的な操作性で着用者が作業 に専
念するために必要な安全性を提供します。



技術仕様
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Dräger X-plore® 9000 シリーズ EN

概要 Dräger PAS X-plore® Dräger X-plore® 9300 Dräger X-plore® 9500
服地特性 帯電防止
マニホールド 真鍮 (ニッケルメッキ)
キャップ ナイロン 6/6
標準腰ベルト ポリエステル
除染腰ベルト PTFE コーティング加工ポリエステル
レザー腰ベルト レザー
ベルトユニット寸法
（幅 x 高さ x 奥行）

120 x 160 x 40 mm

重量 < 0.5 Kg
EN14593 パート 1 およびパー
ト 2

EN 14594 EN 14594EN 認証

ゾーン 1 に適合

技術仕様
使用圧力 5 ～ 10 bar 2.8 ～ 10 bar 3.3 ～ 10 bar
最小供給流量 400 l/分 200 l/分 / 350 l/分 350 l/分
供給接続口（標準） Dräger CEJN 96 シリーズ
供給接続口（オプション） Hensen HK、Hansen 3000、Foster、Schrader、Stäubli、Walther
使用温度範囲 -30° C ～ +60° C -10° C ～ +60° C -10° C ～ +60° C
保管温度 -15° C ～ +40° C -20° C ～ +40° C -15° C ～ +40° C
警報音量 > 90 dBA

使用に必要な部品
ヘッドピース Dräger Panorama Nova (N,P)

Dräger FPS 7000 (N.P)
Dräger X-plore® 6300 (N,P)
Dräger X-plore® 4700 (N)

Dräger X-plore® 8000 フード
Dräger X-plore® 8000 ヘルメッ
ト

Dräger X-plore® 6300 / 6570

ホース デマンド弁 Dräger X-plore® 8000 ホース マスクコネクター
腰ベルト 標準ベルト

除染ベルト
レザーベルト

外部空気供給源との接続 中圧空気供給ホース

注文情報

発注番号

Dräger PAS X-plore® 33 63 584

Dräger X-plore® 9300 33 63 587
エアライン ベルト ユニット

Dräger X-plore® 9500 37 03 235
標準腰ベルト (ミディアム) 33 63 680
標準腰ベルト (ロング) 33 63 682
除染腰ベルト (ミディアム) 33 63 681
除染腰ベルト (ロング) 33 63 683
レザー腰ベルト (ミディアム) 33 63 461

腰ベルト

レザー腰ベルト (ロング) 33 63 462



注文情報
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Dräger X-plore® 9000 コン
フォートパッド

33 63 425

Dräger X-plore® 8000 標準ホー
ス（フードおよびヘルメット
用）

R 59 620標準ホース

Dräger X-plore® 8000 標準ホー
ス（バイザー用）

R 59 640

Dräger X-plore® 8000 フレキシ
ブルホース（フードおよびヘ
ルメット用）

R 59 600

呼吸ホース:
X-plore® 9300 用

フレキシブルホース

Dräger X-plore® 8000 フレキシ
ブルホース（バイザー用）

R 59 650

Dräger X-plore® 9500 マスクコ
ネクター（ショート 61 cm）

33 67 699マスクコネクター:
X-plore® 9500用

Dräger X-plore® 9500 マスクコ
ネクター（ロング 81 cm）

33 67 701

Plus LDV (プッシュインタイ
プ)

33 38 700PAS X-plore® 用プレッシャデ
マンド弁（レギュレータ）

Plus LDV デマンド弁 33 50 501
Dräger Panorama® Nova 定価は別途お問合せ下さい

Dräger FPS® 7000 定価は別途お問合せ下さい

Dräger X-plore® 6300 定価は別途お問合せ下さい

全面形面体:
PAS X-plore®用

Dräger X-plore® 4700 定価は別途お問合せ下さい
全面形面体:
X-plore® 9500用

Dräger X-plore® 6300/6570 定価は別途お問合せ下さい

Dräger X-plore® 8000 ヘルメッ
トとバイザー

定価は別途お問合せ下さい

Dräger X-plore® 8000 標準フー
ド（ロング/ショート）

定価は別途お問合せ下さい

ヘルメット / バイザー / フー
ド:
X-plore® 9300 用

Dräger X-plore® 8000 プレミ
アムフード（ロング/ショー
ト）

定価は別途お問合せ下さい

中圧空気供給ホース 3 m〜50 m 定価は別途お問合せ下さい



Notes
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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