
Dräger X-plore 9000 / PAS X-plore
エアラインマスク

Dräger X-plore 9000 シリーズは、快適で信頼性の高いエア ラインユ
ニットです。特許取得のセーフフロー減圧システム やオートテスト
機能などによる快適性と安全性、さらに豊富 なオプションによる拡
張性が特長です。



特長
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常時最適な空気供給量

X-plore 9300* および 9500 は 0.3～1 MPa、PAS X-plore は 0.5 ～ 1 MPa の供給圧力に 対応していま
す。X-plore 9000 シリーズは独自のセーフフロー減圧システムと オートテスト機能を備えており、使
用 前テストの手間が不要です。また、空 気源の圧力が変わっても十分な流量を継続的に供給します。

エアラインユニットは、必要に応じて 空気の送風量を増量できる流量調節機 能を備えており、呼吸を
快適に保つこ とができます。 X-plore 9500* は防じん・防毒マスク用の吸収缶も使用可能なた め、環
境によっては一時的に空気源か ら切り離して閉鎖空間に進入したり、緊急時の避難に利用することが
できま す。また、空気の供給量が十分でない 場合に鳴動するホイッスル式のアラー ムユニットも搭載
しています。

互換システムによる豊富なオプション

Dräger X-plore 9300 は、Dräger X-plore 8000 のヘッドピースやホースと互換性 があります。例えば、
フードやフェイ スシールド、保護帽型フェイスシール ドと組み合わせると、一定流量形エア ラインマ
スクとして使用できます。作業内容やお好みに合わせて様々な組 み合わせが選択可能です。一方
PAS X-plore は、すべての Dräger 空気 呼吸器用全面形面体と互換性があるプ レッシャデマンド形エア
ラインマスクです。

また、腰ベルトも溶接や除染対応用のオプションなどが用意されています。

優れた堅牢性と簡単操作

すべてのモデルが過酷な作業環境を想 定して設計されており、優れた堅牢性 を備えています。オート
テスト機能な どのユーザーフレンドリーな機能の搭 載により、僅かなトレーニングですぐ に現場で使
用することができます。爆 発性雰囲気下における安全性についても検証済みです。

コスト効率の高いメインテナンス

いずれのモデルもメインテナンス方法 が簡単で、汚れやすいパーツの清掃や 交換も容易です。手の込
んだお手入れ が不要なため、時間やコストを節約で きます。

* 承認保留中



システムコンポーネント
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Dräger X-plore 8000 標準ホース
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Dräger X-plore 8000 フレキシブルホース
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Dräger X-plore 8000 標準フード、ショート丈
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Dräger X-plore 8000 標準フード、ロング丈



システムコンポーネント
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Dräger X-plore 8000 プレミアムフード、ショート丈
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Dräger X-plore 8000 プレミアムフード、ロング丈
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Dräger X-plore 6000
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Dräger FPS 7000



システムコンポーネント
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Dräger X-plore 8000 保護帽型フェイスシールド、黒 / 白
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Dräger X-plore 8000 フェイスシールド

関連製品
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Dräger X-plore 8000

過酷な作業環境には信頼性の高いソリューションが必要で す。
Dräger X-plore 8000 は、直感的な操作性で着用者が作業 に専念
するために必要な安全性を提供します。



技術仕様
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Dräger X-plore 9000 シリー
ズ

PAS X-plore Dräger X-plore 9300 Dräger X-plore 9500*

材質特性 帯電防止 （1 種場所対応） 帯電防止 （1 種場所対応） 帯電防止 （1 種場所対応）
分岐管 真鍮 （ニッケルめっき） 真鍮 （ニッケルめっき） 真鍮 （ニッケルめっき）
カバー ナイロン 6/6 ナイロン 6/6 ナイロン 6/6

ポリエステル ポリエステル ポリエステル
PTFE コーティングポリエス
テル

PTFE コーティングポリエス
テル

PTFE コーティングポリエス
テル

革 革 革

腰ベルト

難燃性 PA6 難燃性 PA6 難燃性 PA6
重量 < 0.5 Kg < 0.5 Kg < 0.5 Kg
認証 （EN 規格） EN 14593 part 1, 2

PPE (89/686/EEC)
EN 14594:2005
PPE (89/686/EEC)

EN 14594:2005
PPE (89/686/EEC)

認証 （その他） 1716:2003,
Section 8（AS/NZS）
NBR 14372:
Airline（Brazil）
VNIIPO, GOST（Russia）
JIS (日本）

1716:2003,
Section 8 （AS/NZS）
NBR 14372:
Airline（Brazil）
VNIIPO, GOST（Russia）
JIS （日本）

1716:2003,
Section 8 （AS/NZS）
NBR 14372:
Airline（Brazil）
VNIIPO, GOST（Russia）
JIS （日本）

入力カプラー（標準仕様） Dräger CEJN 96 シリーズ Dräger CEJN 96 シリーズ Dräger CEJN 96 シリーズ
入力カプラー（オプション） Hensen HK

Hansen 3000
Foster
Schreader
Stäubli
Walther

Hensen HK
Hansen 3000
Foster
Schreader
Stäubli
Walther

Hensen HK
Hansen 3000
Foster
Schreader
Stäubli
Walther

寸法 (L × H × W) エアラインユニット
120 mm × 160 mm × 40 mm

エアラインユニット
120 mm × 160 mm × 40 mm

エアラインユニット
120 mm × 145 mm × 40 mm

使用環境温度 -30 °C ～ +60 °C -10 °C ～ +60 °C -10 °C ～ +60 °C
保管温度 -15 °C ～ +40 °C -20 °C ～ +40 °C -20 °C ～ +40 °C
認証

テクニカルデータ詳細
使用圧力 0.5 MPa ～ 1 MPa 0.3 MPa ～ 1 MPa 0.3 MPa ～ 1 MPa
流量 400 L/min ～ 1,200 L/min 200 L/min ～ 1,200 L/min 350 l/min ～ 1,200 l/min
警告音量 > 90 dBA > 90 dBA > 90 dBA
必要構成品 Dräger 全面形面体

調整器および連結管
腰ベルト

Dräger ヘッドピース
連結管
腰ベルト

Dräger 面体
調整器および連結管
腰ベルト

* 承認保留中

注文情報

品番
Dräger PAS X-plore 33 63 584
Dräger X-plore 9300 33 63 587

エアラインユニット

Dräger X-plore 9500*
腰ベルト （M） 33 63 680
腰ベルト （L） 33 63 682

腰ベルト

除染対応ベルト （M） 33 63 681



注文情報
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除染対応ベルト （L） 33 63 683
レザーベルト （M） 33 63 461
レザーベルト （L） 33 63 462
Dräger X-plore 8000 標準
ホース （フード用）

R 59 620標準ホース

Dräger X-plore 8000 標準
ホース （フェイスシールド
用）

R 59 640

Dräger X-plore 8000 フレキ
シブルホース （フード用）

R 59 600

連結管（X-plore 9300 用）

フレキシブルホース

Dräger X-plore 8000 フレ
キシブルホース （フェイス
シールド用）

R 59 650

Dräger X-plore 9500* 面体コ
ネクタ

面体コネクタ
（X-plore 9500* 用）

Dräger X-plore 9500* 面体コ
ネクタ （L）
Plus LDV （プラグイン） 33 38 700調整器

（PAS X-plore 用） Plus LDV （デマンド形） 33 50 501
Dräger X-plore 8000 標準
フード、ショート丈 (S/M)

R 59 800

Dräger X-plore 8000 標準
フード、ショート丈 (L/XL)

R 59 810

Dräger X-plore 8000 標準
フード、ロング丈 (S/M)

R 59 820

標準フード

Dräger X-plore 8000 標準
フード、ロング丈 (L/XL)

R 59 830

Dräger X-plore 8000 プレミ
アムフード、ショート丈
(S/M)

R 59 840

Dräger X-plore 8000 プレミ
アムフード、ショート丈
(L/XL)

R 59 850

Dräger X-plore 8000 プレミ
アムフード、ロング丈 (S/M)

R 59 860

フード

プレミアムフード

Dräger X-plore 8000 プレミ
アムフード、ロング丈 (L/XL)

R 59 870

Dräger Panorama Nova
（パノラマノバ）

別途お問合せ陽圧形全面形面体
（PAS X-plore 用）

Dräger FPS 7000 別途お問合せ
Dräger X-plore 6300
EPDM/PMMA
Dräger X-plore 6530
EPDM/PC

全面形面体
（X-plore 9500* 用）

Dräger X-plore 6570
SI/PC
Dräger X-plore 8000 保護帽
型フェイスシールド、白

R 59 910

Dräger X-plore 8000 保護帽
型フェイスシールド、黒

R 58 325

フェイスシールド

Dräger X-plore 8000 フェイ
スシールド

R 59 900



注文情報
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本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲル・セイフティー
ジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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その他アクセサリ Dräger X-plore 9000 コン
フォートパッド

33 63 425

* 承認保留中


