
Appareils à adduction d’air
Dräger PAS X-plore® et
Dräger X-plore® 9300/9500

Procédure de mise en place et de retrait
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Assemblez les composants : pièce 
en Y, boîtier, ceinture et, si nécessaire,  
ceinturon de confort.

1. Utilisation avec un casque à visière relevable (X-plore® 9300)

Inspectez visuellement la ceinture. L’appareil peut se porter à gauche ou 
à droite. Pour changer de côté, desserrez  
la ceinture, retirer la plaque arrière s’il 
y en a une, puis faites pivoter l’appareil.

Branchez le raccord respiratoire au 
raccord de sortie et au casque.
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Réglez le bouton rotatif sur le débit 
minimum au début de la mission.  
À l’aide du bouton rotatif, ajustez le 
débit d’air en fonction de l’intensité 
du travail effectué (modèles  
X-plore 9300/9500 uniquement).

Enfilez le casque (consulter les  
consignes d’utilisation du casque). 
Respirez profondément plusieurs 
fois pour vérifier qu’une quantité  
suffisante d’air est disponible.

Branchez l’alimentation en air au 
raccord d’entrée. Lors de la montée 
en pression, le sifflet avertisseur doit 
retentir brièvement.

Mettez la ceinture et réglez-la si 
nécessaire. Vérifiez que l’appareil 
est bien serré contre la taille.

Ouvrez la boucle de la ceinture et 
retirez l’équipement.

Effectuez l’entretien après utilisation 
selon les indications du tableau de 
maintenance.

Retirez le casque, débranchez  
l’alimentation en air du raccord d’entrée  
et débranchez le raccord respiratoire 
du casque et de l’appareil.

2. Retrait de la ceinture

Avant d’utiliser les appareils à adduction d’air comprimé Dräger X-plore® 9x00 ou PAS X-plore® avec le casque correspondant, il est indispensable de lire attentivement la notice d’utilisation et de s’assurer de sa bonne compréhension.
Avant d’enfiler le casque, vérifiez que l’alimentation en air est ouverte.
Vérifiez que les raccords respiratoires ne sont pas tordus ou comprimés par les vêtements ou l’équipement.


