
Sistemi airline
Dräger PAS X-plore® e
Dräger X-plore® 9300/9500

Procedura di indossamento / rimozione

Le istruzioni per l’uso devono essere lette attentamente e comprese prima di utilizzare i sistemi airline per linea aria compressa Dräger X-plore® 9x00 o PAS X-plore® con i corrispondenti dispositivi di protezione della testa.
Assicurarsi che l’alimentazione dell’aria sia aperta prima di indossare il dispositivo di protezione per la testa.
Assicurarsi che i tubi dell’aria non siano piegati o schiacciati dagli indumenti o dall’equipaggiamento.
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Regolare la rotella di erogazione
nella posizione di flusso minimo
all’inizio dell’operazione. Usare la
rotella per regolare il flusso d’aria in
base all’intensità del lavoro che si sta
svolgendo (solo X-plore 9300 / 9500).

Aprire la fibbia della cintura
e rimuovere l’unità.

Eseguire le operazioni di
manutenzione dopo l’uso come
da tabella di manutenzione.

Rimuovere il dispositivo di protezione
per la testa, scollegare la linea dell’aria
dall’attacco di ingresso e scollegare
il tubo di respirazione dall’attacco di
uscita e dal dispositivo di protezione
per la testa.

Assemblare i componenti: raccordo
a Y, custodia, cintura, cintura comfort
se necessario.
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Indossare il dispositivo di protezione
per la testa – vedere le istruzioni
per l’uso separate. Inspirare
profondamente diverse volte per
assicurarsi che vi sia abbastanza
aria disponibile.
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Collegare la linea dell’aria compressa
all’attacco di ingresso. Con
l’aumentare della pressione, si udirà
brevemente un fischio.
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Indossare la cintura e regolarla
secondo necessità. Assicurarsi che il
collettore sia aderente al corpo.
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Indossamento dell’unità a cintura

Eseguire un controllo visivo.
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Il collettore può essere indossato sul
lato destro o sinistro. Per scambiare
i lati, allentare la cintura, rimuovere la
base di supporto se montata e girare
il collettore.
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Collegare il tubo all’attacco di uscita
e al dispositivo di protezione per
la testa.
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www.draeger.com

2. Rimozione dell’unità a cintura


