
Dräger PAS X-plore® ve  
Dräger X-plore® 9300/9500  
Hava hattı sistemleri

Takma / Çıkarma prosedürü
1. Kemer ünitesinin takılması

Gözle bir inceleme yapın Bileşenleri monte edin: Y parçası, 
muhafaza, kemer, gerekirse konfor 
kemeri.

Manifold sol veya sağ tarafta 
taşınabilir. Taraf değiştirmek için 
kemeri gevşetin, takılmışsa arka 
plakayı çıkarın ve manifoldu döndürün.

Solunum hortumunu, çıkış 
bağlantısına ve başlığa bağlayın.

Kemeri takıp gereken şekilde 
ayarlayın. Manifoldun, vücudunuza 
sıkıca oturduğundan emin olun.

Hava hattı beslemesini giriş 
bağlantısına bağlayın. Basınç 
artarken kısa süreliğine ıslık sesi 
duyulacaktır.

Başlığı takın – ayrı kullanım 
kılavuzuna bakın. Yeterli hava 
bulunduğundan emin olmak için 
birkaç kez derin nefes alın.

Görevin başlangıcında kumanda 
düğmesini minimum akış konumuna 
ayarlayın. İşinizin yoğunluğuna 
uygun hava akışını gereken şekilde 
ayarlamak için düğmeyi kullanın 
(sadece X-plore 9300 / 9500).

2. Kemer ünitesinin çıkarılması

Başlığı çıkarın, hava hattı beslemesini 
giriş bağlantısından ayırın ve başlık 
hortumunu, çıkış bağlantısından ve 
başlık girişinden ayırın.

Bel kemeri tokasını açın  
ve ekipmanı çıkarın.

Bakım tablosundaki kullanım sonrası 
bakım görevlerini uygulayın.
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Dräger X-plore® 9x00 veya PAS X-plore® basınçlı hava hattı sistemleri, ilgili başlıkla kullanılmadan önce kullanım kılavuzu dikkatle okunmalı ve anlaşılmalıdır.
Başlığı takmadan önce hava beslemesinin açıldığından emin olun.
Pnömatik hortumların bükülmediğinden veya giysi ya da ekipman tarafından sıkıştırılmadığından emin olun.

www.draeger.com
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Dräger PAS X-plore® ve  
Dräger X-plore® 9300/9500  
Hava hattı sistemleri

Takma / Çıkarma prosedürü
3.1 Kaskla kullanım (X-plore® 9300 ile)

4 sabitleme noktasını kullanarak 
kafa bandının yüksekliğini ve 
genişliğini ayarlayın.

Solunum hortumunu kaska bağlayın. 
Kaskın sızdırmazlık manşetini  
esnetip takın.

Kaskın önündeki hava çıkışını ve 
arkadaki döner mandalı istenen 
konuma ayarlayın.

Çenenizin altındaki sızdırmazlık 
manşetini çekerek bandı sıkın.

3.2 Kask / darbe kepi ve başlıkla kullanım (X-plore® 9300 ile)

Ön kısım, başlığın vizörüne bakacak 
şekilde başlığı kask dış kaplaması/
darbe kepinin üzerine çekin. Başlığı, 
hortum bağlantısının da üzerine çekin.

Vizör kanatçıklarını, başlığın montaj 
klipsi üzerine kancalayın.

Başlığı (kask) takıp ayarlamak için 
3.1 maddesindeki adımları takip 
edin. İç önlüğü, koruyucu giysinin 
içine sokun. 

3.3 Başlıkla kullanım (X-plore® 9300 ile)

Destek contasıyla kafa çevresini ve 
kafa yüksekliğini ayarlayın. Solunum 
hortumunu bağlayın.

Takma ilmiklerini kullanarak  
başlığı takın. 

Uzun başlıklarda önlüğün alt 
katmanını koruyucu giysinin  
içine sıkıştırabilirsiniz.

3.4 Tam yüz maskesiyle kullanım (PAS X-plore® veya X-plore® 9500* ile)  
(*sadece X-plore® 6x00 tam yüz maskeleri)

Maskeyi solunum hortumuna bağlayın. 
Bantları olabildiğince açın. Çenenizi 
maskenin çene parçasına sokun.

Maske yerine yerleşinceye kadar 
baş bandını kafanın üzerine takın.

Her iki boyun bandını, şakak 
bantlarını ve gerekirse ön bandı sıkın.

3.5 Yarım yüz maskesiyle kullanım (PAS X-plore® ile)

Maskeyi ve hortumu bağlayın. 
Bandın sabitleme kancalarını kapatın 
ve boynunuzun arkasına yerleştirin.

Yüz maskesini ağız ve burnunuzun 
üzerine yerleştirin ve kafa kızağını 
kafanızın üzerine çekin.

Maske sağlam ve konforlu bir 
şekilde oturuncaya kadar bantları 
eşit şekilde çekin.
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