
Dräger X-plore® Rd40
Filter

Selama puluhan tahun digunakan di industri kimia atau industri mobil,
pembuatan kapal, pengolahan logam, serta perusahaan layanan publik,
filter pelindung pernapasan Dräger yang identik dengan pekerjaan yang
berkaitan dengan keahlian dan keselamatan di seluruh dunia. Filter ini
membersihkan udara untuk bernapas dari kontaminan secara hemat dan
efektif.
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Tutup pelindung Lubang keluar udara

Cincin penyegel

Sambungan Rd40

Diameter ulir cincin 

penyegel = 40 mm

Filter gas

Karbon aktif

Filter partikel

Lubang keluar udara
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Varian lengkap filter

Seri filter X-plore Rd40 menawarkan berbagai tipe filter untuk kondisi yang serius yang melindungi pengguna
dari berbagai zat berbahaya, mulai dari fosfin hingga gas air mata dan partikulat.

Tahan lama

Filter gas dan filter kombinasi dapat disimpan hingga 6 tahun dan filter partikel dapat disimpan hingga 12 tahun
sejak tanggal pembuatan.

Dikemas tersendiri dan dapat disegel kembali

Setiap filter dikemas tersendiri agar filter yang belum digunakan tetap terlindung. Untuk keperluan
penyimpanan, kemasan didesain agar dapat disegel kembali.

Pilihan filter pendukung

Database zat berbahaya Dräger VOICE menawarkan bantuan untuk memilih filter secara komprehensif
(www.draeger.com/voice).

Wadah aluminium

Wadah yang terbuat dari aluminium memastikan bahwa segala kerusakan pada filter akan dapat dideteksi
dengan mudah, sehingga memberikan keamanan ekstra.

Penandaan CE

Semua filter ditandai CE sesuai dengan EN 14387 dan/atau EN 143.

Sambungan ulir Rd40

Filter ini sesuai untuk digunakan dengan masker setengah wajah dan seluruh wajah dengan sambungan ulir
standar Rd40, sesuai EN 148-1.
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KODE WARNA FILTER

Warna Tipe Filter Bidang aplikasi utama
Cokelat AX Gas dan uap senyawa organik dengan titik

didih ≤ 65 °C
Cokelat A Gas dan uap senyawa organik dengan titik

didih > 65 °C
Abu-abu B Gas dan uap anorganik, misalnya klorin,

hidrogen sulfida, hidrogen sianida
Kuning E Sulfur dioksida, hidrogen klorida
Hijau K Amonia
Hitam CO Karbon monoksida
Merah Hg Uap merkuri
Biru NO Gas nitro, termasuk nitrogen monoksida
Oranye Reaktor Yodium radioaktif termasuk metil iodida

radioaktif
Putih P Partikel

Informasi Pemesanan

Tipe filter Kode pemesanan

Filter Partikel
1140 P3 R (dapat dibakar habis) juga disetujui sebagai filter
TH/M3 P SL R (EN 12941/12942) untuk Dräger X-plore® 7500

67 38 932

1140 P3 R (dapat dibakar habis), bentuk curah juga disetujui
sebagai filter
TH/M3 P SL R (EN 12941/12942) untuk Dräger X-plore® 7500

67 32 974

Filter Gas
940 A2 67 38 855
940 A2B2 67 38 779
1140 AX 67 38 863
1140 AXB2* 67 38 782
940 K2 67 38 856
940 A2B2E2K1 67 38 802
1140 A2B2E2K2* 67 38 804

Filter Kombinasi
940 A2 P2 R D 67 38 857
1140 A2 P3 R D juga disetujui sebagai filter
TH/M3 A2 P SL R (EN 12941/12942) untuk
Dräger X-plore® 7500

67 38 860

940 A2B2 P2 R D 67 38 780
1140 A2B2 P3 R D juga disetujui sebagai filter
TH/M3 A2B2 P SL R (EN 12941/12942) untuk
Dräger X-plore® 7500

67 38 783

1140 AX P3 R D 67 38 862
940 K2 P2 R D 67 38 858
940 A2B2E2K1 P2 R D 67 38 803
1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D 67 38 815
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Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman
www.draeger.com

INDONESIA
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
Jakarta 12430
Tel +62 21 8066 90 30
Fax +62 21 8066 90 99
sales.indonesia@draeger.com

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact

91
 0

5 
03

0 
| 

17
.1

1-
1 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
S

ub
je

ct
 to

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 |
 ©

 2
01

7 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D* juga disetujui sebagai filter
TH/M3 ABEK2 Hg P SL R (EN 12941/12942) untuk
Dräger X-plore® 7500

67 38 797

1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D* 67 38 801
1140 A2B2E2K2 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D* 67 38 814

Filter Khusus
1140 A2 P3 R D / Reaktor/Nuklir P3 R D 67 38 871
*Gunakan hanya dengan masker seluruh wajah karena bobot filter > 300 g
Penandaan D: berhasil lulus pengujian dolomit
Penandaan R: Dapat dipakai ulang – perlindungan selama lebih dari satu giliran kerja


