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Sicherheitsbezogene Informationen

1.1

1.2

Sicherheitsbezogene Informationen

[i] Das Kalibrierzertifikat kann unter https://www.draeger.com/productioncertificates
heruntergeladen werden.
Das Herstellerzertifikat kann bei Drager angefordert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch des Produkts diese Gebrauchsanweisung, die der zugehdrigen
Produkte und die allgemeine Gebrauchsanweisung flir Sensoren (9023657)
aufmerksam lesen.

Gebrauchsanweisung genau beachten. Der Anwender muss die Anweisungen
vollstandig verstehen und den Anweisungen genau Folge leisten. Das Produkt
darf nur entsprechend dem Verwendungszweck verwendet werden.

Gebrauchsanweisung nicht entsorgen. Aufbewahrung und ordnungsgemalfie
Verwendung durch die Nutzer sicherstellen.

Nur geschultes und fachkundiges Personal darf dieses Produkt verwenden.

Lokale und nationale Richtlinien, die dieses Produkt betreffen, befolgen (z. B.
IEC 60079-14, EN 60079-29-2, EN 45544-4, |EC 62990-2).

Nur geschultes und fachkundiges Personal darf das Produkt wie in der
Gebrauchsanweisung und dem Technischen Handbuch beschrieben
Uberprtfen, reparieren und instand halten.

Instandhaltungsarbeiten, die in der Gebrauchsanweisung oder dem
Technischen Handbuch nicht beschrieben sind, durfen nur von Drager oder von
durch Drager geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Drager empfiehlt, einen Service-Vertrag mit Drager abzuschlie3en.

Fir Instandhaltungsarbeiten nur Original-Drager-Teile und -Zubehdr verwenden.
Sonst kdnnte die korrekte Funktion des Produkts beeintrachtigt werden.

Fehlerhafte oder unvollstandige Produkte nicht verwenden. Keine Anderungen
am Produkt vornehmen.

Drager bei Fehlern oder Ausfallen vom Produkt oder von Produktteilen
informieren.

Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit des Produkts
beeintrachtigen.

Elektrische Kopplung mit Geraten, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung
erwahnt sind, nur nach Riickfrage bei den Herstellern oder einem Fachmann
vornehmen.

Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Um das Risiko einer Zindung von brennbaren oder explosionsfahigen
Atmospharen zu reduzieren, nachfolgende Sicherheitshinweise beachten:

Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen

Gerate oder Bauteile, die in explosionsgefahrdeten Bereichen genutzt werden und
nach nationalen, europaischen oder internationalen Explosionsschutz-Richtlinien
gepruft und zugelassen sind, dirfen nur unter den in der Zulassung angegebenen
Bedingungen und unter Beachtung der relevanten gesetzlichen Bestimmungen
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Sicherheitsbezogene Informationen

eingesetzt werden. Gerate und Bauteile dlrfen nicht verandert werden. Der Einsatz
von defekten oder unvollstandigen Teilen ist unzulassig. Bei Instandsetzung an
diesen Geraten oder Bauteilen miissen die anwendbaren Bestimmungen beachtet
werden.

Sauerstoffangereicherte Atmosphire

In sauerstoffangereicherter Atmosphare (>21 Vol% O2) ist der Explosionsschutz
nicht gewahrleistet.

» Gerat aus dem explosionsgefahrdeten Bereich entfernen.
Sauerstoffarme Atmosphare

Bei Messungen in sauerstoffarmer Atmosphare (<12 Vol% O2) kann es zu
Fehlanzeigen und fehlerhaften Messwerten des CatEx-Sensors kommen. Eine
zuverlassige Messung mit einem CatEx-Sensor ist dann nicht mdglich.

» Der CatEx-Sensor ist bestimmt fiir Messungen von brennbaren Gasen und
Dampfen in Mischung mit Luft (d. h. O2-Gehalt = 21 Vol%). Wenn der O2-Gehalt
unter 12 Vol% fallt und ein einsatzbereiter O2-Sensor im Gasmessgerat
vorhanden ist, wird auf dem CatEx-Kanal ein Kanalfehler wegen
Sauerstoffmangel ausgelost.

» Bevorzugter Betrieb eines CatEx-Sensors mit aktivem XXS O2- oder O2 PR-
Sensor, damit ein Sauerstoffmangel vom Gasmessgerat ausgewertet werden
kann.

» Gasmessgerat aus dem Bereich entfernen, bzw. Messung unterbrechen.
Fehlerhafte Justierung

VORSICHT: Bei einer fehlerhaften Justierung kommt es zu fehlerhaften
Messwerten.

» CSA-Forderung (Canadian Standard Association): Die Empfindlichkeit muss
taglich vor der ersten Verwendung mit einer bekannten Konzentration des zu
messenden Gases entsprechend 25 bis 50 % des Messbereichsendwertes
gepruft werden. Die Genauigkeit muss 0 bis +20 % des tatsachlichen Wertes
betragen. Die Genauigkeit kann durch eine Justierung korrigiert werden.

HINWEIS

Beschadigung des CatEx-Sensors!

Anteile von Katalysatorgiften im Messgas (z. B. fllichtige Silizium-, Schwefel-,
Schwermetallverbindungen oder Halogenkohlenwasserstoffe) konnen den CatEx-
Sensor schadigen.

» Falls der CatEx-Sensor nicht mehr auf die Zielkonzentration justiert werden
kann, Sensor austauschen.

/A WARNUNG

Explosionsgefahr!

Bei einer lang anhaltenden (> 1 h) Exposition des CatEx-Sensors mit Wasserstoff
und tiefen Temperaturen (< -10 °C) kdnnen zu niedrige Messwerte angezeigt
werden. Dies gilt auch, wenn Wasserstoff gemessen wird, das eingestellte
Messgas aber nicht Wasserstoff ist.

» Fir die regelmafige und geplante Messung von Wasserstoff ist der CatEx-
Sensor auf das Messgas "Wasserstoff" zu stellen. Messaufgaben unter einer
Dauer von 30 min sind hiervon nicht betroffen.
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Konventionen in diesem Dokument

2.2

2.3

[i] Erhohte Wasserstoffkonzentrationen innerhalb des Messbereiches des
DragerSensor XXS H2 HC und CatEx-Sensors kdnnen durch additive
Beeinflussung bei den Drager Sensoren XXS H2S und XXS CO, XXS H2S-LC und
XXS CO-LC als auch durch negative Beeinflussung bei dem DragerSensor XXS O2
und XXS O2 PR zu Fehlalarmen fuhren.

Konventionen in diesem Dokument

Bedeutung der Warnhinweise

Die folgenden Warnhinweise werden in diesem Dokument verwendet, um den
Anwender auf mdgliche Gefahren hinzuweisen. Die Bedeutungen der
Warnhinweise sind wie folgt definiert:

Warnzeichen Signalwort Folgen bei Nichtbeachtung

A WARNUNG Hinweis auf eine potenzielle Gefahrensitu-
ation. Wenn diese nicht vermieden wird,
kénnen Tod oder schwere Verletzungen
eintreten.

A VORSICHT Hinweis auf eine potenzielle Gefahrensitu-
ation. Wenn diese nicht vermieden wird,
kénnen Verletzungen eintreten. Kann auch
als Warnung vor unsachgemafem
Gebrauch verwendet werden.

HINWEIS Hinweis auf eine potenzielle Gefahrensitu-
ation. Wenn diese nicht vermieden wird,
kénnen Schadigungen am Produkt oder
der Umwelt eintreten.

Marken

Marke Markeninhaber
X-am Drager

Bluetooth Bluetooth SIG, Inc.
ea Bluetooth SIG, Inc.

Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Marken kdnnen
in bestimmten Landern Eigentum von Dragerwerk AG & Co. KGaA (Drager) oder
verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Drager finden
Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Glossar

Fachbegriff Erkléarung

Lebenssignal Ein optisches (grine LED) und/oder akustisches periodi-
sches Signal.

Messen Messen ohne Pumpe (Diffusion)
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Fachbegriff
Fangbereich

Peak

Schneller Begasungs-
test

Erweiterter Begasungs-
test

Sonderzustand

D-Light

Physikalische Sensoren

Konventionen in diesem Dokument

Erklarung

Als Fangbereich wird der Bereich von Messwerten
bezeichnet, in dem geringe Messwertschwankungen

(z. B. Signalrauschen, Konzentrationsschwankungen)
nicht zu einer wechselnden Anzeige fihren. Messwerte
aufderhalb des Fangbereiches werden mit ihrem tatsach-
lichen Messwert angezeigt.

Spitzenwert
Test auf Alarmauslésung

Test auf Genauigkeit

Wenn ein Sonderzustand signalisiert wird, wird der Nut-
zer nicht vor Gaskonzentrationen gewarnt, die fiir ihn
gefahrlich sein kénnen.

Folgende Geratefunktionen sind Sonderzusténde:
Ersteinrichtung/Konfiguration mit dem PC, Einschaltse-
quenz, Menu, Begasungstest und Justierung,

Einlaufen 1 der Sensoren, Fehler Geréat, Fehler Messka-
nal.

Mit der D-Light-Funktion kann der Anwender die Einhal-
tung bestimmter Einstellungen prifen und anzeigen las-
sen.

Sensoren der Typen CatEx, IR und PID werden als phy-
sikalische Sensoren bezeichnet. Zusatzlich gibt es die
elektrochemischen Sensoren.

24 Abkirzungen
Abkiirzung Erklarung
A1 Voralarm
A2 Hauptalarm
PID Photoionisationsdetektor
STEL Short time exposure limit, Grenzwert einer Exposition Uber

einen kurzen Zeitraum (in der Regel 15 Minuten).

TWA Time weighted average, Schichtmittelwerte sind Arbeitsplatz-
grenzwerte fiir in der Regel taglich achtstlindige Exposition an
5 Tagen pro Woche wahrend der Lebensarbeitszeit. Nationale
Definitionen der Arbeitsplatzgrenzwerte beachten.

Technisches Handbuch =~ X-am 2600 / X-am 2800 / X-am 5800 7



Beschreibung

3.2

Beschreibung
Produktubersicht
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Grafik A
1 Gaseinlass 8 IR-Schnittstelle
2 Alarm-LED 9 Befestigungsclip
2a D-Light 10 Typenschild
3  Hupe 11 Ladekontakte
4 ()-Taste 12 Messgasanzeige
5 Versorgungseinheit 13 Messwertanzeige
6  (v)-Taste 14 Sondersymbole
7  Display 15 Innensechskantschlussel

(2 mm; Alternative: Torx T8)

Kennzeichnung verrechneter Kanale (nur X-am 5800):

Funktion Anzeige im Display
Toxic Twins HCN+

CO H2-Kompensation CO+
H2-Verrechnung cha+")

1) Beispielhafte Darstellung mit Methan (ch4), fiir IR-Sensoren.

Verwendungszweck

Drager X-am 2800 / X-am 5800 ist ein tragbares Gasmessgerat fir die
kontinuierliche Uberwachung der Konzentration mehrerer Gase in der
Umgebungsluft am Arbeitsplatz und in explosionsgefahrdeten Bereichen.

Technisches Handbuch ~ X-am 2600 / X-am 2800 / X-am 5800
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3.3

3.4

Betrieb

Das Gasmessgerat ist fir Anwendungen im Innen- oder Aufdenbereich geeignet,
fur die ein Schutzgrad von IP 68 und die bescheinigte Art des Explosionsschutzes
(siehe Typenschild) ausreichend ist. Das Gasmessgerat ist nicht fiir den Einsatz
unter Strahlwasser geeignet.

Zulassungen

Ein Abbild des Typenschilds, die Konformitatserklarung sowie messtechnisch
relevante Sensordaten befinden sich auf der beiliegenden oder unter
www.draeger.com/ifu erhéltlichen erganzenden Dokumentation (Bestellnr.
9300308).

[i] Das Typenschild auf dem Gasmessgerat darf nicht beschadigt sein oder
Uberklebt werden. Wenn das Typenschild beschadigt ist, muss es durch den
Service von Drager ausgetauscht werden.

FCC:

Die Informationen Uber die Funkzulassung kénnen unter den Gerateinformationen
eingesehen werden. Fir weitere Informationen siehe: ,Gerateinformationen
aufrufen”, Seite 18.

Zulassungsrelevantes Zubehor:

Beschreibung Sachnummer
Drager Sensor CatEx SR 6851900
Sensordampfer CatEx SR/XD-IR X-am 3703885
Sensordummy CatEx SR/XD-IR 3703886
XXS-Sensordummy 6811425
X-am 2/5800 Oberschale komplett 3703906
X-am 2/5800 Unterschale komplett 3703903
Batteriepack T4 NiMH 2.0 3703880

GPL (General Public License)

Drager-Produkte, die Software einsetzen, verwenden je nach Konfiguration Open-
Source-Software. Diese unterliegt regelmafig besonderen Lizenzbedingungen, die
in ihrem Umfang vorrangig gelten. Dabei kdnnen in einem Drager-Produkt mehrere
Open-Source-Software Lizenzbedingungen enthalten sein, die jeweils flr die
betreffenden Software-Bestandteile gelten. Weitere Informationen zu der in diesem
Produkt eingesetztem Open-Source-Software stehen unter folgender Internetseite:
www. draeger.com/opensource.

Betrieb
Symbolerklarungen
Symbol Erklarung

iy Begasungstest

# Frischluftjustierung

=
-
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www.draeger.com/ifu
www.draeger.com/ifu
www.draeger.com/opensource
www.draeger.com/opensource

Betrieb

Symbol Erklarung

I;.F!L Eingasjustierung

-:jF;L Mischgasjustierung

m Messbereichstliberschreitung

| Messbereichsunterschreitung

N Spitzenwert

1-1 Sperralarm (nur CatEx-Sensor)

— Kanalfehler

vy Begasungstestintervall wird eingehalten.
A Warnhinweis

Das Gasmessgerat kann normal betrieben werden. Wenn der
Warnhinweis nach Betrieb weiterhin angezeigt wird, muss das
Gasmessgerat gewartet werden.

T Stoérungshinweis
Das Gasmessgerat oder der Messkanal ist nicht messbereit
und muss gewartet werden.

" Informationshinweis (z. B. Info-Meldungen und Aufwarmen der

Sensoren)
O STEL-Alarmhinweis
@ TWA-Alarmhinweis
=t Gasmessgerat im Wartungsmodus

| Bluetooth® aktiviert
| (blinkend) Bluetooth®-Verbindung verloren
I

BIuetooth®-Verbindung hergestellt

k- (Striche blinken) Gasmessgeréat bereit zum Koppeln

- Ladezustand des Akkus

E® Pumpeninformationen anzeigen

HitHH Messwert ist zu hoch und kann mit den aktuellen Einstellungen

nicht angezeigt werden.

4.2 Signalisierungskonzept

4.2.1 Lebenssignal akustisch

Ein periodisches akustisches Signal signalisiert die Betriebsfahigkeit des Gerats.
Das akustische Lebenssignal kann mit Hilfe der PC-Software Drager CC-Vision
deaktiviert werden.

10 Technisches Handbuch ~ X-am 2600 / X-am 2800 / X-am 5800



4.2.2

4.3
4.3.1

Betrieb

Lebenssignal optisch und D-Light

Das Lebenssignal optisch kann durch die Funktion D-Light mit aktivierter
Uberpriifung von Intervallen erweitert werden. Durch die Aktivierung der Funktion
D-Light kann der Anwender die Einhaltung bestimmter Einstellungen zusétzlich
prufen und anzeigen lassen.

Die Funktion D-Light kann mit Hilfe der PC-Software Drager CC-Vision aktiviert
werden.

Lebenssignal optisch mit aktiviertem D-Light:
Es gelten alle Bedingungen des Lebenssignals optisch. Zusatzlich werden
folgenden Einstellungen geprift:

— Auswertung Begasungstestintervalle aktiviert und eingehalten
(Werkseinstellung) oder Auswertung der Justierintervalle aktiv und eingehalten

— Nutzungsintervall eingehalten

Wenn eine dieser beiden Bedingungen nicht erflillt ist, blinkt die griine LED ca. alle
60 s statt alle 5 s.

Gasmessgerat ein- oder ausschalten

Gasmessgerat einschalten

/A WARNUNG

Fehlerhafte Geratefunktionen/-einstellungen!

Durch fehlerhafte Geratefunktionen/-einstellungen kénnen Alarmierungen und
Gefahren ggf. nicht erkannt werden.

» Vor jedem Einsatz priifen, ob die Displayelemente, Alarmfunktionen und
Informationen korrekt angezeigt werden. Wenn einer der oben genannten
Punkte nicht korrekt funktioniert oder fehlerhaft ist, Gasmessgerat nicht
verwenden und Uberprifen lassen.

[i] Wahrend der Einlaufphase erfolgt keine Alarmierung!

1. ca. 3 s gedruckt halten. Im Display werden folgende Anzeigen nacheinander
angezeigt.

= Countdown

= Einschaltsequenz und die Einlaufphase der Sensoren startet.
> Displaytest

= Startbildschirm

= Firmware-Version

= Alarmelementetest (LEDs, Alarmsignal und Vibrationsalarm)

= Kundenspezifischer Infobildschirm (optional und mit der PC-Software Drager
CC-Vision konfigurierbar)

= Messkanal, Sensortyp, Alarmschwellen, STEL, TWA (wenn konfiguriert) und
UEG-Faktor (wenn vorhanden)

> Ggf. abgelaufene Begasungstest- oder Justierintervalle und Vorwarnungen
(wenn konfiguriert)

> Messanzeige

Technisches Handbuch =~ X-am 2600 / X-am 2800 / X-am 5800 11



Betrieb

4.3.2

4.4

4.5

12

Gasmessgerat ausschalten

[i] Beim Einlegen in die Ladeschale wird das Gasmessgerat automatisch
ausgeschaltet (nur wenn der Bewegungslosalarm deaktiviert ist).

1. (%) und (ov) gleichzeitig gedriickt halten bis der angezeigte Countdown
abgelaufen ist.

> Kurzzeitig werden der optische, akustische und Vibrationsalarm aktiviert.
> Gasmessgerat ist ausgeschaltet.

Vorbereitungen fur den Betrieb

A WARNUNG

Schwere Gesundheitsschaden

Eine fehlerhafte Justierung kann zu falschen Messwerten flhren, deren Folgen
schwere Gesundheitsschaden sein kénnen.

» Vor sicherheitsrelevanten Messungen die Justierung durch einen
Begasungstest (bump test) prifen, ggf. justieren und alle Alarmelemente priifen.
Falls nationale Regelungen vorliegen, muss der Begasungstest entsprechend
diesen Regelungen durchgefihrt werden.

[i] Das Gasmessgerit soll zur persénlichen Uberwachung in der Nahe der
Atemzone getragen werden.

Drager empfiehlt, das Gasmessgerat mit dem Clip an der Kleidung entweder am
Kragen oder an der Brusttasche zu befestigen. Wenn in geschlossenen Bereichen
mit Gasen gerechnet wird, die (viel) schwerer als Luft sind (z. B. CO2), kann das
Gasmessgerat in einer niedrigeren Position getragen werden, z. B. am Giirtel oder
an der Hiifte.

[i] Das Gasmessgerat verfligt Giber Magnetschalter. Keine Magnete in unmittelbare
Nahe das Gasmessgerats bringen (z. B. Namensschilder mit Magnethalter).
Dadurch kdnnen Funktionen (z. B. Begasungstest) am Gasmessgerat ausgelost
werden.

1. Gasmessgerat einschalten. Die aktuellen Messwerte werden im Display
angezeigt.

2. Warn-, Stérungshinweise und Sonderzustande beachten.

3. Prufen, ob die Gaseintritts6ffnungen und Membrane sauber, frei zuganglich,
trocken und unversehrt sind.

4. Prifen, ob Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind.

Gasmessgerat mit Smartphone verbinden

Das Gasmessgerat kann mit einem geeigneten Smartphone per Bluetooth
verbunden werden. Die Bluetooth-Funktion und die lizenzpflichtige GATT-
Schnittstelle (Generic Attribute Profile) kdnnen Uber die PC-Software CC-Vision
oder Uber das Passwort-geschiitzte Men( aktiviert werden.

Daten, die Uber Bluetooth Ubermittelt werden, kénnen fir zusatzliche
SicherheitsmafRnahmen verwendet werden. Die Daten ersetzen jedoch keine
primaren MalRnahmen vor Ort durch das Gasmessgerat. Malgeblich ist die
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Betrieb

Alarmierung am Gasmessgerat. Es muss berlicksichtigt werden, dass ein
Mobilfunknetz und WLAN-Empfang nicht immer vorhanden sind oder unterbrochen
werden kénnen.

Drager bietet fir bestimmte Funktionen Apps an, die auf einem geeigneten
Smartphone oder Tablet installiert werden konnen. Unter Umstanden ist eine Lizenz
erforderlich. Fir genaue Informationen fiir die Verbindung per Bluetooth siehe auch
Gebrauchsanweisung des verwendeten Smartphones.

Voraussetzungen:
— Bluetooth ist auf dem Gasmessgerat und dem Smartphone aktiviert.

A WARNUNG

Explosionsgefahr

Beim Einsatz eines nicht geeigneten Smartphones in explosionsgefahrdeten

Bereichen kann es zu einer Zindung von brennbaren oder explosiven

Atmospharen kommen.

» Das Smartphone muss fir den Einsatz in explosionsgeféahrdeten Bereichen
geeignet und zugelassen sein.

[i] Die Bluetooth-Funktion ist nicht Bestandteil der messtechnischen
Eignungsprifung und darf nur in den Landern genutzt werden, fir die eine
Zulassung vorliegt. Bei Fragen zur Verfligbarkeit Drager kontaktieren.

[i] Verschmutzungen des Gasmessgerats oder abschirmende Elemente (z. B.
Tasche) kdnnen die Bluetooth-Reichweite verringern.

[i] In der Nahe von starken Sendern im Bereich des 2,4 GHz Bandes muss mit
einem Ausfall der Bluetooth-Kommunikation des Gasmessgerats gerechnet
werden.

[i] Wenn ein neues Smartphone verbunden werden soll, wird durch diese
Vorgehensweise die bestehende gespeicherte Verbindung geldscht.

Gasmessgerat einschalten.

Quick-Menii aufrufen: Im Messbetrieb 3x (%) driicken.
Bluetooth-Verbindung wahlen und bestatigen.

Auf dem Smartphone das Gasmessgerat auswahlen:

a. Kurzname des Gasmessgerats im Android/iOS Bluetooth-Men.

b. Sach- und Seriennummer in optionaler Drager App.
Auf dem Smartphone und auf dem Gasmessgerat wird eine 6-stellige Zahl
angezeigt.

Ao bd =
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4.6
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5. Zahlencode auf beiden Geraten auf Ubereinstimmung priifen und bei
Ubereinstimmung auf beiden Geraten bestatigen. Die Verbindung muss
innerhalb von 20 s erfolgen, da sonst der Zahlencode ungiiltig wird.

v Die Gerate sind verbunden.
Eine erfolgreiche Verbindung wird gespeichert und zukinftig werden die beiden
Geréte automatisch verbunden (uber die PC-Software CC-Vision einstellbar).
Bei einem Verbindungsabbruch versucht das Gasmessgerat automatisch eine
neue Verbindung herzustellen.
Eine Verbindung mit dem Drager Connectivity Hub erfolgt automatisch, wenn
das Gasmessgerat im gleichen Tenant angemeldet ist, wie das Drager
Connectivity Hub. Fir weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung Drager
Connectivity Hub.
Der Verbindungsaufbau wird durch einen kurzen Signalton angezeigt.
Ein Verbindungsabbruch wird durch einen Doppel-Signalton angezeigt.

Wahrend des Betriebs

/A WARNUNG
Lebens- und/oder Explosionsgefahr!
Bei folgenden Alarmierungen kann Lebens- und/oder Explosionsgefahr bestehen:

— A2-Alarm

— STEL- oder TWA-Alarm

— Gerate-/Kanalfehler

» Gefahrenbereich sofort verlassen.

A\ WARNUNG

Fehlerhafte Messwerte!

Nur fir Diffusionsbetrieb: Wenn Wasser die Gaseinlasse des Gasmessgerats
verschlielt (z. B. durch Eintauchen des Gasmessgerats unter Wasser oder durch
starken Regen), kénnen fehlerhafte Messwerte entstehen.

» Das Gasmessgerat mit dem Display nach unten schiitteln, um das Wasser zu
entfernen.

/A WARNUNG

Zu spéate Alarmierung!

Der Messbereich 0 - 100 Vol.-% eines XD-IR Sensors (Infrarot-Sensor, verfligbar
z. B. fiir Methan, Propan und weitere Gase) ist nicht geeignet fiir die Uberwachung
brennbarer Gase/Gemische im Messbereich von 0 - 100 %UEG fir den
Personenschutz.

/A WARNUNG

Fehlerhafte Messwerte!

Wenn das Gasmessgerat einen starken Stol oder eine starke Erschitterung

erfahrt, kann es zu einer abweichenden Anzeige kommen.

» Bei Verwendung eines CatEx- oder IR-Sensors (je nach Gasmessgeratetyp)
muss nach einer Stofl3belastung, die zu einer von Null abweichenden Anzeige
an Frischluft fihrt, eine Justierung von Nullpunkt und Empfindlichkeit
durchgefiihrt werden.
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A VORSICHT

Verringerte Lautstéarke der Hupe!

Wenn Wasser in die Offnung der Hupe dringt (z. B. durch Eintauchen des
Gasmessgerats unter Wasser oder durch starken Regen), kann die Lautstarke der
Hupe deutlich verringert werden.

» Das Gasmessgerat mit dem Display nach unten schitteln, um das Wasser zu
entfernen.

[i] Fir die Alarmierung bei sicherheitskritischen Anwendungen ist die alleinige
Nutzung von Bluetooth- oder API-Applikationen nicht ausreichend. MaRgeblich ist
die Alarmierung am Gasmessgerat.

Fir eine Beschreibung der API-Schnittstelle Drager kontaktieren.

[i] Drager empfiehlt, die Einsatzzeit bei Temperaturen unter -20 °C zeitlich zu
begrenzen, da es zu Einschrankungen bei der Akku-Laufzeit und der Display-
Anzeige kommen kann.

[i] Bei Temperaturen unter -25 °C kann es zu Einschrankungen bei der Darstellung
auf dem Display kommen. Drager empfiehlt dann nur die Alarmelemente als
Anzeige zu nutzen.

[i] Das X-am 2600 unterstiitzt die Nutzung der X-am Pumpe nicht. Wird die Pumpe
aufgesteckt, dann erscheint ein Warnbildschirm und die gelben LEDs leuchten, um
den Nutzer auf die Nicht-Unterstliitzung der Pumpe hinzuweisen.

A\ WARNUNG
Hohe Werte aufRerhalb des UEG-Anzeigebereichs oder ein Sperralarm weisen ggf.
auf eine explosionsfahige Konzentration hin.

Hohe Gaskonzentrationen kénnen von O2-Mangel begleitet werden.

Die IP-Schutzarten beinhalten nicht, dass die Ausriistung ein Gas nachweist,
wahrend oder nachdem sie diesen Bedingungen ausgesetzt war. Im Falle von
Staubablagerungen und dem Kontakt mit Wasser durch Eintauchen oder einen
Wasserstrahl die Justierung und die Funktionstiichtigkeit des Gerats Uberprifen.

Die PEAK-, STEL- und TWA-Auswertungen werden unterbrochen, wenn ein Menu
angewahlt wird.

Die STEL-Messung wird abgebrochen, wenn die Pumpe angeschlossen wird und
startet neu, wenn die Pumpe entfernt wird.

Die TWA-Messung wird pausiert, wenn die Pumpe angeschlossen wird und wird
fortgesetzt, wenn die Pumpe entfernt wird.

Die STEL-Werte werden zurlick gesetzt, wenn ein Begasungstest gestartet wird,
unabhangig davon, ob der Begasungstest erfolgreich ist oder abgebrochen wird.

Wenn das Gasmessgerat bei Offshore-Anwendungen eingesetzt wird, muss ein
Abstand von mindestens 5 m zu Kompassen eingehalten werden.
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4.6.3

4.6.4
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Messbetrieb

Wahrend des normalen Messbetriebs werden die Messwerte fiir jedes Messgas
angezeigt. In regelmaligen Abstanden ertdnt das Lebenssignal (konfigurierbar)
und die griine LED blinkt (z. B. optisches Lebenssignal oder Funktion D-Light).

Wenn ein Messbereich Uber- oder unterschritten wird, wird statt der Messwerte das
jeweilige Symbol angezeigt.

Wenn wahrend des Messbetriebs ein Ereignis (z. B. ein Alarm) auftritt, wird (ggf.
nach Quittieren des Ereignisses) in der Statusleiste das jeweilige Symbol
abwechselnd mit den Messwerten angezeigt.

Alarme

[i] Ein manueller Alarmelementetest kann auch im Passwort-geschiitzten Men(
durchgefiihrt werden.

Liegt ein Alarm vor, werden entsprechende Anzeigen, der optische Alarm,
Vibrationsalarm sowie der akustische Alarm aktiviert. Weitere Informationen im
folgenden Kapitel: ,Alarmeinstellungen (Werkseinstellung)’, Seite 54

Um einen Alarm zu quittieren:

1. (o) wahlen.

Sonderzustand

Liegt ein Sonderzustand vor, ist das Lebenssignal deaktiviert. Sonderzustande
werden durch folgende optische Signale angezeigt:

— Gelbe LED blinkt - Sonderzustand Einlaufen 1
— Gelbe LED leuchtet dauerhaft - Sonderzustand allgemein

Wahrend eines Sonderzustands erfolgt keine Alarmierung.

Der Sonderzustand wird verlassen durch Behebung des potenziellen Fehlers, bei
fehlerfreiem Gasmessgerat durch Wechsel in den normalen Messbetrieb oder
selbsttatig nach ca. 1 Minute.

Sperralarm
Der Sperralarm dient dem Schutz des CatEx-Sensors.

Wenn es zu einer deutlichen Messbereichsuberschreitung am CatEx-Kanal kommt
(sehr hohe Konzentration an brennbaren Stoffen), wird ein Sperralarm ausgelst.
Dieser CatEx-Sperralarm kann durch Aus- und erneutes Einschalten des
Gasmessgerats an Frischluft quittiert werden.

Wenn sich das Gasmessgerat sich nicht ausschalten Iasst, weil der A2-Alarm aktiv
ist und der Ausschalt-Modus in der CC-Vision auf ,Ausschalten verboten bei A2“
steht, die Versorgungseinheit herausnehmen oder das Gasmessgerat in die
Ladeschale einlegen und automatisch ausschalten lassen (nur wenn der
Bewegungslosalarm deaktiviert ist).
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4.7

Betrieb

Bewegungslosalarm

[i] Wenn der Bewegungslosalarm aktiviert ist, wird das Gasmessgerat beim
Einlegen in die Ladeschale nicht mehr automatisch deaktiviert.

Der Bewegungslosalarm kann Uber die Drager CC-Vision aktiviert werden.

Bei aktiviertem Bewegungslosalarm wird ein Alarm im Messbetrieb ausgeldst,
wenn das Gasmessgerat einen einstellbaren Zeitraum nicht bewegt wird.

Standardeinstellung: Voralarm: 20 s, Hauptalarm: weitere 10 s

li] Uber das Quick-Menii kann der Bewegungslosalarm fiir 15 min pausiert werden.

Um einen Voralarm zu bestatigen:
1. Beliebige Taste driicken oder das Gasmessgerat bewegen.
= Der Voralarm wird deaktiviert.

Um einen Hauptalarm zu bestatigen:
1. Beliebige Taste drlcken.
= Der Hauptalarm wird deaktiviert.

Panikalarm

Ein Panikalarm kann ausgel6st werden, um in einem Notfall Hilfe anzufordern und
wenn Gefahr flr Personen oder Eigentum besteht.

Besteht eine Bluetooth-Verbindung mit Drager Gas Detection Connect kann ein
Panikalarm weitergeleitet und dadurch Hilfe angefordert werden.
Um einen Panikalarm auszuldsen:
1. Im Messbetrieb (ox) flir 3 Sek. driicken.
> @ erscheint und ein Notfallsignal wird optisch, akustisch und haptisch
ausgegeben.
Weitere Schritte:
Um einen Panikalarm zu deaktivieren, (o«) erneut fiir 3 Sek. driicken.

Quick-Meni aufrufen

Bevorzugte Funktionen kdnnen mit Hilfe der PC-Software Drager CC-Vision im
Quick-Menu gespeichert werden.

Mégliche Funktionen:

- >:< Frischluftjustierung”)

— V() Begasungstest

- 2z Spitzenwerte I6schen

— <} Bluetooth-Verbindung

— 3o Bluetooth-Information (Bluetooth (e-Label)-Informationen)

1) Die Frischluftjustierung/Nullpunktjustierung wird von dem CO2-Kanal des Infrarotsensors und
dem XXS O3 nicht unterstitzt. Eine Nullpunktjustierung dieser Sensoren kann mittels der PC-
Software Drager CC-Vision vorgenommen werden. Hierbei ist ein geeignetes Nullgas, das frei
von Kohlenstoffdioxid und Ozon ist (z. B. N2), zu verwenden.
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- Eo Pumpeninformationen anzeigen (nur bei angeschlossenem Pumpenadapter)

- o ~o Bewegungslosalarm pausieren/fortsetzen

Um das Quick-Meni aufzurufen:

1. Im Messbetrieb 3x (%) driicken.

2. (%) driicken, um durch die verfligbaren Funktionen zu blattern.
3. driicken, um die gewahlte Funktion aufzurufen.

Informationen aufrufen

Gerateinformationen aufrufen

Mit dieser Funktion kdnnen Gerate-, Kanal-, Firmware-, Bluetooth (e-Label)-
Informationen und Peak/Spitzenwerte-Auswertungen aufgerufen werden. Beim
X-am 2600 kdnnen in diesem Menu zusatzlich die verbleibenden Tage der
Nutzungszeit aufgerufen werden.

Wenn Warnungen oder Storungen vorliegen, werden die entsprechenden Hinweis-
und Fehlercodes angezeigt. Weiterflihrende Information zu den einzelnen
Fehlercodes fir Service und Wartung sind im Technischen Handbuch enthalten.

[i] Wenn 10 s keine Taste betétigt wird, kehrt das Gasmessgerat automatisch in
den Messbetrieb zurtck.

1. Im Messbetrieb 3x (o«) driicken.
= Gerateinformationen werden angezeigt.
2. driicken, um durch die verfigbaren Gerateinformationen zu blattern.

Kanalinformationen im ausgeschalteten Zustand aufrufen

1. Im ausgeschalteten Zustand @ fir mindestens 1 s driicken.
= Kanalinformationen werden angezeigt.

2. Um die Anzeige zu beenden, @ driicken (nach 3 s wird die Anzeige
automatisch beendet).

Automatische Messbereichsumschaltung aktivieren

[i] Die automatische Messbereichsumschaltung ist nicht Bestandteil der
messtechnischen Eignungsprifung.

A WARNUNG

Explosionsgefahr!

Nur fir CatEx-Sensoren: Die automatische Messbereichsumschaltung gilt
ausschlielich fir Methan in Luft. Davon abweichende Gaszusammensetzungen
beeinflussen das Messsignal, kénnen zu Fehlanzeigen filhren und den Sensor
dauerhaft schadigen.

» Die automatische Messbereichsumschaltung nur fur die Messung von Methan in
Luft verwenden.
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5.1

Storungsbeseitigung

Die automatische Messbereichsumschaltung kann nur fir den Sensor
DragerSensor CatEx SR (Bestellnr. 6851900) mit Messgas Methan aktiviert
werden.

Bei aktivierter automatischer Messbereichsumschaltung wird bei Uberschreiten der
100 %UEG Methan nur beim X-am 5800 automatisch in den Vol.-%-Bereich
umgeschaltet.

Bei aktivierter Funktion "Keine Messwerte im Vol.-%-Bereich" wird statt der
Messwerte im Vol.-%-Bereich weiterhin die Messbereichstberschreitung in %UEG
angezeigt.

Bei Ruckkehr in den Bereich <100 %UEG Methan wechselt die Messwertanzeige
mit dem Indikator (Kreispfeil) fiir die Ubergangsphase.

Voraussetzung:

— Die Messbereiche %UEG (Warmetdnung) und Vol.-% (Warmeleitung) sind
justiert.

1. Automatische Messbereichsumschaltung mit der PC-Software Drager CC-
Vision aktivieren.

2. Gdf. die Funktion "Keine Messwerte im Vol.-%-Bereich" mit der PC-Software
Drager CC-Vision aktivieren.

Nutzungszeit X-am 2600

Die Nutzungszeit des X-am 2600 mit einer Firmware < 01.07.08 betragt initial

3 Jahre, mit einer werkseitig ausgelieferten Firmware > 01.07.08 betragt diese

5 Jahre. Ein Firmwareupdate hat auf die Dauer der Nutzungszeit keinen
Einfluss.Es besteht die Option die Nutzungszeit mit einer Lizenz beliebig oft zu
verlangern. Die Verlangerung der Nutzungszeit erfolgt mit Hilfe der kostenfreien
PC-Software CC-Vision. Die Lizenz ist unter der Bestellnr. 3736525 bestellbar. Die
Online-Hilfe der PC-Software enthalt Details zur Anwendung der Lizenz.

In der Startphase des Gasmessgerats wird die verbleibende Nutzungszeit in Tagen
angezeigt. Dabei werden nur Werte unter 999 Tagen angezeigt. Héhere Werte
werden im Display als ">999 d" angezeigt. Diese Information wird ebenfalls in den
Gerateinformationen angezeigt.

In den letzten 30 Tagen der Nutzungszeit wird eine zusatzliche Warnung
(Code 151) im Display angezeigt.

Storungsbeseitigung

Wenn die folgenden AbhilfemaRnahmen nicht erfolgreich sind, DragerService
kontaktieren.

Wird im Fehlerfall ein Fehler-Code angezeigt, diesen an den Service von Drager
Ubermitteln. Die meisten Codes werden von einem Hinweis-Symbol begleitet,
welches sprachfrei die Warnung oder den Fehler kurz erklart.

Fehler

Die nutzbaren Sensortechnologien sind vom Geratetyp abhangig.

Die erste Stelle des Codes gibt den Sensorkanal an:

Technisches Handbuch =~ X-am 2600 / X-am 2800 / X-am 5800 19



Stérungsbeseitigung

Code
2XX
3xx
4xx
5xx

Code
101

102

103

104
105

108

109

110
111
112
113

115

118

119
120
121
122

123

20

X-dock

Bo

b
B

Sensorkanal Code

DragerSensor CatEx SR Bxx

EC1 7XX

EC2 8xx

EC3 9xx
Ursache

Drager Nutzungsdauer des Gas-
messgerates abgelaufen.

Nutzungsdauer-Zahler des Kun-
den abgelaufen.

Gasmessgerat defekt.

Prifsummenfehler Programm-
Code

Begasungstestintervall abgelau-
fen

Gasmessgerat defekt.

Menu-Funktion kann nicht durch-
gefiihrt werden, da ein Fehler vor-
liegt.

Alarmelementetest fehlerhaft.

Fehlerhafter Alarmelementtest:
Alarm-LED

Fehlerhafter Alarmelementtest:
Hupe

Fehlerhafter Alarmelementtest:
Vibrationsmotor

Gasmessgerat wird von X-dock
gesperrt, z. B. wenn die Gerate-
konfiguration von der tber GDC
eingestellten Konfiguration
abweicht.

Flowalarm X-am Pumpe

Hardwarefehler (Pumpe)
Batterie-Hauptalarm X-am Pumpe
Batterie-Hauptalarm

Interner Geratefehler

Hardwarefehler
(Referenzspannungsquelle)

Technisches Handbuch

Sensorkanal
EC4

IR

IR

PID

Abhilfe

Ein neues X-am Gasmessgerat
verwenden oder Drager Nut-
zungsdauer verlangern. Eine Ver-
ldngerung der Nutzungsdauer ist
mit Hilfe der PC-Software CC-
Vision und einer Lizenz mdglich.

Nutzungsdauerzahler mit Drager
CC-Vision neu setzen.

Service von Drager kontaktieren.

Service von Drager kontaktieren.
Begasungstest durchfihren.

Service von Drager kontaktieren.

Fehlercode Uiber Info-Menl ermit-
teln und ggf. abstellen.

Alarmelementtest mit X-dock wie-
derholen.

Alarmelementtest mit X-dock wie-
derholen.

Alarmelementtest mit X-dock wie-
derholen.

Alarmelementtest mit X-dock wie-
derholen.

Prifen, ob die Konfiguration des
Gasmessgerats mit der GDC-Kon-
figuration Ubereinstimmt.

Gasweg auf Undichtigkeitenprii-
fen.

Service von Dréger kontaktieren.
Pumpe laden.
Gasmessgerat laden.

Gasmessgerat aus- und wieder
einschalten.

Service von Drager kontaktieren.
Service von Drager kontaktieren.
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Code
124

125

126
129

132
141

147

148

149

x01

x02

x03

x04

x05
x07

x08
x09
x11

x12
x13

x14
x16

x18
x19

Technisches Handbuch

t50

t90
]

Ursache
Geratetemperatur zu hoch.

Geratetemperatur zu niedrig.

Gasmessgerat defekt.
Bewegungslosmelder defekt

Selbsttest fehlgeschlagen
Vibrationsmotor defekt.

Datenlogger defekt.

Umgebungsdruck zu niedrig.

DB-Version ungliltig fiir diese
Firmware.

Keine gultige Nullpunktjustierung.

Keine gultige Empfindlichkeitsjus-
tierung.

Messwert des Sensors liegt im
negativen Bereich.

Sensor nicht gesteckt oder defekt.

Fehler beim Begasungstest.
Fehlerhafter Anstiegszeitentest.

Ungultiger Wert
Kanalfehler
Sensorhardwarefehler

Kalibrierintervall ist abgelaufen.

Messung ist nicht gultig.
Sensorhardwarefehler
Kalibrierintervall Warmeleitung fur
DragerSensor CatEx SR ist abge-
laufen.

Sperralarm nicht plausibel.

Wenn bei der Aktivierung von
ToxicTwins ein Kanalfehler auf
dem CO-Kanal vorliegt, wird die-
ser Fehler auf dem HCN-Kanal
gesetzt.

X-am 2600 / X-am 2800 / X-am 5800

Storungsbeseitigung

Abhilfe

Gasmessgerat im zulassigen
Temperaturbereich betreiben.

Gasmessgerat im zulassigen
Temperaturbereich betreiben.

Service von Dréger kontaktieren.

PCB vom Service von Drager tau-
schen lassen.

Service von Drager kontaktieren.
Service von Dréger kontaktieren.

Datenlogger mit der PC-Software
Drager CC-Vision zuriicksetzen.

Gasmessgerat im zulassigen
Umgebungsdruckbereich betrei-
ben.

Softwareupdate wiederholen oder
den Service von Drager kontaktie-
ren.

Frischluft-/Nullpunktjustierung
durchfihren.

Empfindlichkeitsjustierung durch-
fuhren.
Frischluft-/Nullpunktjustierung
durchfihren.

Sensor einbauen bzw. Kontakte
prufen.

Begasungstest wiederholen.

Anstiegszeitentest mit X-dock wie-
derholen.

Service von Dréger kontaktieren.

Gasmessgerat aus- und wieder
einschalten, Sensor ersetzen.

Empfindlichkeitsjustierung durch-
fihren.

Sensor neu taufen.
Sensor ersetzen.

Empfindlichkeitsjustierung fiir Dra-
gerSensor CatEx SR durchfiihren.

Sensor justieren.

CO-Kanal neu justieren oder Sen-
sor wechseln.
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Code Ursache

x21 Zu wenig Sauerstoff fir die kor-
rekte Funktion des CatEx-Sen-
sors.

x22 ca.  Nullpunktjustierung fehlgeschla-

0 gen (Warmeleitungsbereich

CatEx).

x23 ca.  Empfindlichkeitsjustierung fehlge-

#® schlagen (Warmeleitungsbereich

CatEx).

x24 Gasmessgerat durch Drager CC-
Vision falsch konfiguriert.

x26 Fehler bei der Einlaufbeschleuni-
gung.

x32 Kompensations-Kanal hat einen
Fehler.

x33 Verbundene Kanal hat einen Feh-
ler.

x36 ﬂ: Geratetemperatur zu hoch.

<]
x37 ﬂ: Geratetemperatur zu niedrig.
]

x38 Kondensation Sensor

x42 Zu geringer Sensorstrom.

x46 Sensorsoftwarefehler

x47 Sensorsoftwarefehler

x49 Kondensation IR-Sensor.

Warnungen

Abhilfe

Gasmessgerat in atmosphari-
schen Bedingungen betreiben.

Frischluft-/Nullpunktjustierung
durchfihren.

Empfindlichkeitsjustierung durch-
fuhren.

Sensorwechsel fir betroffenen
Kanal mit Drager CC-Vision
durchfihren.

Versorgungseinheit ziehen und
erneut stecken oder den Sensor
auswechseln. Sensor darf wah-
rend der ersten 5 Minuten nicht
mit Gas beaufschlagt werden.

Gasmessgerat aus- und wieder
einschalten, Sensor ersetzen.

Gasmessgerat aus- und wieder
einschalten, Sensor ersetzen.

Gasmessgerat im zulassigen
Temperaturbereich betreiben.
Gasmessgerat im zulassigen
Temperaturbereich betreiben.
Gasmessgerat akklimatisieren.
Gasmessgerat in Umgebung brin-
gen, in der Kondensation vermie-
den wird.

Gasmessgerat aus- und wieder
einschalten, Sensor ersetzen.
Firmware-Update durchfiihren,
Service von Dréger kontaktieren.
Gasmessgerat aus- und wieder
einschalten, Sensor ersetzen.

Gasmessgerat akklimatisieren.
Gasmessgerat in Umgebung brin-
gen, in der Kondensation vermie-
den wird.

Die nutzbaren Sensortechnologien sind vom Geratetyp abhangig.

Die erste Stelle des Codes gibt den Sensorkanal an:

Code
2XX
3xx

Sensorkanal Code
DragerSensor CatEx SR Bxx
EC1 7XX

Technisches Handbuch

Sensorkanal
EC4
IR
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Code
4xx
5xx

Code
150

151

152

156

157

159

163

164

165

167

175

176

182

183

185

Technisches Handbuch

Sensorkanal Code

EC2 8xx

EC3 9xx
Ursache

=

+

A

A

Umgebungsdruck zu hoch.

Drager Nutzungsdauer des Gas-
messgerates fast abgelaufen.

Nutzungsdauer-Zahler des Kun-
den demnachst abgelaufen.

Umgebungsdruck zu niedrig.

Batterie-Voralarm X-am Pumpe

Justieren nicht méglich. Men(-
Funktion kann nicht durchgefiihrt
werden, da ein Hinweis vorliegt,
der die Funktion verhindert (z. B.
einlaufende Sensoren).

Nutzungsdauer abgelaufen.

Bluetooth Funktion eingeschrankt.

Fehler von Bluetooth-Steuerung
gesendet.

Zeit wurde zurickgesetzt.

Bluetooth-Verbindung abgebro-
chen.

Softwareversion-Subsystem zu
alt.
Geratetemperatur zu hoch.

Geratetemperatur zu niedrig.

Batterie-Voralarm

X-am 2600 / X-am 2800 / X-am 5800

Storungsbeseitigung

Sensorkanal
IR
PID

Abhilfe

Gasmessgerat im zulassigen
Umgebungsdruckbereich betrei-
ben.

Ein neues X-am Gasmessgerat
verwenden oder Drager Nut-
zungsdauer verlangern. Eine Ver-
ldngerung der Nutzungsdauer ist
mit Hilfe der PC-Software CC-
Vision und einer Lizenz mdglich.
Nutzungsdauerzahler mit Drager
CC-Vision neu setzen.
Gasmessgerat im zulassigen
Umgebungsdruckbereich betrei-
ben.

Batterie demnachst laden, die
Batterie halt nach dem ersten Bat-
terie-Voralarm noch min.

20 Minuten.

Hinweiscode Uber Info-Menii
ermitteln und ggf. abstellen.

Nutzungsdauerzahler mit Drager
CC-Vision neu setzen.

Gasmessgerat aus- und wieder
einschalten. Service von Drager
kontaktieren.

Gasmessgerat aus- und wieder
einschalten / Service von Drager
kontaktieren.

Backup-Batterie wechseln und
Uhrzeit stellen.

Gerat neu verbinden.
(Ab Firmware 01.07.xx ist dies
eine Info statt einer Warnung)

Softwareupdate durchfiihren.

Gasmessgerat im zulassigen
Temperaturbereich betreiben.

Gasmessgerat im zulassigen
Temperaturbereich betreiben.

Batterie laden oder tauschen.
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Lampe reinigen oder Sensor

Einlaufzeit abwarten.

Einlaufzeit abwarten.

Frischluftjustierung durchfiihren.
Gasmessgerat im zulassigen

Temperaturbereich betreiben.
Gasmessgerat im zulassigen

Temperaturbereich betreiben.
Empfindlichkeitsjustierung durch-
Begasungstest durchfihren.

Begasungstest durchfiihren.

Empfindlichkeitsjustierung durch-

Neustart des Gasmessgerats
Empfindlichkeitsjustierung durch-
Empfindlichkeitsjustierung durch-

Sensor aktualisieren.
Sensor demnéachst ersetzen.

Empfindlichkeitsjustierung fur IR-
Sensor durchfihren.

Sensor demnéachst ersetzen.

Code Ursache Abhilfe
x50 Lampenintensitat zu gering.
ersetzen.
x51 15t Sensor lauft ein (Einlaufen 1).
=@ Abschluss entspricht Messbereit-
schaft, Begasungstest-Bereit-
schaft
x52 15t Sensor |auft ein (Einlaufen 2).
=@ Abschluss entspricht Justier-
Bereitschaft
x53 1 Wert negativ.
A
x54 + Temperatur zu hoch.
A
x55 + Temperatur zu niedrig.
A
x56 gy Kalibrierintervall fast abgelaufen. -
A fuhren.
X69 EA Begasungstest abgelaufen.
x70 o Begasungstestintervall fast abge-
A laufen.
X71 Lm: Empfindlichkeitsjustierung fast
“A abgelaufen (Warmeleitungsbe-  fiihren.
reich CatEx).
X72 T‘T Sensor ist wegen Uberbegasung
abgeschaltet. durchfihren.
X73 | Jus__tierung abgelaufep |
“A (Warmeleitungsbereich CatEX).  fiihren.
X77 :ayy  Kalibrierintervall abgelaufen.
E;A-E'l | fUhren.
X78 Sensor-Softwareversion zu alt.
x80 Sensorlebensdauer lauft ab.
x82 Abweichung nach Nullpunktkalib-
rierung des IR-Sensors.
x98 Sensorlebensdauer lauft ab.
Hinweise
Code Ursache
30 8 . Frischluft abwarten.
s
90 Kein Sensor fir diese Funktion ausgewahilt.

Technisches Handbuch
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6 Wartung

A WARNUNG

Explosionsgefahr!

Um das Risiko einer Ziindung von brennbaren oder explosionsfahigen
Atmospharen zu reduzieren, Folgendes beachten.

» Das Gasmessgerat nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen 6ffnen.

/A WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Priifgas kann durch Einatmen Gesundheitsschaden verursachen.

» Prufgas nicht einatmen. Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-
Datenblatter sowie Gebrauchsanweisung des Gasmessgerates beachten! Fir
die Festlegung der Justierintervalle 1anderspezifische Bestimmungen beachten.

[i] Der Betreiber des Produkts muss die Konfigurations-Software fiir das
Gasmessgerat (z. B. Drager CC-Vision) durch ein Kennwort im Rahmen der
Benutzerverwaltung vor unberechtigtem Zugriff schiitzen.Das Kennwort muss
regelmafig gedndert werden, mindestens aber 1x pro Monat.

[i] Fiir den Tausch des Displays und der Leiterplatte an den Service von Drager

wenden.

6.1 Instandhaltungsintervalle
Priifung Intervall
Inspektionen und Wartungen durch Alle 12 Monate
Fachleute.

Signalisierungselemente mit dem Sig-  Automatisch mit jedem Geratestart
naltest priifen

Zu Inspektionen und Wartungen siehe z. B.:

— EN/IEC 60079-29-2 — Gasmessgerate - Auswahl, Installation, Einsatz und
Wartung von Geraten firr die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff

— EN 45544-4 — Elektrische Gerate fur die direkte Detektion und direkte
Konzentrationsmessung toxischer Gase und Dampfe - Teil 4: Leitfaden fur die
Auswahl, Installation, Einsatz und Instandhaltung

— Nationale Regelungen
6.2 Justierintervalle
Entsprechende Angaben im DréigerSensor® - & Gasmessgerate-Handbuch und in

den Gebrauchsanweisungen/Datenblattern der eingebauten Drager-Sensoren
beachten.
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Empfohlene Justierintervalle flir Drager-Sensoren:

DragerSensor® Justierintervall

CatEx SR, XD-IR CO2, XXS 02, XXS  Alle 6 Monate”)
H2S LC, XXS CO LC, XXS SO2, XXS

NO2

CatEx SR, Messgas: H2 Alle 4 Monate™

PID HC neo? Je nach Einsatzbedingungen kann eine-
tagliche Justierung nétig sein.Intervall
kann schrittweise auf bis zu 30 Tage®
verlangert werden, wenn bei aufeinan-
der folgenden Prifungen keine Abwei-
chungen der Justierung auftreten.

Andere Drager-Sensoren Siehe Sensordatenblatt der jeweiligen

Sensoren.

1) Das empfohlene Justierintervall kann auf 12 Monate verlangert werden, wenn sichergestellt
ist, dass vor dem Einsatz in sicherheitsrelevanten Messungen ein erweiterter Begasungstest
(Toleranz: max. +20 %) durchgefiihrt und bestanden wird. Der erweiterte Begasungstest prift
die vorhandene Empfindlichkeit.

2) Wird das Gasmessgerat mit dem Sensor PID HC neo im X-zone 5500/5800 eingesetzt, ist
spatestens nach 7 Tagen ein Begasungstest durchzuflihren. Dies gilt insbesondere, wenn das
X-zone 5500/5800 mit der Power Supply Ex dauerhaft mit Strom versorgt wird. Ein Bega-
sungstest mit dem Gasmessgerat ist beim Einsatz im X-zone immer dann durchzufiihren,
wenn der Standort des X-zone verandert wird.

Die Verwendung des X-am 5800 zusammen mit einem CatEx SR mit aktivierter automatischer
Messbereichsumschaltung in X-zone und Anbindung via ConHub an GDC wird nicht unter-
stiitzt. Durch die automatische Messbereichsumschaltung kann es bei der Messwertanzeige,
sowie der Aufzeichnung der Daten und der Alarmdarstellung in GDC zu Fehlern kommen.Die
Funktion und Alarmierung des Gasmessgerats vor Ort und in der X-Zone ist davon nicht
betroffen.

3) Alternativ kann ein Justierintervall von 6 Monaten angewendet werden. Voraussetzung dafir
ist, dass mit der Wartungsstation X-dock ein arbeitstaglicher Anzeigetest vom Typ ,Erweiterter
Begasungstest* mit einer Toleranz von 10 % auf die Zielkonzentration durchgefiihrt wird.
Wenn dieser Test nicht bestanden wird, muss das Gasmessgerat justiert werden.

[i] Nationale Regelungen kdnnen kiirzere Intervalle vorschreiben und sind dann
anzuwenden.

Prufgase

Priifgaseigenschaften (z. B. relative Feuchte, Konzentration) sind dem
entsprechenden Datenblatt des Sensors zu entnehmen.

Die relative Feuchte des Priifgases ist fir O2-Sensoren nicht relevant.

Es werden je nach Art der Justierung unterschiedliche Prifgase verwendet.

Begasungstest durchfiihren

Ein Begasungstest kann folgendermalRen durchgefiihrt werden:
— Manueller Begasungstest

— Begasungstest mit der Bumptest-Station

— Begasungstest mit X-dock
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[i] Mit der PC-Software Drager CC-Vision kann eingestellt werden, ob per Menii
oder in der Bumptest-Station ein schneller oder ein erweiterter Begasungstest
durchgefiihrt werden soll.

Drager empfiehlt, bei Ersatzgasjustierungen den erweiterten Begasungstest zu
verwenden (siehe Gebrauchsanweisung Drager X-dock).

Fur den CatEx-Sensor wird als Prufgas Methan empfohlen, auch fur
Ersatzgasjustierungen, wenn Methan in der Zielanwendung erwartet wird.

[i] X-am 5800: Bei einem manuellen Begasungstest ist der Einfluss der Hz-
Verrechnung entsprechend zu berlcksichtigen.

Eine eventuell aktivierte H2-Verrechnung wird automatisch wahrend einer
manuellen Kalibrierung, einer PC-Kalibrierung oder eines automatischen
Begasungstests fiir die jeweilige Dauer voriibergehend deaktiviert.

[i] Der Begasungstest kann auch im Passwort-geschitzten Meni durchgefiihrt
werden.

Voraussetzungen:

— Ein Begasungstest kann nur durchgeflhrt werden, wenn mind. ein Sensor mit
der PC-Software Drager CC-Vision fir den Begasungstest konfiguriert wurde
(gilt nicht fur Begasungstest mit X-dock).

— Das Gasmessgerat ist eingeschaltet und Einlaufphase 1 ist abgeschlossen.

— Geeignete Prifgasflasche vorhanden, z. B. Prufgasflasche (Bestellnr.

68 11 130) mit folgenden Mischgasanteilen: 50 ppm CO, 15 ppm H2S, 2,5 Vol.-
% CH4, 18 Vol.-% O2 (weitere Prufgasflaschen auf Anfrage)

A WARNUNG
Gesundheitsgefahrdung durch Priifgas
Das Einatmen von Prifgas kann die Gesundheit gefahrden oder zum Tod fiihren.

» Prufgas nicht einatmen.

» Vom Prifgas ausgehende Gefahren, Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage beachten (siehe z. B. Sicherheitsdatenblatter,
Anweisungen auf den Prufmitteln).

[i] Drager empfiehlt, bei CatEx-Sensoren fiir den Messbereich 0 bis 100 %UEG
eine Prufgaskonzentration <60 %UEG zu verwenden.

1. Prufgasflasche mit dem Justieradapter (Bestellnr. 8318752) verbinden.

2. Eingeschaltetes Gasmessgerat in den Justieradapter einlegen und nach unten
driicken bis es einrastet.

3. Begasungstest liber das Quick-Menu aufrufen. Wird dies nicht durchgefiihrt,
erfolgt ein Begasungstest ohne Dokumentation.

4. Das Ventil der Prifgasflasche 6ffnen, dabei muss der Volumenstrom 0,5 L/min
betragen und die Gaskonzentration héher (bei O2 niedriger) als die zu prufende
Alarmschwellenkonzentration sein.
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5. Warten, bis das Geréat die Priifgaskonzentration mit ausreichender Toleranz
anzeigt. (Die Bewertung erfolgt beim erweiterten Begasungstest vom
Gasmessgerat.)

= Ex: £20 % der Prufgaskonzentration

=> IR Ex: £20 % der Prifgaskonzentration (nur X-am 5800)
=> IR CO2: £20 % der Prufgaskonzentration (nur X-am 5800)
= 02: £0,6 Vol%

= TOX: £20 %. der Prufgaskonzentration

6. Ventil der Priifgasflasche schlie3en und Gasmessgerat aus dem Justieradapter
herausnehmen.

7. Wenn die Konzentrationen unter die A1-Alarmschwellen gefallen sind, wechselt

das Gasmessgerat nach spéatestens 30 s automatisch in den Messbetrieb
zuruck.

Weitere Schritte:

Wenn die Anzeigen nicht in den oben genannten Bereichen liegen, das
Gasmessgerat vom Wartungspersonal justieren lassen.

Begasungstest mit Bumptest-Station durchfuhren

[i] Mit der PC-Software Drager CC-Vision kann eingestellt werden, ob ein schneller
oder ein erweiterter Begasungstest durchgefiihrt werden soll.

Drager empfiehlt, bei Ersatzgasjustierungen den erweiterten Begasungstest zu
verwenden (siehe Gebrauchsanweisung Drager X-dock).

[i] Bumptest X-am 2800 mit CC-Vision und Bumptest-Station: Alarm Auslésung
kommt erst ca. 3 s nach Uberschreiten der A1 Schwelle, falls vorher ein Fehler
vorlag.

[i] Der Bumptest startet nur aus dem Messbetrieb heraus. Nicht aus einem Menii
oder dhnlichem.

Voraussetzungen:

— Das Gasmessgerat ist mit der PC-Software Drager CC-Vision fir den
automatischen Begasungstest aktiviert.

— Messkanale sind eingestellt, die an dem automatischen Begasungstest
teilnehmen sollen. Standardmafig nehmen alle Messkanale teil.

— Geeignete Prufgasflasche vorhanden, z. B. Prifgasflasche (Bestellnr.
68 11 130) mit folgenden Mischgasanteilen: 50 ppm CO, 15 ppm H2S,
2,5 Vol% CH4, 18 Vol% O2 (weitere Prifgasflaschen auf Anfrage)

A WARNUNG
Gesundheitsgefahrdung durch Priifgas
Das Einatmen von Prifgas kann die Gesundheit gefahrden oder zum Tod fiihren.

» Prifgas nicht einatmen.

» Vom Prifgas ausgehende Gefahren, Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage beachten (siehe z. B. Sicherheitsdatenblatter,
Anweisungen auf den Prufmitteln).
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[i] Drager empfiehlt, bei CatEx-Sensoren fiir den Messbereich 0 bis 100 %UEG
eine Prifgaskonzentration <60 %UEG zu verwenden.

1. Bumptest-Station entsprechen der Kurzanleitung auf der Bumptest-Station
vorbereiten.

2. Eingeschaltetes Gasmessgerat in die Bumptest-Station einlegen und nach
unten driicken bis es einrastet.

3. Der Begasungstest wird automatisch gestartet. E-' wird angezeigt.

4. Wird ein Gasalarm (Schneller Begasungstest) ausgeldst oder die eingestellte
Begasungstestkonzentration (Erweiterter Begasungstest) innerhalb der
vorgegebenen Zeit erreicht, wird fir den entsprechenden Gaskanal OK
angezeigt.

5. Gasmessgerat aus der Bumptest-Station herausnehmen.

6. Wenn die Konzentrationen unter die A1-Alarmschwellen gefallen sind, wechselt
das Gasmessgerat nach 30 s automatisch in den Messbetrieb zurtick.

Weitere Schritte:

Wenn wahrend des Begasungstests die aktuellen Messwerte nicht die eingestellte
Zielkonzentration (nur "Erweiterter Begasungstest") erreichen, wird ein Fehler
ausgelost.

In diesem Fall den Begasungstest wiederholen oder Gasmessgerat justieren.

Ansprechzeit prufen (t90)

[i] Die Priifung kann auch im Justiermodus erfolgen, dann werden die Werte nicht
durch Alarme Uberlagert. Bei Bedarf kdnnen die Werte anschlieRend verworfen
werden, wenn das Gasmessgerate bereits Uber eine giltige Justierung verfigt.

1. Einen Begasungstest durchfiihren und die Ansprechzeit vereinfacht priifen.

a. Prufgasflasche mit dem Justieradapter verbinden und Ventil der
Prufgasflasche 6ffnen, so dass der Justieradapter mit Priifgas gespult ist.

b. Eingeschaltetes Gasmessgerat in den Justieradapter einlegen und nach
unten driicken bis es einrastet. Startzeitpunkt festhalten.

c. Zeit bestimmen bis 90 % Priifgaskonzentration erreicht ist.

2. Die gemessene Ansprechzeit mit denen friiherer Begasungstests und mit den
t90-Werten vergleichen, die in der beiliegenden erganzenden Dokumentation
(Bestellnr. 9300308) angegeben sind.

[i] Die ermittelte t90-Einstellzeit kann von der zertifizierten Einstellzeit
abweichen, da dieses vereinfachte Verfahren nicht normgerecht ist.
Die Wartungsstation X-dock kann die Ansprechzeit optional automatisch prifen.
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Gasmessgerat justieren

Hinweise zur Justierung

/A WARNUNG

Fehlerhafte Messwerte

Durch eine fehlerhafte Justierung werden Alarme ggf. nicht oder verspatet

ausgelost.

» Immer die Frischluft-/Nullpunktjustierung vor der Empfindlichkeitsjustierung
durchfiihren.

[i] Wenn das Justiergas verandert wird, muss der betroffene Kanal justiert werden.

[i] X-am 5800: Eine eventuell aktivierte H2-Verrechnung wird automatisch wahrend
einer manuellen Justierung, einer PC-Kalibrierung oder eines automatischen
Begasungstests fir die jeweilige Dauer vortbergehend deaktiviert.

Frischluftjustierung durchfiihren

Folgende Hinweise fir die Frischluftjustierung beachten:

e Zur Verbesserung der Genauigkeit muss bei vorliegender Nullpunktabweichung
eine Frischluftjustierung durchgefiihrt werden.

e Bei der Frischluftjustierung wird bei dem DragerSensor XXS O2 und XXS O2 PR
die Anzeige auf 20,9 Vol% gesetzt.

[i] Die Frischluftjustierung wird von dem CO2-Kanal des Infrarotsensors und XXS
O3 nicht unterstitzt. Eine Nullpunkijustierung dieser Sensoren kann lber eine
Einzelgasjustierung mit N2 oder mit Hilfe der PC-Software Drager CC-Vision
vorgenommen werden. Hierbei ist ein geeignetes Nullgas, das frei von
Kohlenstoffdioxid und Ozon ist (z. B. N2), zu verwenden.

Voraussetzungen:

— Eine Frischluftjustierung kann nur durchgefuhrt werden, wenn mind. ein Sensor
die Frischluftjustierung unterstitzt.

— Die Frischluft muss frei von Mess- oder Stérgasen sein.
— Das Gasmessgerat ist eingeschaltet und Einlaufphasen 1 und 2 sind
abgeschlossen.
Um eine Frischluftjustierung durchzufiihren:
1. Gasmessgerat einschalten.
2. Frischluftjustierung aufrufen (je nach Konfiguration):
Uber das Quick-Menii:
e Im Messbetrieb 3x @ driicken.
e Frischluftjustierung >:< wahlen und bestatigen.
Uber das Menii:
a. Im Messbetrieb @ ca. 4 s dricken.
b. Kennwort eingeben und bestatigen.
c. Frischluftjustierung >:‘\‘ wahlen und bestatigen.
=> Alle Messkanale, die an der Frischluftjustierung teilnehmen, blinken.
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3. driicken, um die Frischluftjustierung manuell zu starten.
=> Alle Messkanale, die an der Frischluftjustierung teilnehmen, blinken.

4. Gdf. (o¢) driicken, um die Stabilitatskontrolle zu iberstimmen. In diesem Fall
erfolgt sofort eine Justierung.

[i] Drager empfiehlt, die automatische Stabilitatskontrolle zu verwenden
(abwarten, bis das Gasmessgerat die Justierung selbststandig durchgefihrt
hat).

= Der neue Messwert wird zur Kontrolle dargestellt.
Das Ergebnis wird wie folgt angezeigt:
OK Frischluftjustierung erfolgreich bestanden.
& Frischluftjustierung nicht bestanden.

5. Die Frischluftjustierung ist abgeschlossen, wenn alle teilinehmenden
Messkanale die Frischluftjustierung erfolgreich bestanden oder nicht bestanden
haben.

e -~ wahlen, um das Ergebnis zu bestatigen.
e = wahlen und bestatigen, um das Ergebnis zu verwerfen.
° { wahlen, um zuriick zu den Ergebnissen zu gelangen.

Eingasjustierung durchfiihren

Folgende Hinweise fiir die Eingasjustierung beachten:

e Bei der Nullpunktjustierung wird der Nullpunkt des ausgewahlten Sensors auf
Null gesetzt.

e Bei einer Empfindlichkeitsjustierung wird die Empfindlichkeit des ausgewahlten
Sensors auf den Konzentrationswert des Prifgases gesetzt.

e Bei einer Empfindlichkeitsjustierung wird bei den Drager IR-Sensoren
vorausgesetzt, dass eine gultige Nullpunktjustierung vorliegt (nicht alter als
30 min), sonst wird eine quittierbare Warnung ausgegeben.

e Handelsubliches Priifgas verwenden.

Zulassige Prifgaskonzentration:

Ex-Kanal des Infrarotsensors 20 bis 100 %UEG" 2)

(nur X-am 5800) 5 bis 100 Vol%") 2

CO2-Kanal des Infrarotsensors 0,05 bis 5 Vol%>2)

(nur X-am 5800)

CatEx Die zulassigen Priifgaskonzentrationen

02 werden vom Gasmessgerat bei der Ein-
gasjustierung der Empfindlichkeit ange-
zeigt.

PID HC neo 100 ppm iBut

Die zulassigen Priifgaskonzentrationen anderer Gase kdnnen mit Hilfe der PC-
Software Drager CC-Vision vom Gasmessgerat ausgelesen werden.Die zulassi-
gen Konzentrationen sind abhangig von eingestellten Parametern (z. B. Alarm-
schwellen).

1) Abhangig vom gewahlten Messgas.
2) Abhangig vom Messbereich und Messgenauigkeit.
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[i] Drager empfiehlt, eine Priifgaskonzentration in der Mitte des jeweiligen
Messbereichs oder in der Nahe des zu erwartenden Messwerts zu wahlen.

/A WARNUNG
Gesundheitsgefahrdung durch Priifgas
Das Einatmen von Priifgas kann die Gesundheit gefahrden oder zum Tod fiihren.

» Prufgas nicht einatmen.

» Vom Priifgas ausgehende Gefahren, Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage beachten (siehe z. B. Sicherheitsdatenblatter,
Anweisungen auf den Prufmitteln).

1. Prifgasflasche mit dem Justieradapter (Bestellnr. 8318752) verbinden.

2. Schlauch am zweiten Anschluss des Justieradapters anschlieRen, um das
Priifgas in einen Abzug oder nach aul3en abzufiihren.

3. Eingeschaltetes Gasmessgerat in den Justieradapter einlegen und nach unten
driicken bis es einrastet.

4. Im Messbetrieb die @ ca. 4 s drtcken.
5. Kennwort eingeben und bestéatigen.

6. Eingasjustierung ﬂ wahlen und bestatigen.
Der erste Messkanal wird angezeigt und das Messgas blinkt.

7. Mit (%) den gewilinschten Messkanal wéhlen.

8. driicken, um die Eingasjustierung fur den ausgewahlten Messkanal zu
starten.

=> Die Prifgaskonzentration wird angezeigt und blinkt.

[i] Beim CO2-Kanal erfolgt eine 2-stufige Kalibrierroutine: Zuerst erfolgt die
Nullpunktjustierung, danach folgt die Empfindlichkeitsjustierung.

9. driicken, um die Priifgaskonzentration zu bestatigen, oder mit (%) die
Prufgaskonzentration verandern und mit (ox) bestatigen. Der Messwert blinkt.

10.Das Ventil der Prufgasflasche 6ffnen, dabei muss der Volumenstrom 0,5 L/min
betragen.

11.Wenn der angezeigte Messwert stabil ist mit bestatigen.
= Die Anzeige der aktuellen Gaskonzentration wechselt mit der Anzeige OK.

12.(o¢) driicken.

e -/ wahlen, um den Messwert zu bestatigen. Der nachste Messkanal wird
ggf. zum Justieren angeboten. Nach der Justierung des letzten Messkanals
wechselt das Gasmessgerat in den Messbetrieb.

e & wiahlen, um den Messwert zu verwerfen und zuriick zur Auswahl des
Messkanals zu gelangen.
° ( wahlen, um zuriick zum Messwert zu gelangen.
13.Nach erfolgreicher Eingasjustierung Ventil der Prifgasflasche schlief3en und
Gasmessgerat aus dem Justieradapter herausnehmen.

Weitere Schritte:
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Wenn ein Fehler bei der Eingasjustierung aufgetreten ist, wird der Stérungshinweis
X angezeigt und anstatt des Messwerts wird flir den betroffenen Messkanal --
angezeigt. In diesem Fall die Eingasjustierung wiederholen oder ggf. den Sensor
wechseln.

Mischgasjustierung durchfiihren

Folgende Hinweise fir die Mischgasjustierung beachten:

e An der Mischgasjustierung nehmen alle Sensoren teil, die justierbar und durch
die PC-Software Drager CC-Vision fir die Mischgasjustierung freigegeben sind.

e Bei einer Empfindlichkeitsjustierung wird die Empfindlichkeit des ausgewahlten
Sensors auf Konzentrationswert des Prifgases gesetzt.

Zulassige Prifgaskonzentration:

CatEx Die zulassigen Priifgaskonzentrationen

02 werden vom Gasmessgerat bei der Ein-
gasjustierung der Empfindlichkeit ange-
zeigt.

Prufgaskonzentrationen anderer Gase:
siehe PC-Software Drager CC-Vision

[i] Drager empfiehlt, eine Priifgaskonzentration in der Mitte des jeweiligen
Messbereichs oder in der Nahe des zu erwartenden Messwerts zu wahlen.

A WARNUNG
Gesundheitsgefahrdung durch Priifgas
Das Einatmen von Prifgas kann die Gesundheit gefahrden oder zum Tod fiihren.

» Prifgas nicht einatmen.

» Vom Prifgas ausgehende Gefahren, Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage beachten (siehe z. B. Sicherheitsdatenblatter,
Anweisungen auf den Prufmitteln).

1. Prifgasflasche mit dem Justieradapter (Bestellnr. 8318752) verbinden.

2. Schlauch am zweiten Anschluss des Justieradapters anschlieRen, um das
Prifgas in einen Abzug oder nach aufen abzufiihren.

3. Eingeschaltetes Gasmessgerat in den Justieradapter einlegen und nach unten
driicken bis es einrastet.

4. Im Messbetrieb die @ ca. 4 s dricken.

5. Kennwort eingeben und bestéatigen.

6. Mischgasjustierung b wahlen und bestatigen.
Alle Messkanale werden angezeigt und blinken.

[i] Die Kanale miissen mit der PC-Software Drager CC-Vision fir die
Mischgasjustierung aktiviert sein.

7. dricken, um die Mischgasjustierung zu starten.

8. Das Ventil der Prifgasflasche 6ffnen, dabei muss der Volumenstrom 0,5 L/min
betragen.

9. Wenn die angezeigten Messwerte stabil sind mit bestatigen.
= Die Anzeige der aktuellen Gaskonzentration wechselt mit der Anzeige OK.
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10.(o) driicken.

e ./ wiahlen, um die Messwerte zu bestatigen und in den Messbetrieb zu
wechseln.

N

e & wahlen, um die Messwert zu verwerfen und zurlick zur
Mischgasjustierung zu gelangen.

° ( wahlen, um zurtick zum Messwert zu gelangen.

11.Nach erfolgreicher Mischgasjustierung das Ventil der Prifgasflasche schlielen
und das Gasmessgerat aus dem Justieradapter herausnehmen.

Weitere Schritte:

Wenn ein Fehler bei der Mischgasjustierung aufgetreten ist wird der
Stérungshinweis X angezeigt und anstatt des Messwerts wird fir den betroffenen
Messkanal -- angezeigt. In diesem Fall die Mischgasjustierung wiederholen oder
ggf. den Sensor wechseln.

Akku laden

Zur Schonung der Akkus erfolgt eine Ladung nur im Temperaturbereich von 5 bis
35 °C. Beim Verlassen des Temperaturbereichs wird die Ladung automatisch
unterbrochen und nach Rickkehr in den Temperaturbereich automatisch
fortgesetzt. Die Ladezeit betragt typisch 4 h. Eine neue NiMH-Versorgungseinheit
erreicht nach 3 vollen Lade-/Entladezyklen volle Kapazitat. Gasmessgerat nie
lange (maximal 6 Monate) ohne Energieversorgung lagem, da sich die interne
Pufferbatterie verbraucht.

[i] Die Pufferbatterie kann bei Bedarf getauscht werden.

A\ WARNUNG

Explosionsgefahr

Um das Risiko einer Ziindung von brennbaren oder explosionsfahigen

Atmospharen zu reduzieren, Folgendes beachten.

» Akku nicht in schlagwettergefahrdeten oder in explosionsgefahrdeten Bereichen
laden oder wechseln.

» Nur von Drager spezifizierte Ladegerate verwenden, sonst verliert das
Gasmessgerat die Explosionsschutzzulassung.

e Gasmessgerat in das Lademodul einlegen.
Wenn das Gasmessgerat eingeschaltet ist, wird es nach dem Einlegen
automatisch ausgeschaltet.
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6.9 Akku mit Mehrfachladestation laden

p
8321849 5x
8321850

L 8321855

8316487 E
| Y

x
8325825 (CH

8318639
|

Folgenden Netzteile sind verfugbar:
— 8321849 fir max. 5 Lademoldule
— 8321850 fir max. 20 Lademodule

— 8321855 fir max. 1 Lademodul bei Verwendung mit X-am 2x00/5x00 (KFZ-
Netzteil)

HINWEIS

Beschadigung der Lademodule

Wenn mehrere Lademodule zusammen abgetrennt werden, kann bei nicht
sorgsamen Umgang die Befestigungszunge abbrechen.

» Die Lademodule nicht in Gruppen, sondern nur einzeln anreihen oder
abtrennen.

1. Als Stellflache eine ebene und waagerechte Flache wahlen.
2. Fir den Anbau der Lademodule, Netzteil vom Netz trennen.

3. Schlitze der Verriegelung mit Schraubendreher oder Miinze waagerecht
ausrichten.
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4. Befestigungszunge des Lademoduls (gleichzeitig Stromzufiihrung) bis zur
Rasterung einschieben.

==

[8)

. Verriegelung mit einer Vierteldrehung schliel3en (Schlitz steht senkrecht).
. Weitere Lademodule in gleicher Weise anbauen.
Netzteil ans Netz anschliel3en.

= Wenn die rote LED "Uberlastungsanzeige" leuchtet und ein akustischer
Alarm ertént, liegen ein Kurzschluss oder eine Uberlastung des Netzteils vor.

8. Gasmessgerat in die entsprechende Ladeschale legen.

~N O

[i] Das vollstandige Laden eines leeren Akkus dauert ca. 4 Stunden.

e Wenn eine Stdrung vorliegt: Gasmessgerat aus dem Lademodul
herausnehmen und wieder einlegen. Wenn die Stérung dann nicht behoben
ist, Service von Drager kontaktieren.

[i] Nach Beseitigung der Stérung wird automatisch der Alarm geléscht und der
Ladevorgang wieder aufgenommen.

Bei Ausfall der Netzspannung sind die bereits geladenen Gasmessgerate gegen
Entladung geschiitzt.
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6.11
6.11.1

Wartung

Akku wechseln

/A WARNUNG

Explosionsgefahr

Um das Risiko einer Ziindung von brennbaren oder explosionsfahigen

Atmospharen zu reduzieren, folgendes beachten.

» Das Gasmessgerat nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen 6ffnen.

» Nur die in den Technischen Daten angegebenen Batterietypen diirfen
verwendet werden.

» Akku nicht in schlagwettergefahrdeten oder in explosionsgefahrdeten Bereichen
laden oder wechseln.

» Befestigungsschraube des Akkupacks vor der Verwendung auf festen Sitz
prifen.

HINWEIS

Beschadigung des Gasmessgerits

Die Versorgungseinheit der Gasmessgerate X-am 2500/5000/5100/5600
(Bestellnr. 8318704) darf nicht fir das X-am 2800 verwendet werden, da die
Dichtung nicht den IP-Schutz fiir das X-am 2800 sicherstellen kann und nicht
gemeinsam mit dem X-am 2800 zugelassen wurde.

» Nur das Akkupack (Bestellnr. 3703887) mit der aufgebrachten Sachnummer
3703880 als Versorgungseinheit verwenden.

Gasmessgerat ausschalten.
Schraube an der Versorgungseinheit I6sen.
NiMH-Versorgungseinheit T4 (Typ HBT 0010) herausziehen und austauschen.

Versorgungseinheit in das Gasmessgerat einsetzen und Schraube festziehen,
das Gasmessgerat schaltet sich automatisch ein.

A owobd =

Sensor wechseln, nachrusten oder entfernen

Gasmessgerat vorbereiten

[i] Im Gasmessgerat X-am 2800 kdnnen nur die jeweils zuldssigen Sensoren
angemeldet werden.

[i] X-am 5800: Diese Gasmessgerate werden mit installierten Sensordampfer und
Sensorplatzhalter fir CatEx und IR ausgeliefert. Wenn ein PID-Sensor installiert
werden soll, muss zusatzlich Set Sensordampfer PID X-am 5800 (Bestellnr.
3703864) oder alternativ Set Upgrade PID neo (enthalt Dampfer und PID HC neo
Sensor; Bestellnr. 3703907) bestellt werden.

[i] Die Sensordampfer diirfen nicht vertauscht werden und sind zur besseren
Unterscheidung farblich gekennzeichnet.

Wenn ein Sensor aus dem Gasmessgerat entfernt und nicht ersetzt wird, muss an
der Stelle des Sensors der entsprechende Sensorplatzhalter (CatEx/IR oder PID
oder EC (elektrochemischer Sensor)) verbaut werden.
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Den Sensorwechsel mit Hilfe der PC-Software Drager CC-Vision durchfiihren
(siehe Online-Hilfe Drager CC-Vision). Hierbei wird die Vertraglichkeit der Sensoren
und der entsprechenden Gase gepriift.

Arbeitsmittel:

38

Schraubendreher Torx T6 flr das Gehause

Schraubendreher Torx T8 oder Innensechskantschliissel (2 mm) fiir die
Versorgungseinheit

Spezialwerkzeug zum Entfernen von EC-Sensoren (Bestellnr. R21402)
Neuer Sensor

Gdf. Set Sensordampfer: 1x Sensordampfer CatEx SR, XD-IR (Farbe: Rot);
Bestellnr. 3703865

Ggf. Set Sensordampfer: 1x Sensordampfer PID HC neo (Farbe: Schwarz);
Bestellnr. 3703864

Gdf. Sensorplatzhalter

Das Gasmessgerat mit einem PC verbinden. Weitere Informationen im
folgenden Kapitel: ,Gasmessgerat mit PC-Software Drager CC-Vision
konfigurieren und Datenspeicher auslesen”, Seite 51.

PC-Software Drager CC-Vision > Sensorwechselassistenten starten und den
Anweisungen folgen.

Entsprechenden Sensorsteckplatz deaktivieren.
Gasmessgerat 6ffnen.
a. Schraube I6sen und Versorgungseinheit herausziehen.

HINWEIS

Beschadigung des Displays

Beim Abheben der Gehausevorderschale kann in seltenen Fallen das Display

an der Gehausevorderschale hangen bleiben und ggf. dadurch beschadigt

werden.

» Die Gehausevorderschale vorsichtig abheben. Sollte das Display hangen
bleiben, zuerst das Display vorsichtig von der Vorderschale 16sen und dann
die Gehausevorderschale ganz abnehmen.
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b. 4 Schrauben l6sen und die Gehausevorderschale vorsichtig abheben.

6.11.2 EC-Sensoren wechseln

1. Spezialwerkzeug an der Mulde ansetzen. GewUlinschten EC-Sensor mit
Spezialwerkzeug vorsichtig heraushebeln. Dabei die Sensor-Pins nicht
verbiegen.

2. Nur bei Bedarf: Weilien Sensortrager austauschen.

3. Sensortyp und -code (von neuem Sensor ablesen) sowie Sensorposition fir die
folgende Anmeldung des Sensors am Gasmessgerat bereit halten.

4. Neuen Sensor vorsichtig gerade einstecken, dabei nicht verkanten. Auf die
korrekte Position der Pins achten.

5. Gehausevorderschale auf Gehausehinterschale aufsetzten und auf korrekten
Sitz der Dichtungen und Sensordampfer achten.
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6.11.3

40

6. Gehausehinterschale mit 4 Schrauben festschrauben (35 £5 Ncm).

[i] Drager empfiehlt, zuerst die beiden unteren Gehauseschrauben und danach
die beiden oberen Gehauseschrauben festzuschrauben.

7. Den Anweisungen des Sensorwechsel-Assistenten der PC-Software CC-Vision
folgen.

CatEx- und PID-Sensoren wechseln

HINWEIS

Beschadigung des Flexverbinders

Wenn der Flexverbinder zu stark gebogen oder verdreht wird, kann der
Flexverbinder irreparabel beschadigt werden.

» Der Flexverbinder darf nicht zu stark gebogen oder verdreht werden.

1. Sensordampfer aufklappen.

2. Flexverbinder vorsichtig von Leiterplatte I16sen und Sensor mit einem stumpfen
Gegenstand herausziehen (manuell an der Ausziehhilfe (PID) oder mit einem
stumpfen Gegenstand, z.B. abgerundete Seite einer Pinzette (CatEx)).

3. Sensortyp und -code (von neuem Sensor ablesen) sowie Sensorposition fur die
folgende Sensortaufe bereit halten.
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4. Zuerst neuen Sensor vorsichtig in den Sensordampfer einsetzen.
Dabei auf die Verwendung des richtigen Sensordampfers achten.
Sensordampfer CatEx SR, XD-IR: Farbe Rot
Sensordampfer PID HC neo: Farbe Schwarz

5. Flexverbinder vorsichtig in Buchse auf Leiterplatte stecken.
6. Sensordampfer zuklappen und auf korrekten Sitz achten.

7. Gehausevorderschale auf Gehausehinterschale aufsetzten und auf korrekten
Sitz der Dichtungen und Sensordampfer achten.

8. Gehausehinterschale mit 4 Schrauben festschrauben (35 5 Ncm).

[i] Drager empfiehlt, zuerst die beiden unteren Gehauseschrauben und danach
die beiden oberen Gehauseschrauben festzuschrauben.

9. Den Anweisungen des Sensorwechsel-Assistenten der PC-Software CC-Vision
folgen.

6.11.4 IR-Sensoren wechseln

[i] Die Infrarot-Sensoren haben eine eigene Firmware. Wenn beim Infrarot-Sensor
eine altere bzw. inkompatible Firmware vorliegt als von der Gerate-Firmware
erwartet, wird eine entsprechende Warnung in der PC-Software Drager CC Vision
angezeigt. Abhilfe: Firmware-Update fiir das Gasmessgerat und/oder den Infrarot-
Sensor durchfiihren.

HINWEIS

Beschadigung des Flexverbinders

Wenn der Flexverbinder zu stark gebogen oder verdreht wird, kann der
Flexverbinder irreparabel beschadigt werden.

» Der Flexverbinder darf nicht zu stark gebogen oder verdreht werden.
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1. Sensordampfer aufklappen.

2. Sensor vorsichtig herausziehen und erst dann Flexverbinder vorsichtig von
Leiterplatte I6sen.

3. Sensortyp und -code (von neuem Sensor ablesen) sowie Sensorposition fur die
folgende Sensortaufe bereit halten.

Flexverbinder vorsichtig in Buchse auf Leiterplatte stecken.
Neuen Sensor vorsichtig in den Sensordampfer einsetzen.
Sensordampfer zuklappen und auf korrekten Sitz achten.

Gehausevorderschale auf Gehausehinterschale aufsetzten und auf korrekten
Sitz der Dichtungen und Sensordampfer achten.

8. Gehausehinterschale mit 4 Schrauben festschrauben (35 5 Ncm).

N o o b~

[i] Drager empfiehlt, zuerst die beiden unteren Gehauseschrauben und danach
die beiden oberen Gehauseschrauben festzuschrauben.

9. Den Anweisungen des Sensorwechsel-Assistenten der PC-Software CC-Vision
folgen.
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Wartung

PID-Lampe reinigen (nur X-am 5800)

Das Gasmessgerat erkennt beim Justieren des PID eine Lampenverschmutzung
und zeigt eine entsprechende Warnung an. Bei Anzeige dieser Warnung muss das
Lampenfenster gereinigt werden. Zur Durchfiihrung missen silikonfreie Nitril-
Einmalhandschuhe und das DragerSensor PID-Reinigungsset (Bestelinr.

83 19 111) verwendet werden. Das Reinigungsset dient der einmaligen
Verwendung.

A WARNUNG

Ungenauer Messwert (fiir PID)!

Verschmutzung des stirnseitigen Lampenfensters (C) kann den Messwert negativ
beeinflussen.

» Das stirnseitige Lampenfenster nicht zerkratzen oder verschmutzen.

Um die PID-Lampe zu reinigen:
1. Sensor ausbauen.
2. Sensorkappe und die beiden Filter entfernen (1).

3. Kunststoffeinsatz entfernen, z. B. durch Heraushebeln am Sensorrand mit einer
Pinzette (I1).

4. lonisationszelle durch vorsichtiges Unterhaken der Pinzette auf der Seite der
Kontaktpins heraushebeln (IIl). Die lonisationszelle darf dabei nicht gebogen
werden.

5. UV-Lampe mit einer Pinzette entfernen. Durch Unterhaken der Pinzette und
vorsichtiges Verkanten auf dem Gehauserand kann die UV-Lampe aus der
Offnung gehebelt werden (IV).
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6.13

6.13.1
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6. UV-Lampe am zylindrischen Kérper halten und Lampenfenster (C) flach auf der
Schleifpapieroberflache aufsetzen. Durch kreisformiges Bewegen (ca. 5 bis
10 Sekunden) mit leichtem Druck auf der Schleifpapieroberflache das
Lampenfenster polieren (V).

7. UV-Lampe wieder einsetzen. Hierbei miissen die Metallflachen (D) der Lampe
so ausgerichtet werden, dass sie die Federkontakte im Sensorgehause treffen
(VI). UV-Lampe mit sanftem Druck auf Lampenfenster in die Offnung driicken
und dabei nicht zerkratzen oder verschmutzen.

8. Zum Wiedereinsetzen der lonisationszelle, die Kontaktstifte in die Offnungen der
Sensorleiterplatte einfiihren und vorsichtig hinein driicken, bis die Zelle flach auf
dem Lampenfenster aufliegt. Die lonisationszelle darf nicht gebogen werden.

9. Kunststoffeinsatz einsetzen.
10.Neuen Baumwollfilter (B; aus PID-Reinigungsset) auflegen.

11.Neue Wasserschutzfolie (A; aus PID-Reinigungsset) mit glanzender Seite nach
oben auflegen.

12.Sensorkappe (mit der Offnung Uber der lonisationszelle) aufsetzen.
Sensorkappe muss einrasten.

13.Sensor einbauen.
14 .Nullpunktjustierung durchfiihren.
15.Empfindlichkeitsjustierung durchfiihren.

Wenn trotz durchgeflhrter Reinigung die Warnung weiterhin besteht und der
Sensor sich nicht justieren lasst, muss der PID ausgetauscht werden.

Geratekomponenten wechseln

/A WARNUNG

Verlust des Explosionsschutzes!

Durch eine fehlerhafte Montage oder Demontage kann der IP- und oder
Explosionsschutz verloren gehen.

» Korrekten Sitz samtlicher Dichtungen und Dichtflachen sicherstellen.

» Die Dichtungen und Dichtflachen durfen nicht beschadigt und missen sauber
sein.

Gasmessgerat 6ffnen

HINWEIS

Datenverlust und Beschadigung des Gasmessgerits!

Wenn das Gehause des Gasmessgerats im eingeschalteten Zustand geoffnet wird,
kann es zu Datenverlust und zu einer Beschadigung des Gasmessgerats kommen.

» Das Gasmessgerat vor dem Offnen des Geh&uses ausschalten.
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HINWEIS

Beschadigung von Bauteilen!

Im Gasmessgerat befinden sich ladungsgefahrdete Bauteile.

» Vor dem Offnen des Gasmessgerats flr den Sensorwechsel sicherstellen, dass
die arbeitende Person geerdet ist, um Schaden am Gasmessgerat zu
vermeiden. Eine Erdung kann z. B. durch einen ESD-Arbeitsplatz sicher gestellt
werden (electro static discharge / elektrostatische Entladung).

Arbeitsmittel:

— Schraubendreher Torx T6 fir das Gehause

— Schraubendreher Torx T8 oder Innensechskantschliissel (2 mm) fir die
Versorgungseinheit

Vorgehen:

1. Gasmessgerat ausschalten.

2. Schraube 16sen und Versorgungseinheit herausziehen.

51586

HINWEIS

Beschadigung des Displays

Beim Abheben der Gehausevorderschale kann in seltenen Fallen das Display an

der Gehausevorderschale hangen bleiben und ggf. dadurch beschadigt werden.

» Die Gehausevorderschale vorsichtig abheben. Sollte das Display hangen
bleiben, zuerst das Display vorsichtig von der Vorderschale 16sen und dann die
Gehausevorderschale ganz abnehmen.
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3. 4 Schrauben l6sen und die Gehausevorderschale vorsichtig abheben.

RFID-Transponder (optional)

Das Gasmessgerat verfugt optional Uber einen RFID-Transponder. Der
Transponder ist mit einem doppelseitigen Klebeband am Gehauseunterteil
befestigt.

Voraussetzungen:

— Das Gasmessgerat ist getffnet.

1. Gdf. alten RFID-Transponder (1) vorsichtig vom Gehause |8sen.

—1

2. Folie vom Klebeband des neuen Transponders abziehen.

3. Neuen RFID-Transponder (1) in linke obere Ecke des Gehauseunterteils
einsetzen und fest andrtcken.
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(i] Das Klebeband klebt sehr stark und lasst sich nach dem Andriicken nicht
mehr 16sen ohne es zu beschadigen.

4. Kennung des RFID-Transponder auslesen und mit Hilfe der PC-Software
Drager CC-Vision im Gerat speichern.

6.13.3 Hupenresonator

Voraussetzungen:
— Das Gasmessgerat ist gedffnet.

1. Defekten Hupenresonator vorsichtig mit einer Pinzette von der Leiterplatte
abheben, dabei ist die Klebkraft des Kleberings zu tberwinden.

2. Klebering und Klebereste mit einem stumpfen Kunststoffgegenstand vorsichtig
von der Leiterplatte entfernen.

3. Das Ersatzteil ist mit einem Klebering ausgestattet. Klebering bereit machen,
ggf. auf den Resonator aufkleben.

4. Resonator mit Klebering auf die Leiterplatte aufsetzen und die Stifte des
Resonators in die FUhrungslécher einfihren und den Resonator fest andriicken.

[i] Auf der 1-Uhr und 7-Uhr-Position des Resonators sind Flihrungshilfen, die
den Resonator eindeutig auf der Leiterplatte positionieren.

5. Gasmessgerat schlielen.

6.14 Reinigung

Das Gasmessgerat bedarf keiner besonderen Pflege.

Bei starker Verschmutzung Gasmessgerat mit kaltem Wasser abwaschen, ggf.
Schwamm verwenden. Gasmessgerat mit einem Tuch abtrocknen.

HINWEIS

Beschadigung des Gasmessgerits!

Raue Reinigungsgegenstande (z. B. Blrsten), Reinigungsmittel und Lésungsmittel
kdénnen die Staub- und Wasserfilter zerstoren.

» Gasmessgerat nur mit kaltem Wasser und ggf. einem Schwamm reinigen.

4% Informationen zu geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
w und deren Spezifikation sieche Dokument 9100081 unter
r.:_;-l % www.draeger.com/IFU.

7 Konfiguration

[il Nach einer Anderung der Konfiguration (z. B mit der PC Software CC-Vision) die
Grundfunktionen des Gasmessgerats prifen (z. B. Alarmelemente).
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Konfiguration

71 Standard-Gaskonfiguration X-am 2600

Die aktuelle Einstellung kann mit der PC-Software Drager CC-Vision geprift und
verandert werden.

Die PC-Software Drager CC-Vision kann unter folgender Internetadresse herunter
geladen werden: www.draeger.com/software

© ©

c c

- 3 - 2

3 I 3 I

o = o s

-— ‘n - — w

Messbe- Alarm A1 s o] Alarm A2 £ ]

DrigerSensor reich -schwelle 5 @  -schwelle > e

CatEx SR [%UEG] 0 bis 100 20 v - 40 - v

XXS Oz PR [Vol%] ! 0 bis 30 ¢19,55| 122, v 119123 - v

XXS CO LC [ppm] 0 bis 2.000 30 v - 60 - v

XXS H2S LC [ppm] 0 bis 200 5 v - 10 - v

1) Bei O2 gibt es 4 Alarmschwellen. 2 1 (steigend) und 2 | (fallend).

7.2 Standard-Gaskonfiguration X-am 2800

Abweichende Einstellungen kénnen bei der Lieferung kundenspezifisch gewahit
werden. Die aktuelle Einstellung kann mit der PC-Software Drager CC-Vision
gepruft und verandert werden.

Die PC-Software Drager CC-Vision kann unter folgender Internetadresse herunter
geladen werden: www.draeger.com/software

© -]

c c

— 9 i 9

B T 3 T

5 = 5 %

Messbe- Alarm A1 = 2  Alarm A2 = ]

DrégerSensor reich -schwelle & $  -schwelle > 5
CatEx SR [%UEG] 0 bis 100 20 v - 40 - v
XXS 02 [Vol%]" 0 bis 25 ¢19,55| 122, v  119[123 - v
XXS 02 PR [Vol%]" 2) 0 bis 30 l19v55| 122, v  119]123 - v
XXS CO LC [ppm] 0 bis 2.000 30 v - 60 - v
XXS H2S LC [ppm] 0 bis 200 5 v - 10 - v
XXS NO2 [ppm] 0 bis 50 5 v - 10 . v
XXS SO2 [ppm] 0 bis 100 0,5 v - 1 - v

1) Bei O2 gibt es 4 Alarmschwellen. 2 1 (steigend) und 2 | (fallend).
2) Nur bestellbar als Option in der Baukasten-Variante 3703900.
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7.3 Standard-Gaskonfiguration X-am 5800

Abweichende Einstellungen kénnen bei der Lieferung kundenspezifisch gewahlt

werden. Die aktuelle Einstellung kann mit der PC-Software Drager CC-Vision
gepruft und verandert werden.

Konfiguration

Die PC-Software Drager CC-Vision kann unter folgender Internetadresse herunter
geladen werden: www.draeger.com/software

DragerSensor
CatEx SR [%UEG]

IR Ex/CO2:
IR Ex [%UEG]
IR CO2 [Vol%]

IR Ex [%UEG]
IR CO2 [Vol%]

XXS 02 [Vol%]"
XXS 02 PR [Vol%]"

XXS 02 100 [Vol%]

XXS 02/CO-LC
[VoI%] / [ppm]

XXS 02/ H2S-LC
[Vol%] / [ppm]

XXS CO LC [ppm]
XXS CO HC [ppm]
XXS CO H2-CP [ppm]
XXS H2 [ppm]

XXS H2 HC [Vol.-%]
XXS H2S LC [ppm]
XXS H2S HC [ppm]

XXS H2S-LC/CO-LC
[ppm]

XXS NO [ppm]
XXS NO2 [ppm]
XXS NO2 LC [ppm]
XXS SO2 [ppm]

Technisches Handbuch

Messbe-
reich

0 bis 100

0 bis 100
0 bis 5
0 bis 100
0 bis 5

0 bis 25

0 bis 30

0 bis 100

0 bis 25 O2
0 bis
2000 CO

0 bis 25 O2
0 bis 100
H2S

0 bis 2.000
0 bis 10.000
0 bis 2.000
0 bis 2.000
0 bis 4
0 bis 200
0 bis 1.000

0 bis 100
H2S

0 bis 2000
CO

0 bis 200

0 bis 50
0 bis 50

0 bis 100

Alarm A1
-schwelle

20

20
0,5
20
0,5

119,51 122,
5
119,51 122,
5
118,5| 124

11911230
2
30 CO

19 O2
5 H2S

30
600

30
200
0,8

5

10

5 H2S
30CO

25

5
0,5
0,5

4 & & &« quittierbar

{

CLLL KL KLLKKLss K

selbsthaltend

X-am 2600 / X-am 2800 / X-am 5800

Alarm A2
-schwelle

40

40
1,0

40
1,0

119 123

119 123

17,5 125

117|124 O
2
60 CO

23 02
10 H2S

60
1200

60
400
1,6
10

20

10 H2S
60 CO

50

10
1,0

quittierbar

4 4 & & & & L&« selbsthaltend

CLLLLKLKKL L

<

LKL
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Konfiguration

] o

c c

1) (] [ 5 (]

© = © =

.E © _E ©

k] = k5 <

Messbe-  Alarm A1 = e} Alarm A2 = ]

DrigerSensor reich -schwelle 3 . -schwelle > e

XXS PH3 [ppm] 0 bis 20 0,1 v - 0,2 - v

XXS PH3 HC [ppm] 0 bis 2.000 5 v - 10 v

XXS HCN [ppm] 0 bis 50 1,9 v - 3,8 v

XXS HCN PC [ppm] 0 bis 50 5 v - 10 - v

XXS NH3 [ppm] 0 bis 300 20 v - 40 - v

XXS CO2 0 bis 5 0,5 v - 1 - v

XXS Cl2 [ppm] 0 bis 20 0,5 v - 1 - v

XXS OV [ppm] 0 bis 200 10 v - 20 - v

XXS OV-A [ppm] 0 bis 200 10 v - 20 - v

XXS Odorant [ppm] 0 bis 40 10 v - 20 - v

XXS Amine [ppm] 0 bis 100 10 v - 20 - v

XXS COCI2 [ppm] 0 bis 10 0,1 v - 0,2 - v

XXS O3 [ppm] 0 bis 10 0,1 v - 0,2 - v

PID HC neo 0,3 ...2.000 50 v - 100 - v
Isobuten

1) Bei O2 gibt es 4 Alarmschwellen. 2 1 (steigend) und 2 | (fallend).

7.4 Gasmessgerat konfigurieren

[i] Beim Senden einer Konfiguration an das Gasmessgerat mit der PC-Software
CC-Vision werden vorliegende TWA- und STEL-Auswertungen zuriick gesetzt.

[i] Bevor ein Firmware-Update mit Hilfe der PC-Software CC-Vision durchgefihrt
wird sicherstellen, dass der Akku mindestens 50 % geladen ist. Die jeweils aktuelle
PC-Software CC-Vision enthalt Informationen, ob ein Firmware-Update zur
Verfligung steht.

7.41 Gasmessgerat mit PC konfigurieren und Datenspeicher
auslesen

Drager empfiehlt, die Konfigurations-Software fiir das Gasmessgerat (z. B. Drager

CC-Vision) durch ein Kennwort im Rahmen der Benutzerverwaltung vor
unberechtigtem Zugriff zu schitzen.

Das Kennwort soll regelmaRig geandert werden. Wenn der Schutz vor
unberechtigtem Zugriff unterlassen wird, entspricht das System nicht den Vorgaben
der Europaischen Union in Bezug auf Cyber-Security (EU Cyber Resilience Act).
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Gerateeinstellungen

7411 Gasmessgerat mit einem PC verbinden

Arbeitsmittel:
— DIRA-USB-Kabel (Bestelinr. 8317409)
— Justieradapter (Bestellnr. 8318752)

Vorgehen:

1. Den DIRA-Dongle-Halter mit dem Dongle in die dazugehdrige Aufnahme des
Justieradapters stecken.

2. Eingeschaltetes Gasmessgerat in den Justieradapter einlegen und nach unten
driicken bis es einrastet.

3. Das DIRA-USB-Kabel mit dem PC verbinden.

7.41.2 Gasmessgerat mit PC-Software Drager CC-Vision konfigurieren und
Datenspeicher auslesen

Voraussetzungen:
— Gasmessgerat ist mit PC verbunden.

Zur Durchfiihrung der Konfiguration mit der PC-Software Drager CC-Vision siehe
Online-Hilfe Drager CC-Vision.

Mit der PC-Software Drager CC-Vision kann der Datenlogger als JSON-Datei
herunter geladen werden.

7.41.3 Datenspeicher mit Drager GasVision auslesen

Voraussetzungen:
— Gasmessgerat ist mit PC verbunden.

Das Auslesen und die grafische Darstellung des Datenspeichers werden mit der
PC-Software Drager GasVision durchgefiihrt (siehe Online-Hilfe Drager
GasVision).

Zum Auslesen der Messwerte in externen Geraten ist eine Schnittstelle fiir die
Infrarot-Kommunikation verfligbar. Fir die Nutzung dieser Schnittstelle Drager
kontaktieren.

8 Gerateeinstellungen

Nur geschultes und fachkundiges Personal darf die Gerateeinstellungen andern.

8.1 Werkseinstellungen
Abweichende Einstellungen kénnen bei der Bestellung kundenspezifisch gewahlt

werden. Die Einstellung kann mit der PC-Software Drager CC-Vision gepruft und
verandert werden.
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Gerateeinstellungen

52

Gerateeinstellungen iiber CC-Vision:

[i] Die geénderten Parametereinstellungen miissen nach der Ubertragung am
Gasmessgerat gepruft werden um sicherzustellen, dass die Werte korrekt

Ubertragen wurden.

Parameter, die nicht am Gasmessgerat einsehbar sind, sind nach Veradnderung mit
Hilfe der PC-Software Drager CC-Vision auszulesen und zu prifen.

Gerateeinstellungen iiber eine Cloudlésung:

[i] Um EN 50271-Konformitat zu gewahrleisten, miissen bei
Konfigurationsanderungen die Ubertragenen Parameter auf Richtigkeit Uberprift

werden.

Funktion

Frischluftjustierung ohne Kennwort"
Begasungstest ohne Kennwort
Wasserstoffverrechnung?
Lebenssignal (akustisch)
Bewegungslosalarm

Bluetooth

Ausschalten erlaubt

Fangbereich3)

UEG-Faktor?

CH4 (Methan)®)
H2 (Wasserstoff)
C3Hs (Propan)

STEL

TWA

Konfigurationstyp Alarmschwellen
Alarm A1

Alarm A2

Abgelaufenes Begasungstestintervall
Abgelaufenes Justierintervall

Einstellung
Ein

Ein

Ein

Aus

Aus

Aus

Ein

Ein

4,4 Vol% (entsprechen 100 %UEG)
4,0 Vol% (entsprechen 100 %UEG)
1,7 Vol% (entsprechen 100 %UEG)

Funktion STEL - inaktiv; Mittelwertdauer
=15 Minuten

Funktion TWA - inaktiv; Mittelwertdauer
= 8 Stunden

ATEX konform

Quittierbar, nicht selbsthaltend, Vor-
alarm, steigender Messwert (O2-Sensor
auch fallender Messwert)

Nicht quittierbar, selbsthaltend, Haupt-
alarm, steigender Messwert (O2-Sensor
auch fallender Messwert)

Kanalwarnung
Kanalwarnung

1) Die Frischluftjustierung/Nullpunktjustierung wird von dem CO2-Kanal des Infrarotsensors und

dem XXS O3 nicht unterstitzt.

2) Bei aktiviertem XXS H2 HC und aktiviertem Ex-Kanal des DUAL IR Ex/CO2 oder IR Ex.
3) Der Fangbereich kann mit der PC-Software Drager CC-Vision aktiviert oder deaktiviert wer-
den. Der Fangbereich istim Messbetrieb werksseitig aktiviert. Im Justiermodus ist der Fangbe-

reich immer deaktiviert.

4) Der UEG-Faktor kann mit der PC-Software Drager CC-Vision an nationale Vorgaben ange-

passt werden.
5) Schreibweise im Gasmessgerat: ch4

Technisches Handbuch
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8.2

Technisches Handbuch

Gerateeinstellungen

Gerate- und Sensoreinstellungen

Bezeichnung:
Gerateeinstellungen:
Kennwort(e)
Lebenssignal akustisch
Ausschalt-Modus

Kurzzeitwertdauer (STEL)"?)
Schichtlange (TWA)3)

Sensoreinstellungen:

A1-Alarm:
Selbsthaltend
Quittierbar

A2-Alarm:
Quittierbar

Alarmschwelle A1 steigend
(in Messeinheit)
Alarmschwelle A2 steigend"')
(in Messeinheit)

Alarmschwelle A1 fallend
(in Messeinheit, nur O2-Sensor)

Alarmschwelle A2 fallend
(in Messeinheit, nur O2-Sensor)

Auswerteart")
Alarmschwelle STEL (in Messeinheit)”
Alarmschwelle TWA (in Messeinheit)")

Bereich / Einstellung

Numerischer Bereich (4-stellig)
Ja/ Nein

L#Ausschalten erlaubt oder
»#Ausschalten verboten“ oder
»#Ausschalten verboten bei A2“

0 - 60 (in Minuten; Einstellung fur Expo-
sitionsalarm)

60 - 1440 (in Minuten; Einstellung far
Expositionsalarm)

Ein / Aus
Ein / Aus

Ein / Aus
0 bis A2

A1 bis Messbereichsendwert

A2 fallend bis A1 steigend
0 bis A1 fallend

Inaktiv, TWA, STEL, TWA+STEL
0 — Messbereichsendwert

0 — Messbereichsendwert

1) Auswertung nur, wenn der Sensor dafiir vorgesehen ist.

2) Entspricht Mittelungszeit und wird zur Berechnung des Expositionswertes STEL verwendet.
3) Entspricht Mittelungszeit und wird zur Berechnung des Expositionswertes TWA verwendet.
4)

Fir Ex-Kanale gilt: max. 60% UEG
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Lagerung

8.3

Alarme / Ereignisse lung in der

A1 1 (steigend)
A2 1 (steigend)
A1 | (fallend)
A2 | (fallend)
STELM?)
TWA?)
Fehler?

Batterie-Voralarm
Batterie-Haupt-
alarm®)
Geratefehler

Kanalfehler

Alarmeinstellungen (Werkseinstellung)

Begriffserklarung:

Vorquittierung: Wird wahrend der Alarmbedingung die Quittierung betétigt (durch
Driicken der OK-Taste), so wird der akustische Alarm und die Vibration
abgeschaltet. Der Alarm wird erst vollstdndig (LED und Display) zuriickgesetzt,
sobald die Alarmbedingung nicht mehr vorliegt.

Quittierung: Wird eine Quittierung bei nicht mehr vorliegender A1 Alarmbedingung
vorgenommen (durch Driicken der OK-Taste), so werden alle Alarmelemente
zurlickgesetzt.

[i] Sind die A2- und A1-Alarme als quittierbar konfiguriert, so wird durch eine
Vorquittierung oder Quittierung des A2-Alarms der A1-Alarm vorquittiert oder bei
nicht mehr vorliegender Alarmbedingung vollstandig quittiert.

Symbolerklarung:
v Funktion aktiviert

VI Vorquittierung

Darstel-

Selbsthal- Quittierbar LEDs Hupe Vibration
. tend
Anzeige
A ) v I JL v
A2 v - nn Tt v
A1 ) v I i B v
A2 v - nn Tt v
STEL v - nn Tt v
TWA v - nn Tt v
5) - - v i B JL v
) ) _ mnn Jirn v
- i v i oL v

1) Der STEL-Alarm kann max. eine Minute verzogert auslosen.

2) Der Arbeitseinsatz der Person muss nach diesem Alarm entsprechend den nationalen Vorschriften geregelt werden.
3) Ein TWA-Alarm kann nur durch Aus- und Einschalten des Gasmessgerats zuriickgesetzt werden.

4) Storungsbeseitigung siehe Technisches Handbuch.

5) Die Batterie halt nach dem Auslosen des Batterie-Voralarms mindestens 15 Minuten.

6) Das Gasmessgerat schaltet sich bei einem Batterie-Hauptalarm nach 20 s automatisch aus.

54

Lagerung

Drager empfiehlt, das Gerat in dem Lademodul (Bestellnr. 8318639) zu lagern.

Drager empfiehlt, den Ladezustand der Energieversorgung spatestens alle
3 Wochen zu Uberprifen und das Gasmessgerat zu laden, wenn das Gerat nicht im
Lademodul gelagert wird.
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Entsorgung

10 Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht als Siedlungsabfall entsorgt werden. Es ist daher
mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

mmm Drager nimmt dieses Produkt kostenlos zuriick. Informationen dazu geben
die nationalen Vertriebsorganisationen und Drager.

Batterien und Akkus dirfen nicht als Siedlungsabfall entsorgt werden. Sie
E\/ sind daher mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Batterien und
Akkus gemalfd den geltenden Vorschriften bei Batteriesammelstellen entsor-

gen.
11 Technische Daten
11.1 Gasmessgerat

Umgebungsbedingungen:

bei Betrieb und Lagerung -20 bis +50 °C (Messfunktion und Lagerung)
-40 bis +50 °C (Einsatz in explosionsgefahr-
deten Bereichen)")
700 bis 1300 hPa (Messfunktion)
800 bis 1100 hPa (Einsatz in explosionsge-
fahrdeten Bereichen)
10 bis 90 % (bis 95 % kurzzeitig) r. F.

Schutzart IP 682)

Bedingung fir Schutzart IP 66: Aufgesetzte X-am Pumpe mit Wasserfalle und
Schlauch mit angemessener Lange. Sicher-
stellen, dass kein Wasser uber den Schlauch
angesaugt wird.

Alarmlautstarke >90 dB (A) in 30 cm Abstand
Gebrauchslage Beliebig

Lagerzeit Gasmessgerat 1 Jahr

Lagerzeit Sensoren Die Umgebungsbedingungen und die Lager-

zeit fur Sensoren in Originalverpackung ent-
sprechen dem des Gasmessgerates

Versorgungseinheiten fir Temperaturklasse T4
(-40 bis +50 °C, Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen):
NiMH-Versorgungseinheiten Typ: HBT 0010

Elektrische Parameter fur die Un=46V

Ladekontakte?): Im=1,36 A

Abmessungen ca.130x48 x44 mm (HxBxT)

Gewicht Typisch 220 bis 250 g, abhangig von der Sen-
sorbestlckung
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11.2

56

Aktualisierungsintervall fur Display 1s

und Signale

Reichweite Bluetooth ca. 95 m (Sichtlinie)

1) Die minimal zuldssige Umgebungstemperatur wird auf -20 °C reduziert, wenn das Gasmess-

gerat mit einem PID-Sensor bestuickt ist.
2) Getestet mit Versorgungseinheit HBT 0010 (Bestellnr. 3703887)

3) Die Parameter werden bei Verwendung des von Drager spezifizierten Ladegerats eingehalten.

Betriebszeit X-am 2800 unter Normalbedingungen (Diffusionsbetrieb)’):
mit CatEx SR- und 3 EC-Sensoren Typisch 13 h
mit 3 EC-Sensoren Typisch 100 h

1) Nominale Laufzeit des Gasmessgerats bei Umgebungstemperatur 20 bis 25 °C, 1013 hPa,
weniger als 1 % der Zeit Alarmierung. Die tatsachliche Laufzeit wird je nach Umgebungstem-
peratur und -druck, Akku- und Alarmbedingungen variieren.

Betriebszeit X-am 5800 unter Normalbedingungen (Diffusionsbetrieb)”:

mit CatEx SR- und 3 EC-Sensoren Typisch 13 h

mit XD IR- und 3 EC-Sensoren 20 h bis 70 h, abhangig von Sensortyp
und Sensoreinstellungen

mit PID- und 3 EC-Sensoren Typisch 24 h

mit 3 EC-Sensoren Typisch 100 h

1) Nominale Laufzeit des Gasmessgerats bei Umgebungstemperatur 20 bis 25 °C, 1013 hPa,
weniger als 1 % der Zeit Alarmierung. Die tatsachliche Laufzeit wird je nach Umgebungstem-
peratur und -druck, Akku- und Alarmbedingungen variieren.

Abmessungen
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Technische Daten

11.3 Abmessungen fiir Kfz-Halterung
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