
X-plore® 9500
Kemer aparatı Kullanım kılavuzu
1 Kendi güvenliğiniz için
● Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ve ilgili ürünlerin

kullanım kılavuzlarını dikkatlice okuyun.
● Kullanım kılavuzuna tam olarak uyun. Kullanıcı, talimatları eksiksiz

şekilde anlamalı ve tam olarak uygulamalıdır. Ürün, sadece kullanım
amacına uygun olarak kullanılmalıdır.

● Kullanım kılavuzunu atmayın. Kullanıcıların kılavuzu saklamasını ve
düzgün şekilde kullanmasını sağlayın.

● Bu ürünü sadece uygun eğitim almış ve uzman personel kullanmalıdır.
● Bu ürün için geçerli olan yerel ve ulusal direktiflere uyulmalıdır.
● Ürün sadece, eğitim almış ve uzman personel tarafından kontrol

edilebilir, onarılabilir ve bakım görebilir. Dräger, Dräger ile bir servis
sözleşmesi yapılmasını ve bütün koruyucu bakım çalışmalarının
Dräger tarafından yapılmasının sağlanmasını önerir.

● Bu ürün, bu dokümanın “Koruyucu bakım” bölümünde açıklandığı gibi
uygun şekilde eğitim almış servis personeli tarafından test edilmeli ve
bakımı yapılmalıdır.

● Koruyucu bakım çalışmaları için sadece orijinal Dräger parçaları ve
aksesuarları kullanın. Aksi taktirde ürünün fonksiyonu olumsuz olarak
etkilenebilir.

● Hatalı veya tam olmayan ürünler kullanılmamalıdır. Üründe
değişiklikler yapılmamalıdır.

● Üründe veya ürünün parçalarında hatalar veya arızalar meydana
geldiğinde, Dräger bilgilendirilmelidir.

Bu kullanım kılavuzunun güncel baskısı ve diğer dillerdeki
versiyonları, Teknik Dokümantasyon Veritabanından
(www.draeger.com/ifu) elektronik olarak indirilebilir. Ürün

güncellemeleri nedeniyle, Dräger her zaman kullanım kılavuzunun güncel
baskısının kullanılmasını önerir.

2 Bu dokümandaki konvansiyonlar
2.1 Uyarı bilgilerinin anlamı
Bu dokümanda, kullanıcının daha dikkatli olmasını gerektiren ilgili uyarı
metinlerini belirtmek ve vurgulamak için aşağıdaki uyarı işaretleri
kullanılmaktadır. Uyarı işaretlerinin anlamları aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır:

UYARI
Potansiyel bir tehlikeli duruma dair not. Önlenmediği taktirde, ölüm veya
ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

DİKKAT
Potansiyel bir tehlikeli duruma dair not. Önlenmemesi durumunda ağır
yaralanma durumları meydana gelebilir. Hatalı kullanıma karşı uyarı olarak
da kullanılabilir.

NOT
Ürünün kullanımı ile ilgili ek bilgi.

2.2 Markalar

Şu internet sitesi, Dräger markalarının tescilli olduğu ülkeleri listeler:
www.draeger.com/trademarks.

3 Açıklama
3.1 Ürüne genel bakış
Dräger X-plore® 9500 (bkz. Şek. A), harici bir solunum havası beslemesini
(basınçlı hava hattı) bir maskeye bağlamak için kullanılan kemerde
taşınabilen bir dağıtıcıdır. Bu amaçla, dağıtıcının basınçlı hava hattını
bağlamak için bir giriş bağlantısı (4) ve maskeyi bağlamak için maske
adaptörü (1) üzerinde bir bağlantı vardır.

DİKKAT
Sadece giriş tarafına basınç uygulayın, bkz. (4). Çıkış tarafındaki basınç
yükü cihazda hasara neden olabilir.

Kullanım sırasında, dağıtıcıdaki basınç düşürücüsü, basınçlı hava
hattından maskeye sürekli bir hava akışı sağlar. Hava akışı, maske
üzerinde belirtilen güvenli sınır değeri içerisinde bulunur. Maske
adaptöründeki fazla hava valfi, fazla havayı sürekli olarak boşaltmak için
kullanılır ve kullanım sırasında basınç beslemesinin doğru olmasını sağlar.
Basınç düşürücüsünün kontrol valfi (2), hava hacminin önceden
ayarlanmış sınırlar dahilinde kişiye özel olarak ayarlanmasını sağlar.
Uyarı düdüğü (3), düşük giriş basıncı için bir uyarı tertibatıdır. Düdük,
kullanım sırasında solunum havası besleme basıncının yeterli besleme
için gereken seviyenin altına düşmesi durumunda kullanıcıyı uyarmak için
çalar.
X-plore® 9500, aşağıdaki Dräger solunum koruma maskesi serileri ile
uyumludur: FPS® 7000 serisi (RA), X-plore 6000 serisi ve
Panorama Nova® serisi (RA). (Burada gösterilen, X-plore 6300’dür.)
Uyumlu Dräger maskeleri, EN 14594:2018’e göre Sınıf 4B olarak
sınıflandırılmıştır.
Bu ürünle birlikte kullanılan basınçlı hava hortumlu cihaz ve bu ürünle
birlikte kullanılan diğer aksesuarlar, onaylanmış konfigürasyonda ve
Dräger tarafından sertifikalanmış olmalıdır. Aksi takdirde, ürün kullanım
sırasında zarar görebilir. Daha fazla bilgi için Dräger'e başvurun.
Bu cihaz, bir kablosuz okuma cihazı kullanarak ekipmanın elektronik
olarak yönetilmesini ve yerinin belirlenmesini sağlamak için isteğe bağlı
olarak Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) sistemi ile birlikte temin
edilebilir. Varsa, pasif RFID etiketi dağıtıcı gövdesinin içinde bulunur.

3.1.1 Solunum havası beslemesi

Solunum havası beslemesi (basınçlı hava hattından besleme), bir solunum
havası tüpünden veya kompresör ünitesinden sağlanan, gerekli basınç ve
akış hızında belirtilen kalitede hava sağlayan harici bir solunum havası
kaynağıdır (daha fazla bilgi için bkz. bölüm 4.1).

3.2 Kullanım amacı
X-plore® 9500, onaylı Dräger basınçlı hava solunum ekipmanı ile
kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve solunum sistemini zararlı maddelerin
etkilerinden korur. Ekipman sadece bir basınçlı hava hattı ile kullanım için
uygundur.

Potansiyel patlama tehlikesi içeren ortamlarda kullanım
Patlayıcı ortamlarda kullanım için uygunluk, kullanılan bileşenlere bağlıdır.
Onay bilgileri, bileşenlerin tip levhalarında belirtilmiştir. En düşük bölgeye
sahip bileşen, sistemin uygunluğunu belirler.
Daha fazla bilgi için Dräger ile iletişime geçin.

3.3 Kullanım amacındaki sınırlamalar
Cihaz, CBRN tehlike durumları (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer
tehlike durumları) için uygun değildir.

3.4 Onaylar
Bu ürün aşağıdakilere göre onaylanmıştır:
● EN 14594:2018
● (AB) 2016/425
● Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended

to apply in GB
Uygunluk beyanları: Bkz. www.draeger.com/product-certificates.
PED ile ilgili önemli not: X-plore® 9500, yalnızca basınçlı hava hortumlu
cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve doğru mühendislik
uygulamalarına uygun olarak PED kapsamında güvenli basınçlı ekipman
olarak sınıflandırılmıştır. Ekipman, PED'ye göre sertifikalandırılamaz.

3.5 İşaretler ve semboller
Ürün tipi, dağıtıcı gövdesi üzerindeki etikette belirtilmiştir ve ürünün seri
numarası, dağıtıcı gövdesi üzerinde yer almaktadır.
Hava besleme hortumu, hortumun ısıya dayanıklı (H) ve/veya antistatik (S)
olup olmadığı konusunda işaretlenmiştir.

4 Kullanım
4.1 Solunum havası beslemesi

UYARI
Hava besleme kalitesi, AB ülkelerinde EN 12021 veya Avustralya ve Yeni
Zelanda'da AS/NZS 1715 2009'a göre solunum havası gereksinimlerini
karşılamalıdır. Oksijen veya oksijenle zenginleştirilmiş solunum havası
kullanılmamalıdır. Ekipmanın donmasını önlemek için solunum havasının
nem içeriği standartta belirtilen sınırlar içinde tutulmalıdır.
Solunabilir hava dışında hiçbir hava kaynağının bağlanamayacağından
emin olmak için kullanım yerinde bir risk değerlendirmesi yapın.
Yüksek derecede zehirli ortamlarda ekipman tarafından yeterli koruma
garanti edilmez.
Kullanıcı, hava besleme sisteminin kapasitesinin, sisteme bağlı her
kullanıcıya yeteceğinden emin olmalıdır. Ayrıca, basınçlı hava hattından
beslemenin kesilmesi durumunda güvenli geri çekme sağlanmalıdır.

Basınç düşürücüsüne sahip bir basınçlı hava tüpü veya uygun filtre ve
hava ısıtma veya hava soğutma sistemine sahip sabit veya mobil bir
kompresör kullanın. Solunum havası beslemesinin kalite kriterlerini
karşıladığından ve aşağıdaki basınç ve akış gereksinimlerinin
karşılandığından emin olun:
● Giriş basıncı 2,8 ila 10 bar
● Akış 350 ila 1200 litre/dak
Dräger solunum havası besleme sistemine aynı anda bağlanabilecek
maksimum kullanıcı sayısı, ilgili kullanım kılavuzlarında bulunabilir.
Solunum havası sağlamak için basınçlı hava tüpü kullanırken, hava
beslemesini potansiyel olarak patlayıcı bir atmosferin etrafında hareket
ettirmek mümkün olmalıdır. İletken zeminler, minimum tutuşma enerjisi
10 mJ'den az olan yanıcı tozlar mevcut olduğunda Bölge 1 ve Bölge 21'de
zorunludur.

4.1.1 Basınçlı hava besleme hortumu
● Hava hortumu bağlantısı ve ilgili ürünün giriş bağlantısı uyumlu

olmalıdır. Standart olarak, Rectus 96 serisi veya CEJN hızlı bağlantı
konektörü, giriş bağlantısı olarak kullanılır. 

● Dräger basınçlı hava besleme hortumunun maksimum çalışma
basıncı 10 bar'dır.

● Toplam uzunluğu 50 m'den fazla olan besleme hortumları uygun bir
topraklama bağlantısına sahip olmalıdır.

AB ülkeleri
Dräger tarafından onaylanmış hortumlar kullanıldığında aşağıdakiler
geçerlidir: En fazla 100 m hortum kullanılabilir. Ayrıca, bir hava
beslemesinde en fazla dört ayrı hortuma (yani en fazla beş hortum
bağlantısına) izin verilir.

4.1.2 Basınçlı hava besleme hortumunda basınç düşüşü

DİKKAT
Uzatma hortumlarının kullanılması, solunum havası beslemesi ile dağıtıcı
arasında bir basınç düşüşüne neden olacaktır. 
► Oluşan basınç düşüşünü dengelemek için, solunum havası
beslemesinden (örn. ring hattı, kompresör, vb.) gelen basıncı uygun
şekilde artırın.

Aşağıdaki tablo, bir yönlendirme görevi görür ve dağıtıcı girişinde yeterli bir
hava beslemesinin mevcut olması için gerekli olan solunum havası
beslemesi basınçlarını örnek olarak gösterir.

Bu tablo, yalnızca onaylı Dräger basınçlı hava besleme hortumları
kullanıldığında geçerlidir. Diğer üreticilerin hortumlarını kullanırken,
dağıtıcı girişinde minimum 3,3 bar basınç mevcut olmalıdır.

Uyarı düdüğü hala yanıt veriyorsa, münferit solunum havası beslemesinin
genel koşulları nedeniyle hatta basınç kaybı olabilir, bu durumda uyarı
düdüğü susana kadar basınç seviyesi artırılmalıdır. Uyarı düdüğünün yanıt
vermemesi durumunda, kullanıcıya yeterli solunum havası sağlanıyor
demektir.

4.2 Kullanım için gereken hazırlıklar
4.2.1 Ürünün hazırlanması

Hava dağıtıcılı kemer, ihtiyaca göre sola veya sağa takılabilir. Taşıma
tarafını değiştirmek için kemeri gevşetin, gerekirse gövde çanağını çıkarın
ve ardından dağıtıcıyı çevirin (bkz. Şek. B). Montaj sırasında her zaman
boru kapağının omzunun dağıtıcı gövdesi oluğunun altına oturduğundan
emin olun (bkz. Şek. C). Kemer ve hava dağıtıcısı yerindeyken, kullanıcı,
hortumda gerginliğe sebep olmadan veya hortuma dolaşmadan başını
serbestçe hareket ettirebilmelidir.
1. Her zaman önce görsel bir inceleme yapın (bkz. bölüm 6.2).
2. Kemeri takın. X-plore 9500'ün vücuda yakın taşındığından emin olun.
3. Maske adaptörünü maskeye bağlayın (bkz. Şek. D).

UYARI
Maske yalnızca maske contası cilde tam olarak temas ettiğinde doğru
şekilde oturmuş olur. Saç, sakal (kirli sakal ve favoriler dahil), küpe, diğer
yüz pirsingleri ve normal gözlükler maskenin sızdırmazlığını engeller ve
bu nedenle sızdırmazlık alanında bulunmaları yasaktır. Ayrıca, maskenin
doğru oturmasını engelleyen saçlara (topuzlar, at kuyruğu, postişler, vb.)
izin verilmez.
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4. Ayar düğmesini minimum konuma getirin (bkz. Şek. F).
5. Hava beslemesini giriş bağlantısına bağlayın (bkz. Şek. E). Basınç

artığında uyarı düdüğü kısa süre öter.
6. Pnömatik hortumlarının bükülmediğinden ve giysi veya ekipman

tarafından sıkıştırılmadığından emin olun.
7. Maskeyi takın.
8. Yeterli hava beslemesi olup olmadığını kontrol etmek için birkaç derin

nefes alın. Sonra normal nefes almaya devam edin.

4.3 Kullanım esnasında

NOT
Maske adaptöründeki fazla hava valfi, fazla havayı sürekli olarak
boşaltmak için kullanılır ve kullanım sırasında basınç beslemesinin doğru
olmasını sağlar. Bu, X-plore® 9500'nin normal bir çalışma davranışıdır.
İşitme koruması veya ses emici iletişim cihazları kullanılırken, düdüğün
daha az duyulacağı dikkate alınmalıdır.

Ayar valfi (akışın ayarlanması için): Bir uygulamaya başlamadan önce
ayar düğmesini en düşük akış hızına ayarlayın (Şek. F'da minimum ve
maksimum konumlar gösterilmektedir). Hava akımını yapılacak işin
ihtiyacına göre ayarlamak için düğmeyi kullanın
Uyarı düdüğü: Uyarı düdüğü çaldığında çalışmayı derhal durdurun ve en
kısa ve en güvenli kaçış yolunu kullanarak tehlike alanını terk edin. Bu
sırada hava beslemesini dağıtıcıdan ayırmayın. Tehlike geçene kadar
maskeyi çıkarmayın.

4.3.1 Patlayıcı ortamlarda

UYARI
Ekipmanı elektrik yükü oluşturan akış noktalarının yakınında
kullanmayın veya saklamayın.
Ekipmanın iletken parçaları destek aracılığıyla uygun bir toprak
bağlantısına bağlanmadıkça ekipmanı kullanmayın.
Ürünün özelliklerini etkileyen malzemeleri ekipmanla birlikte kullanmayın.

4.4 Kullanımdan sonra

UYARI
Ekipmanı ancak güvenli bir ortamda çıkarın.

1. Maskeyi çıkarın.
2. Gerekirse, hava beslemesini giriş bağlantısından ayırın.
3. Maske adaptörünü maskeden ayırın.
4. Bel kemerinin tokasını açın ve ekipmanı çıkarın.
5. Kullanım sonrası için öngörülen bakım işlemlerini koruyucu bakım

tablosuna göre gerçekleştirin (bkz. bölüm 6.1).

5 Arızaların giderilmesi
Aşağıdaki tablo, kullanıcı için arıza teşhislerini ve onarım bilgilerini gösterir.
Hata giderme önlemlerini uyguladıktan sonra sorun devam ederse servis
personeline veya Dräger'e başvurun.

6 Koruyucu bakım
6.1 Koruyucu bakım aralıkları
Dräger, solunum ekipmanlarının aşağıdaki tabloya uygun olarak düzenli bir
şekilde incelenmesini, test edilmesini ve bakımlarının yapılmasını
önermektedir. Bu tablo, kullanılmayan (depolanan) ekipman için de
geçerlidir. Tüm bakım çalışmalarını cihazın kontrol defterine kaydedin.
Kullanılan tüm ekipmanların (maske, vb.) bakım bilgilerine uyun. Ulusal
direktiflere uygunluk sağlamak için, kullanılan ülkede geçerli olan ek
incelemeler ve testlerin yapılması gerekebilir.

Semptom Hata Çözüm
Kaçak Gevşek veya kirli 

bağlantı
Bağlantıları çıkarın, 
temizleyin, yerine takın ve 
tekrar kontrol edin.

Hortum veya bileşen 
arızalı

Kullanıcı tarafından 
değiştirilebilen parçaları 
değiştirin ve tekrar kontrol 
edin.

Maske sızıntısı (fazla 
hava valfinin normal 
tahliyesi yoluyla)

Maskenin kullanım 
kılavuzuna bakın.

Uyarı düdüğü çalıyor 
veya taşıyıcıda 
yetersiz hava akışı 
mevcut

Kısıtlı hava 
beslemesi

Hortumlardaki bükülmeleri 
veya tıkanmaları giderin.

Hortum veya bileşen 
arızalı

Kullanıcı tarafından 
değiştirilebilen parçaları 
değiştirin ve tekrar kontrol 
edin.

Giriş filtresi tıkalı Servis personeline veya 
Dräger'e başvurun.

Basınç çok düşük Basıncı artırın
Hortumu kısaltın

Fazla hava valfinde 
aşırı sızıntı

Valf arızalı Servis personeline veya 
Dräger'e başvurun.

Uyarı düdüğü 
çalışmıyor veya çok 
sessiz

Uyarı düdüğü veya 
uyarı düdüğü kapağı 
kirli

Gerekirse düdükle birlikte 
kapağı temizleyin.

Hatalı bileşen Servis personeline veya 
Dräger'e başvurun.

Görüş camı 
buğulandı

Nefes verme valfi 
tıkalı veya hava 
beslemesi kesilmiş 
veya çok düşük

Tehlike bölgesini terk edin 
ve ekipmanı kontrol edin.

Tam yüz maskesinde 
düşük basınç (tam 
yüz maskesi yüze 
vakumlanıyor)

Hava beslemesi çok 
düşük

Kemer setine giden hava 
beslemesini artırın veya 
tehlikeli bölgeyi terk edin.
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6.2 Görsel inceleme
Tüm bileşenler ve aksesuarlar dahil olmak üzere tüm solunum ekipmanını
kontrol ederek görsel bir kontrol yapın. Cihazın temiz ve hasarsız
olduğundan emin olun. Pnömatik bileşenlere, hortumlara ve cihaz bağlantı
parçalarına özellikle dikkat edin. Solunum ekipmanının çalışmasını
etkileyebilecek tipik hasar belirtileri arasında darbe hasarı, çizikler,
kesikler, pas ve renk bozulması yer alır. Servis personelini herhangi bir
hasar konusunda bilgilendirin ve tüm hatalar giderilene kadar ekipmanı
kullanmayın.

6.3 Temizleme ve dezenfeksiyon

DİKKAT
Dräger X-plore ekipmanını her zaman iyi havalandırılan bir odada veya
açık havada temizleyin. Aksi takdirde, zararlı maddeler ekipmanın
parçalarına yerleşebilir.
Pnömatik veya elektronik bileşenleri temizlik çözeltilerine veya suya
batırmayın. Çok kirli parçalar için ek temizleme yöntemleri hakkında bilgi
almak için gerekirse Dräger ile iletişime geçin.
Solunum ekipmanının basınçlı hava sisteminde su sıkışır ve sonra
donarsa çalışmada kısıtlamalar meydana gelir. Sıvı girişini önleyin ve bunu
önlemek için temizlikten sonra solunum ekipmanını iyice kurulayın.
Kurutma sırasında 60 °C’yi aşmayın. Bileşenler kuruduğunda hemen
kurutucudan çıkarın. Isıtmalı bir kurutucudaki kurutma süresi 30 dakikayı
geçmemelidir.

NOT
X-plore 9500, kaynak için solunum bağlantısı ile kullanıldığında bir deri
kemere sahiptir. Deri kemeri, 9100081 numaralı dokümanda listelenen
temizlik maddeleriyle temizlemeyin, bunun yerine gerekirse uygun bir deri
temizleme ürünü kullanın.

Görev
Kulla-

nımdan 
önce

Kullan-
dıktan 
sonra

Yılda bir 
kez

Görsel kontrol (bkz. bölüm 6.2) O O
Temizlik ve dezenfeksiyon (bkz. 
bölüm 6.3)

O

İşlev kontrolü (bkz. not 1)

Notlar

O Dräger tavsiyeleri

1 Bu bakım önlemi yalnızca Dräger veya eğitimli servis personeli
tarafından gerçekleştirilebilir. Her bir test hakkında daha fazla bilgi için
Teknik El Kitapçığına bakın. Bu, uygun bir Dräger bakım eğitimi
kursuna katılmış olan servis personeline verilir.

O

F

5164

MAKS.

MİN.

G

5165

H

4433
İthalatçı (UK): Draeger Safety UK Ltd
Ullswater Close,
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland NE24 4RG, UK
Uygun temizleme ve dezenfeksiyon maddeleri ve bunların teknik
verileri hakkında bilgi için bkz. www.draeger.com/IFU, 9100081
numaralı doküman.

● Yalnızca hav bırakmayan temiz bezler kullanın
1. Kir kalıntılarını gidermek için solunum cihazını temizleme

solüsyonuyla nemlendirilmiş bir bezle elle temizleyin.
○ Gerekirse, parçaları sökün ve tek tek temizleyin. Şek. G’de,

sökülmüş münferit parçalar ve Şek. H’da yeniden montaj sırasında
kemerin daha sonra sıkılabilmesi için tokadan nasıl geçirilmesi
gerektiği gösterilmiştir.

2. Tüm iç ve dış yüzeylere dezenfektan uygulayın.
3. Temizleme maddelerini ve dezenfektanı tamamen gidermek için tüm

bileşenleri temiz suyla iyice durulayın.
4. Tüm bileşenleri kuru bir bezle, ısıtmalı bir kurutucuda veya havada

kurutun.
5. Pnömatik veya elektronik bileşenlerin sökülmesi gerekiyorsa, servis

personeli veya Dräger ile iletişime geçin.

7 Depolama
Ekipmanı kuru, toz ve kirden arındırılmış, aşınma nedeniyle hasar görme
veya yıpranma riski olmayan bir ortamda saklayın. Ekipmanı doğrudan
güneş ışığına maruz bırakmayın. Hortumları, bükülme yarıçapı çok küçük
olmayacak ve hortum gerilim veya basınç altında olmayacak veya
bükülmeyecek şekilde yönlendirin.
Depolama sıcaklık aralığı için teknik verilere bakın (bölüm 9).

8 Bertaraf
Ürün, ilk kullanımdan itibaren 10 yıl kullanım ömrüne sahiptir. Gerekirse,
cihazı ulusal veya yerel atık bertaraf yönetmeliklerine uygun olarak
bertaraf edin

9 Teknik veriler
Ağırlık (hava dağıtıcı ve kemer) < 0,5 kg
Kemer ebadı (standart kemer) 38 mm x 750 ila 1450 mm
Kemer ebadı (uzun kemer) 38 mm x 750 ila 1950 mm
Maske adaptörü Yuvarlak dişli parçası Rd 40
Uyarı düdüğü ses seviyesi > 90 dB(A)
Giriş basıncı 2,8 ila 10 bar
Akış 350 ila 1200 litre/dak
Kullanım sıcaklığı -10 ila +60 °C
Depolama sıcaklığı -15 ila +40 °C
9300925 (A3-D-P)

Üretici firma: Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1 Tel. +49 451 882 0
23560 Lübeck Fax +49 451 882 80
Almanya www.draeger.com
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