FI - Ksyleeni 10/a (67 33 161) Drager-putki®

NO - Xylol 10/a (67 33 161) Drager-ror®

SV - Xylol 10/a (67 33 161) Drager Tube®

PL - Ksylen 10/a (C67 33 161) Probowki Drager®

A VAROITUS

Putken sis&llollé on toksisia/syovyttavia ominaisuuksia, ei
saa nielld, iho- tai silmékontakti tulee estéa. Varokaa
avatessa mahdollisesti lentévia lasinsiruja.

1 Kayttéalue/Ymparistoolosuhteet
Ksyleenin maarittdminen iimassa ja teknisissa kaasuissa

Mittausalue : 10 - 400 ppm

Iskut (n) :5

Mittauksen kesto :n. 1 minuutti
Keskipoikkeama 1 +20..30 %

Varimuutos : valkoinen — punaruskea
Lampdtila :0°C...40°C

Kosteus : 3 - 15 mg/L (15 mg/L vast. 50 % r.F
30 °C asteessa)
Korjauskerroin: F = 1013/todellinen ilmanpaine (hPa).

2 Reaktioperiaate
HCHO + CgH4(CHj3), + H,SO4 — kinoidisia reaktiotuotteita

3 Edellytykset

Putkien ja Drager-kaasuilmaisinpumppujen toimintatavat on so-
vitettu toisiinsa. Muiden pumppujen kaytto voi vaarantaa putkien
asianmukaisen toiminnan.

Noudata pumpun kéyttéohjetta (tiiviystesti!).

Mittausarvo koskee ainoastaan mittauspaikkaa ja -ajankohtaa.

4 Mittauksen suorittaminen ja tulkinta

A VAROITUS

Kaikki putken karjet tulee murtaa, muutoin mittaus ei ole
mahdollista. Putkea asetettaessa tulee nuolen osoittaa
pumppuun.

» Katkaise molemman putken karjet Drager-
putkenkatkaisimella.

Aseta putki tiiviisti pumppuun. Nuoli osoittaa pumppuun.
Ime ilma- tai kaasunayte putken Iapi.

Lue koko varjaytyman pituus.

Kerro arvo iimanpaineen korjauksen kertoimella F.
Huuhtele pumppu kayton jalkeen ilmalla.

1 ppm ksyleenia = 4,44 mg ksyleenié/m3
1 mg ksyleenia/m® = 0,23 ppm ksyleenia (20 °C, 1013 hPa)

5 Ristikkdisherkkyydet

My®ds styreeni, vinyyliasetaatti, tolueeni, etyylibentseeni ja ase-
taldehydi naytetaan, mutta kuitenkin eri herkkyydella.

500 ppm oktaania, 200 ppm metanolia ja 400 ppm etyyliasetaat-
tia eivat hairitse nayttoa.

6 Lisatietoja
Pakkauksen vyotteessa on tilausnumero, kayttopaivays, saily-
tyslampdtila ja sarjanumero. limoita sarjanumero kyselyissasi.

OHJE

Ala kayta putkea enaa viimeisen kayttopaivayksen
jalkeen. Havita putki paikallisten maaraysten mukaisesti
tai palauta se pakkauksessa. Varastoitava turvassa
asiattomilta.

A ADVARSEL

Prgvergrinnholdet har giftige/etsende egenskaper, ma ikke
svelges, unnga kontakt med huden og gynene. Vaer
forsiktig ved apning, det kan sprute glassplinter.

1 Bruksomrade/omgivelsesbetingelser
Bestemmelse av Xylol i luft og tekniske gasser.

Maleomrade : 10 til 400 ppm
Pumpeslag (n) :5

Malevarighet : ca. 1 minutt
Standardavvik :£20..30 %
Fargeskifte : hvit — redbrun
Temperatur :0°Ctil40°C

Luftfuktighet : 3 til 15 mg/L (15 mg/L tilsvarer. 50 % r.L.f.
ved 30 °C)

Korrekturfaktor: F = 1013/virkelig lufttrykk (hPa).

2 Reaksjonsprinsipp
HCHO + CgH4(CHg), + HoSO4 — chionide reaksjoinsprodukter

3 Forutsetninger

Funksjonsmate av rerene og Drager-rengasspumper er avstemt
mot hverandre. Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon
av rgrene i fare.

Folg bruksanvisningen for pumpen (tetthetskontroll!).
Maleverdien gjelder bare for tid og sted for maling.

4 Gjennomfgre og vurdere maling

A ADVARSEL

Alle spissene pa rgrene ma brytes av, ellers er det ikke
mulig @ male. Ved innsetting av rer skal pilen peke mot
pumpen.

Bryt av begge spissene i Dréger-rgr apneren.

Sett straks rgret inn i pumpen. Pilen peker mot pumpen.
Luft- eller gasspreve suges gjennom reret.

Les av hele lengden av fargeskiftet.

Multipliser verdien med faktor F for lufttrykkskorrigering.
Pumpen skylles med Iuft etter bruk.

1 ppm Xylol = 4,44 mg Xylol/m®
1 mg Xyiol/m3 = 0,23 ppm Xylol (ved 20 °C, 1013 hPa)

5 Interferens

Styrol, vinylacetat, toluol, etylbenzen og acetaldehyd vil ogsa
indikeres, med med ulik falsomhet.

500 ppm oktan, 200 ppm metanol og 400 ppm etylacetat vil ikke
forstyrre indikasjonen.

6 Mer informasjon

Pa etikettrullen finner du bestillingsnummer, bruksdato,
lagringstemperatur og serienummer. Ved forespgrsler ma
serienummeret oppgis.

ANVISNING

Skal ikke brukes dersom holdbarhetsdatoen pa reret er
utlgpt. Rerene skal kastes i henhold til de lokale reglene,
eller leveres tilbake i originalemballasjen. Lagres
utilgjengelig for uvedkommende.
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A VARNING

Rorets innehall har toxiska egenskaper, fortar ej, uteslut
hud- eller 6gonkontakt. Var forsiktig vid 6ppnandet.
Glassplitter kan brytas av.

1 Anviandningsomrade/Omgivningsforutsattningar
Bestamning av xylol i luft och tekniska gaser

Méatomrade : 10 till 400 ppm
Antal slag (n) :5

Mattid :ca 1 minut
Standardavvikelse ~ :+20...30 %
Fargskiftning : vit — rdbrun
Temperatur :0°Ctill 40 °C

Fuktighet : 3 till 15 mg/L (15 mg/L motsv. 50 % rel.fuktighet
vid 30° C)

Korrigeringsfaktor: F = 1013/faktiskt lufttryck (hPa).

2 Reaktionsprincip
HCHO + CgH4(CHj3), + H,SO,4 — kinoida reaktionsprodukter

3 Forutsattningar

Funktionen hos Drager Tube och Drager gassparpumpar ar
anpassade efter varandra. Anvandning av andra pumpar kan
riskera att roren inte fungerar korrekt.

Beakta bruksanvisning till pumpen (téthetstest!).
Matvardet galler endast for plats och tidpunkt for matningen.

4 Utfora och utvardera méatningen

A VARNING

Alla spetsar pa réren maste vara avbrutna annars &r det
inte mojligt att utféra matningen. Nar réren satts i maste
pilen peka mot pumpen.

« Brytav rérets bada spetsar i Dréger réréppnare.

« Sattin roret tatt i pumpen. Pilen pekar mot pumpen.

+ Sug luft- eller gasprov genom réret.

+ Avlas fargbandets hela langd.

« Multiplicera vardet med faktorn F for lufttryckkorrigering.
+ Spola pumpen med luft efter anvandning.

1 ppm xylol = 4,44 mg xylol/m®

1 mg xylol/m® = 0,23 ppm xylol (vid 20 C, 1013 hPa)

5 Tvarkéansligheter

Styrol, vinylacetat, toluol, ethylbensol och acetylaldehyd visas
likas, dock med varierande knslighet.

500 ppm oktan, 200 ppm metanol och 400 ppm etylacetat str
inte indikeringen.

6 Ytterligare information

Pa forpackningsbanderollen anges bestallningsnummer, sista
forbrukningsdatum, férvaringstemperatur och serienummer.
Ange serienummer vid fragor.

ANVISNING

Roren far inte anvandas efter att sista forbrukningsdag har
passerat. Roren ska avfallshanteras enligt lokala
bestammelser eller aterlamnas i férpackningen. Forvaras
oatkomligt for obehdriga.
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' OSTRZEZENIE
Zawartos$¢ probowek posiada wiasciwosci toksyczne/
zrace, nie potykac, unika¢ kontaktu ze skora i $luzéwka,
oka. Ostroznie przy otwieraniu, niebezpieczenstwo
odskoczenia odtamkéw szkta.

1 Zakres zastosowania/Warunki otoczenia
Oznaczanie ksylenu w powietrzu i gazach technicznych

Zakres pomiaru : 10 do 400 ppm
L. skokéw (n) :5

Cz. trwania pomiaru : ok. 1 minuty

Odchylenie :+20...30 %

standardowe

Zmiana barwy : biata — czerwonobrgzowa
Temperatura :0°Cdo40°C

Wilgotnos¢: 3 do 15 mg/L (15 mg/L odpow. 50 % wilg. wzgl
przy 30 °C)
Wspotcz. korekty: F = 1013/rzeczyw. ci$n. powietrza (hPa).

2 Zasada reakcji
HCHO + CgHy(CHg), + H,SO4 — chinonowe produkty reakciji

3 Warunki

Pod wzgledem dziatania probéwki i pompy Drager do
wykrywania gazéw sg do siebie dopasowane. Uzycie innych
pomp moze uniemozliwi¢ prawidtowe dziatanie probéwek.
Przestrzega¢ instrukcji obstugi pompy (test szczelnosci!).
Warto$¢ pomiarowa dotyczy wytgcznie okreslonego miejsca i
czasu pomiaru.

4 Przeprowadzenie i analiza pomiaru

A OSTRZEZENIE

Wszystkie koncéwki probdwek musza by¢ przetamane,
inaczej pomiar jest niemozliwy. Prébki zaktada¢ na pompe
strzatkg skierowang w kierunku pompy.

« Przetamac¢ dwa korice probowki Drager w miejscu otwarcia.

« Zatozy¢ proboéwke szczelnie na pompe. Strzatka skierowana
w kierunku pompy.

« Tioczy¢ powietrze lub probke gazu przez probowke.

« Odczytac catg diugos¢ przebarwienia.

»  Warto$¢ pomnozyc¢ przez wspoétczynnik cisnienia powietrza F
korektor.

« Pompe po uzyciu przeptuka¢ woda.

1 ppm ksylenu = 4,44 mg ksylenu/m3
1 mg ksylenu/m3 = 0,23 ppm ksylenu (przy 20 °C, 1013 hPa)

5 Cazulosci poprzeczne

Styren, octan winylu, toluen, etylobenzen i aldehyd octowy sg
réwniez wskazywane, jednakze z rézng czutoscia.

500 ppm oktanu, 200 ppm metanolu i 400 ppm octanu
etylowego nie zakfocajg wskazania.

6 Pozostate informacje

Na etykiecie opakowania znajduje sie¢ numer zaméwienia, data
waznosci, temperatura przechowywania i numer serii. W
wypadku zapytan podawa¢ numer serii.

WSKAZOWKA

Probdwek nie uzywac po uptywie ich daty waznosci.
Probdwki utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami lub
odsyta¢ w opakowaniu. Przechowywac¢ z dala od
niepowotanych oséb

Urager

valkoinen
ilmaisinkerros

[~ | hvitt
indikatorsjikt

vitt

300 indikeringsskikt
1400 | biaty
ppm | wskaznik




EL - AokipaoTik6g cwArvag Drager®
EuAoAiou 10/a (67 33 161)

MNPOEIAONOIHZH

To TrepIEXOUEVO TOU BOKINOOTIKOU CWARVa £XEl TOSIKEG/
KAUOTIKEG 1610TNTEG. ATTAyYOPEUETAI N KATATIOON KAl N
£TTOQr PE TO Oépua A Ta pdTia. Mpoooxr Kartd 1o dvolyua.
EvdéxeTal va ekTogeuBouv Bpadopata yuaAiou.

1 Xpnoeig/Zuvlnkeg epiBdAlovrog

Mpoodiopiopdg EuhoAiou oTov 0€pa Kal O€ TEXVIKG agpia.
Mepioxn pérpnong 110 éwg 400 ppm

ApiBuog epBohiopwy (n)  : 5

Aidpkeia péTpnong : TIepiTou 1 AeTrTéd

TuTrikA atrékAion 1 +20...30%

ANayr xpwuaTtog : AEUKO — KAPEKOKKIVO
Ogpuokpaoia :0°C éwg40°C

Yypaoia: 3 éwg 15 mg/L (15 mg/L avtioToixouv o€ 50% OxeT.
uyp. atoug 30 °C)

ZuvTeheaTg d16pBwoang: F = 1013/TTpaypaTikh aTHOOQAIPIKN
mieon (hPa).

2 Apxn avridpaong
HCHO + CgH4(CHg), + HoSO4 — Kivoeidr| rpoiévTa avTidpaong

3 MpoiTtrobéoeig

H Aeitoupyia Twv OKIPOOTIKWY CWAAVWY Eival TTPOCTPHOOHEVN
oTn Aerroupyia Twv avtAiwv avixveuong agpiwv Drager. H xprion
GAwWV avTAILOV EVOEXETOI VO ETTNPEATEI TN CWOTH AEIToupyia Twv
OOKIJAOTIKWY CWAARVWY.

AkoAouBeiTe TIg 0dnyieg Xpriong (EAeyxog oteyavornTag!)
NG avrAiag.

H TiuA pérpnong 1ox0el pévo yia Tov TOTTO Kal T OTIYHI TG
HeTpnong.

4 EktéAeon kai agloAdynon pétpnong
MPOEIAONMOIHEH

‘OAa Ta GKpa TV SOKIMACTIKWY CWARVWY TTPETTEI VO £X0UV
oTmaoel. Alo@opeTikd, n uérpnan Sev eival Suvath. Otav
TOTTOBETEITE TO DOKIPOOTIKO owARva, To BEAOG TTPETTEI VO
Oeiyvel TTPOG TNV avTAia.

«  XZTaoTe Kal Ta 00 GKPa Tou SOKIPACTIKOU CWARvVa 0T
diaragn avoiypaTtog doKIPaoTIKWY owArvwy Drager.

+  TomoBeTAOTE TO DOKIPAOTIKO CWARvVa aTeyavda oTnv avTAia.
To BéAog deixvel TTPOG TNV avTAia.

«  Avappo@roTe To deiypa aépa i agpiou PEow Tou
OOKINACTIKOU CWARVA.

« TMapatnproTe TNV aAAayr) TOU XpWHATOG O€ OAO TO PIKOG.

« TMoAAatrAaoidaTe TV TIur pe To ouvTeAeaTr F yia T d16pBwan
NG ATHOO@AIPIKAG TTIEONG.

«  Meta 1 xprion, kaBapioTe TNV avTAia pe agpa.

1 ppm guAGAIo = 4,44 mg .‘,u)\(ft)\lo/m3
1 mg €uAOAIo/m® = 0,23 ppm EuAGAIo (aToug 20 °C, 1013 hPa)

5 Eykdpoieg evaiobnoisg

YTrodeikvUovTal £TTioNg To oTUPEVIO, TO 0&IKG BIVUAIO, TO
TOAOUOAIO, TO AIBUAOBEVIOAIO KAl N OKETAADEUON, OANG pE
SI0QOPETIKN evaiobnaia.

500 ppm oktavio, 200 ppm peBavoAn kai 400 ppm o§Ikog
a1BuAeaTépag dev eTrnpeddouv TNV €VOEIgn.

6 Aoirég TAnpogopieg

TNV TaIvia TNG CUCKEUATIag avaypdaovTal 0 apiBudg
TrapayyeAiag, n nuepopnvia ARENG, N Beppokpaacia aTTobrikeuong
Kal 0 apiBudg oeipdg. Otav UTTORAAAETE EpWTANATA, SNAWVETE
TOoV apIBUO o€Ipdg.

EMIZHMANZH

Mnv XpnOIUOTIOIEITE TO SOKIMAOTIKO CWARVA PETA TNV
nuepopnvia AfEng. ATToppiyTe TO SOKIPACTIKG GWARVA
oUP@WVa PE TIG TOTTIKEG DIATALEIG I ETTIOTPEWTE TOV OTN
ouokeuaoia Tou. ATToBnkeUOTE TO TTPOIdV O€ anueio 6TToU
Oev €xouv TTpéoBacn pn e€ouaiodoTnuéva AaTopa.

TR - Ksilen 10/a (67 33 161) Drager tiipi®

JP-*3 L 10/a (67 33 161 ) Driiger # 41 ®

ZH - —H1% 10/a (67 33 161) Drager RAUE®

' UYARI
Tip igerigi toksik/agindirici 6zellige sahiptir. Yutmayin, cilt
veya gozle temasindan kaginin. Agarken dikkatli olun, cam
kiriklari sigrayabilir.

1 Uygulama alani/ortam kosullan

Hava ve teknik gazlardaki ksilenin tespiti igin.
Olgiim araligi : 10 ila 400 ppm
Pompalama sayisi (n): 5

Bir 6lglimiin suresi  : yakl. 1 dakika

Standart sapma *+ %20...30

Renk degisimi : beyaz — kizil kahverengi
Sicaklik 0°Cila40°C

Nem: 3 ila 15 mg/L (15 mg/L,
30 °C'de %50 bagil neme esittir)
Dizeltme faktéri: F = 1013/gergek hava basinci (hPa).

2 Reaksiyon prensibi
HCHO + CgH4(CHg), + H,SO4 — kinoid reaksiyon urtinleri

3 On kosullar

Tuplerin ve Drager gaz dedektdér pompalarinin isleyis sekli birbiri
Uzerine uyumlastiriimistir. Bagka pompalarin kullaniimasi
tuplerin usuliine uygun fonksiyonunu tehlikeye atabilir.
Pompanin kullanim kilavuzuna (yogunluk testi!) uyun.
Olglim degeri, élglimiin yeri ve zamani igin gegerlidir.

4 Olgiimiin uygulanmasi ve degerlendirilmesi

' UYARI
Tuplerin tim uglari kirlmalidir, aksi halde 6lgim
yapilamaz. Tlp yerlestirilirken siyah okun pompayi

gostermesi gerekir.

« Tdpun her iki ucunu Drager tup agicinin iginde kirin.

- Tupu siki bir sekilde pompaya yerlestirin. Ok, pompay!i
gostermelidir.

« Hava veya gaz 6rnegini tupun igine emdirin.

« Renk degisiminin toplam uzunlugunu okuyun.

« Degeri, hava basinci diizeltme faktori F ile garpin.

« Kullandiktan sonra pompayi havayla temizleyin.

1 ppm ksilen = 4,44 mg ksilen/m®

1 mg ksilen/m® = 0,23 ppm ksilen (20 °C, 1013 hPa

degerlerinde)

5 Gapraz hassasiyetler

Stiren, vinilasetat, toluol, etilbenzol ve asetaldehit de ayni
sekilde ancak farkl hassasiyetlerle gosterilir.

Gostergeye girisimde bulunmayanlar: 500 ppm oktan, 200 ppm
metanol ve 400 ppm etilasetat.

6 Diger bilgiler

Ambalaj bandroliinde siparis numarasi, son kullanma tarihi,
depolama sicakligi ve seri numarasi bilgileri yer alir. Sorulariniz
oldugunda seri numarasini belirtin.

NOT

Tupd, son kullanma tarihinden sonra kullanmayin. Tp,
yerel yonetmeliklere gére imha edin veya ambalajinda
iade edin. Yetkisiz kisilerin erisemeyecegi yerlerde
depolayin.
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