ET - ksiilool 10/a (67 33 161) LT - ksilolo 10/a (67 33 161) LV - Ksilols 10/a (67 33 161) Dréger caurulite® o0
Drageri indikaatortoru® »Drager® indikatorinis vamzdelis — raoer
- A UZMANIBU o
HOIATUS ISPEJIMAS Caurulites saturs ir toksisks/kairino$s; nenorijiet to,
Indikaatortoru sisu on murgine/s6dvitav, valtige Vamzdelyje yra toksiskomis / ésdinanciomis savybémis nepielaujiet, ka tas nonak uz adas vai acis. Atverot esiet
allaneelamist ja kokkupuudet silmade v6i nahaga. Olge pasizyminciy medZiagy, nenurykite ir saugokités nuo jy piesardzigi, jo ir iespéjamas stikla Skembas.
avamisel ettevaatlik, klaasikillud voivad eemale paiskuda. kontakto su akimis ar oda. Nulauzkite atsargiai, nes gali . . R -
bati igsviesty stiklo Sukiy. 1 lzmanto$anas jomalapkartéjie apstakli
1 Kasutusala/keskkonnatingimused . o . Ksilola noteikSanai gaisa un tehniskas gazeés.
Kstilooli m&&ramine 6hus ja tehnilistes gaasides. 1 Naudojimo sritis / aplinkos salygos Mérijumu diapazons - no 10 lidz 400 ppm
M&&tmisvahemik : 10 kuni 400 ppm Nustatyti ksilolo buvima ore ir techninese dujose. Uzspiedienu skaits (n)  : 5
Vajutuste arv (n) 15 Matavimo diapazonas:  nuo 10 iki 400 ppm Mérijuma ilgums : apm. 1 mindte
Madtmise kestus :u 1 minut Takty skaicius (n): 5 Standarta novirze :no £ 20 I1dz 30 %
Standardhélve : £20-30% Matavimo trukmé: apie 1 min. Krasas izmaina : balta — sarkanbriina
Varvimuutus : valge — punakaspruun Standartiné paklaida:  +20-30 % Temperatira :no 0 °C lidz 40 °C
Temperatuur 10 °C kuni 40 °C Spalvos pasikeitimas:  balta — raudonai ruda Mitrums: no 3 lidz 15 mg/l (15 mg/l atbilst 50 % rel. mitr.
Niiskus: 3 kuni 15 mg/l (15 mg/l vastab 50% suhtelisele Temperatara: nuo 0 °C iki 40 °C pie 30 °C)
niiskusele 30 °C juures) Drégmeé: 3—15 mg/l (15 mg/l atitinka 50 % sant. dr. Korekcijas koeficients: F = 1013/faktiskais gaisa spiediens (hPa)
Korrektuurtegur: F = 1013 / tegelik 6hurdhk (hPa). prie 30 °C 2 Reakeii —
; -~ E= . - jas princips
2 Reageerimise p&himéte Koregavimo koeficientas: F* = 1013/faktinis oro slégis (hPa). HCHO + CgH4(CHa), + HpSO, — hinodi reakcijas produkti
HCHO + CgHy(CHj); + H,SO4 — kinoidsed 2 Reakcijos principas 3 Priek&nosacijumi
il + . L - jumi
reageerimissaadused HCHO + CgH4(CHgy), + H,SO4 — kvinoido reakcijos produktas Caurulidu darbibas princips un Dréiger gazes detekcijas saknu
3 Eeldused 3 Salygos darbibas princips ir savstarpéji salagoti Citu sGiknu izmanto$ana
Indikaatortorude ja Drageri gaasituvastuspumpade talitus on Vamzdeliai ir ,Dréger” dujy tiekimo siurbliai yra suderinami var negativi ietekmét caurulisu darbibu. .
omavahel kooskdlastatud. Muude pumpade kasutamine véib tarpusavyje. Naudojant kitokius siurblius tinkamo vamzdeliy levérojiet stikna lietoSanas instrukciju (hermétiskuma
ohustada indikaatortorude nuetekohast toimimist. veikimo uztikrinti negalima. parbaude!). ) o o ) o
Jargige pumpade kasutusjuhendit (tiheduse kontroll!). Laikykités siurblio naudojimo instrukcijy (atlikite Merfjuma vértiba attiecas tikai uz mérfjuma vietu un mérijuma
Saadud tulemus kehtib ainult médtmise kohas ja médtmise ajal. sandarumo testa). laiku.
4 Matmine ja analiiiisimine rMngtrﬁ\enr:?& verté galioja tik matavimo vietoje ir matavimo 4 Mé&rijuma veiksana un izvértésana o
HOIATUS 4 Atlikite ir jvertinkite matavima A UZMANIBU
Kaik indikaatortorude teravikud peavad olema murtud, ISPEJIMAS Jabat nolauztam visam cauruliSu smailém, jo citadi_
vastasel korral pole médtmine véimalik. Indikaatortoru A merfjumu nav iesp&jams veikt! levietojot cauruliti, tas 50
paigaldamisel peab nool osutama pumba poole. Visus vamzdeliy antgalius reikia nulauzti, prieSingu atveju bultinai jabat vérstai pret sakni. [~ |valge
» Murdke indikaatortoru mélemad teravikud Drageri toruavajas Enua;itz\gsmuﬁt:t{lzithp;?allma. Istaius vamzdelj rodykié turi + Drager caurulites atvérSanas iericé nolauziet Drager naidikukiht
Kkatki. g caurulites abas smailes. o . 100
« Likake indikaatortoru tihedalt pumpa. Nool osutab pumba + Nulauzkite abu ,Drager” vamzdelio galus vamzdeliy + Ciesi ievietojiet cauruliti stknt. Bultina ir vérsta pret sakni. baltas
poole. atidariklyje. +  Stknégjiet gaisa vai gazes paraugu cauri caurulitei. indikacini
- Imege 8hu- v8i gaasiproov lbi indikaatortoru. « Sandariai jstatykite vamzdel j siurblj. Rodyklé turi biti atsukta | + Nolasiet visu iekrasoto garumu. - . N Indikacinis
+ Vaadake kogu varvimuutuse pikkust. i siurblj. + Sareiziniet vértibu ar gaisa spiediena korekcijas koeficientu F. 200 | sluoksnis
+ Korrutage teguriga F, et korrigeerida 6hurdhku. + [siurbkite oro arba dujy méginj per vamzdelj. :P&c stikna izmantosanas izptjet to ar gaisu.
+ Loputage pump pérast kasutamist 6huga I&bi. « Perzitrékite visg spalvos pasikeitimo ilgj. 1 ppm ksilola = 4,44 mg ksilola/m® . balts
1 ppm kstilooli = 4,44 mg kstlooli / m* - Padauginkite verte i$ koeficiento F oro slégio koregavimui 1 mg ksilola/m = 0,23 ppm ksilola (pie 20 °C, 1013 hPa) 300 1 gikacijas
1 mg ksilooli / m® = 0,23 ppm kstilooli (20 °C, 1013 hPa juures) atlikti. .
Po naudoii Sakita it irhli 5 Interference 400 | slanis
L. " . jimo prapaskite siurbjj oru. X o - - = . e
5 Liigtundlikkus 1 ppm ksilolo = 4,44 mg ksilolo/m Tiek uzradits arT stirols, vinila acetats, toluols, etilbenzols un
Stiirooli, vinililatsetaati, toluooli, etiitilbensooli atsetaldehitidi 1 mg ksilolo/m? = 0,23 ppm ksilolo (prie 20 °C, 1013 hPa) acetaldehids, tomér jutiba ir atskiriga. ppm
naidatakse samuti, kuid erineva tundlikkusega. o Radijumu neietekmé 500 ppm oktana, 200 ppm metanola un
500 ppm oktaani, 200 ppm metanooli ja 400 ppm etiililatsetaati g KryZminis jautrumas 400 ppm etilacetata.
naitu ei sega. tirolas, vinilo acetatas, toluolas, etilbenzolis ir acetaldehidas e -
) taip pat indikuojami, tik su kitokill jautrumu. 6 Papildinformicija
6 Lisateave . ) . 500 ppm oktano, 200 ppm metanolio ir 400 ppm etilacetato Uz iepakojuma bandroles ir noradits pasttfjuma numurs,
Pakendisildil on kirjas tellimisnumber, aegumiskuupéaeyv, itakos rodiniui neturi. deriguma termin$, uzglabasanas temperatura un sérijas
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Esitage kusimuste o » numurs. Jautajumu gadijuma noradiet sérijas numuru.
korral seerianumber. 6 Daugiau informacijos _
Ant pakuotés banderolés nurodytas uzsakymo numeris, - NORADE
MARKUS E?:%?;Tn?égil fﬁﬁé I::Jl(r)(/)?yokitgr;%eriljztsuLe:’l:;:(rai.ruos numeris. Neizmantojiet caurulites péc deriguma termina beigam.
Parast aegumiskuupaeva ei tohi indikaatortorusid enam Utiliz&jiet caurulites atbilstosi vietéjam direktivam vai
kasutada. Utiliseerige indikaatortorud kohalike eeskirjade NURODYMAS nododiet atpakal, ievietotas iepakojuma. Uzglabajiet
alusel voi tagastage koos pakendiga. Ladustage selliselt, drosa, nepiedero$am personam nepieejama vieta.
et korvalised isikud ei paaseks neile ligi. Praéjus nurodytai naudojimo iki datai vamzdelio daugiau
nebenaudokite. Vamzdelius utilizuokite pagal galiojancius
vietinius reikalavimus arba grazinkite jdétus atgal |
pakuote. Laikykite juos nejgaliotiems asmenims
neprieinamoje vietoje.
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