
ZEBRA® MC-3330xR mit Drägerware.App
Drägerware Software

Das ZEBRA® MC-3330xR ermöglicht mit der Drägerware.App nicht nur
die einfache und mobile Verwaltung von Gerätebeständen per Barcode
und QR-Code, sondern auch das Arbeiten mit UHF-RFID-Tags.
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Produktvorteile
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Funktionalität und Design

Die Systemlösung ZEBRA MC-3330xR mit Drägerware.App ist vielfältig einsetzbar und erleichtert die
Erfassung und Verwaltung von Geräte- und Objektbeständen. Das kompakte Gerät ist bestens für die Nutzer
der Verwaltungssoftware Drägerware.Werkstatt geeignet. Der integrierte Barcodeleser des Touch-Computers
erfasst 1D und 2D Barcodes und erleichtert den Arbeitsalltag: Umständliches Eingeben von Daten und etwaige
Tippfehler gehören damit der Vergangenheit an. Neben Barcodes können auch UHF-RFID-Tags gelesen
werden. Das helle 4-Zoll-Display mit Touchscreen-Funktion ist ebenfalls bei Tageslicht gut lesbar und reflektiert
nicht. Der integrierte Pistolengriff unterstützt scanintensive Aufgaben.

Blitzschnelle Erfassung von UHF-RFID-Tags

UHF-Transponder (kurz: Tags) sind passive RFID-Funketiketten zum automatischen und berührungslosen
Identifizieren von Objekten. Im Gegensatz zu anderen RFID-Tags kann die Reichweite von UHF-Tags bis zu
mehreren Metern betragen. Durch die sogenannte Anti-Kollisions-Technik ist es zudem möglich bis zu 50 Tags
pro Sekunde auszulesen. Durch die Kombination dieser Vorteile (Reichweite und simultanes Auslesen) kann
eine automatische Sammelerfassung ohne gezieltes Auslesen von Einzeletiketten erfolgen.

Sicherheit und Schutz vor Kontamination

Die Technologie macht das Arbeiten sicherer, wenn z.B. bereits verpackte, kontaminierte oder ölverschmierte
Bekleidung vor der Entsorgung oder auf dem Weg in die Wäscherei noch identifiziert werden soll, ohne
dass die Verpackung geöffnet wird. Diverse Kleiderhersteller bieten bereits Einsatzjacken und -hosen mit
eingenähten UHF-Tags an.

Robustes Gerät, ausdauernder Akku

Der Touch-Computer ZEBRA MC-3330xR ist gegen Wasser, Staub und Stürze geschützt (IP64) und gegen
Stürze nach dem MILSTD-810G-Standard. Die Einsatztemperaturen reichen von -20 °C bis +50 °C. Der
7.000 mAh-Akku hält auch an einem langen Arbeitstag durch und kann während des Betriebes unkompliziert
gewechselt werden.

Mobil arbeiten – immer und überall

Damit beim Arbeiten kein Netzwerkzugriff erforderlich ist, hält die intelligente Drägerware.App die Gerätedaten
aus der Drägerware-Datenbank immer lokal bereit. Somit ist das Gerät auch in Außenstellen und abgelegenen
Orten uneingeschränkt einsetzbar. Eine Netzwerkverbindung ist lediglich zum Synchronisieren erforderlich.
Nach dem Eindocken des Gerätes in die LAN-Dockingstation startet die Synchronisierung automatisch.
Anschließend wird alle 10 Minuten eine Synchronisation gestartet, solange das Gerät eingedockt ist. Die App
synchronisiert die Daten mit dem Drägerware Server über das Netzwerk. Alternativ kann eine Synchronisierung
über W-LAN manuell gestartet werden. Ein zusätzlicher PC ist dazu nicht erforderlich.
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Produktfeatures

‒ Geräte anlegen und bearbeiten
Mit der Drägerware.App können Geräte als neuer Datensatz angelegt werden, z.B. direkt bei der
Lieferung. Selbstverständlich können bereits erfasste Geräte jederzeit bearbeitet werden: So lässt sich
beispielsweise der Standort eines Geräts ändern. Mit dieser Funktionalität kann ein Gerät aber auch als
funktionsuntüchtig gekennzeichnet oder aus dem Bestand ausgemustert werden

‒ Standorte anlegen und ändern
Neue Standorte lassen sich vor Ort anlegen und können ebenfalls mit einem eigenen Barcode versehen
werden. Bereits als Datensatz vorhandene Geräte können sofort auf den neuen Standort gebucht werden.
Dank der zusätzlichen Berechtigung ›Standort ändern‹ können Benutzer, die nur Leserechte besitzen,
ebenfalls eine Änderung des Standortes vornehmen.

‒ Prüfung und Sammelprüfung
Gemäß dem ausgewählten Prüfanlass (beispielsweise eine Jahresprüfung) können Prüfergebnisse und
etwaige Prüfwerte (z.B. die Betriebsstunden des Geräts) erfasst werden. So lassen sich Prüfungen von
ortsfesten Anlagen (Pumpen, Absperrschieber, etc.) unmittelbar nach der Prüfung vor Ort dokumentieren.
Bei der Sammelprüfung werden zunächst die Geräte/Objekte gescannt. Nach Auswahl des jeweiligen
Prüfanlasses kann das Prüfergebnis erfasst werden. Die Sammelprüfung bietet sich sowohl bei internen
Sicherheitsüberprüfungen von Feuerlöschern, Lösch- und Rettungseinrichtungen als auch bei externen
Prüfungen (z.B. TÜV) an.

‒ Sammeländerung
Bei der Sammeländerung werden zunächst die Geräte/Objekte gescannt, anschließend können beliebige
Felder (mit Ausnahme der Identifikationsfelder) geändert werden. So lässt sich der Standort von mehreren
Objekten (beispielsweise Flaschen) bequem in einem Vorgang ändern.

‒ Inventur mit der Beladeliste
Mit der Beladeliste werden ganze Gerätebestände verwaltet, so werden beispielsweise alle auf einem
Fahrzeug gebuchten Objekte angezeigt.

‒ Ersatzteile bei Prüfungen erfassen
Beim Anlegen einer Prüfung können auch Ersatzteile und Tätigkeiten erfasst werden. Die Erfassung wurde
im Vergleich zur Werkstatt vereinfacht.

‒ Mängelerfassung und -bearbeitung
Die Drägerware.Werkstatt 7000 und 9000 bieten Ihnen zusätzliche Funktionalität: In der App können jetzt
Mängel an Geräten eingesehen, angelegt und geändert werden.

‒ Anmeldung per Barcode oder per NFC
Bei der Benutzeranmeldung kann der Barcode des Benutzers oder ein NFC-Chip verwendet werden, die
z.B. auf dem Ausweis des Mitarbeiters hinterlegt sind.

ZEBRA® ist eine Marke der ZEBRA Technologies Corp.
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Drägerware.Werkstatt Software 5000/7000

Einfach besser organisiert: Drägerware Werkstatt Software ist aufgrund
der außerordentlich hohen Flexibilität die ideale Komplett-Lösung
für das Werkstattmanagement. Die innovative, anwenderfreundliche
Softwarelösung sorgt für mehr Transparenz, optimierte Prozesse und
eine steigende Effizienz.
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Drägerware.Werkstatt Software 9000

Optimale Übersicht und genaue Kontrolle:
Die Drägerware.Werkstatt Software 9000 ist die ideale Lösung für Ihr
effizientes Werkstattmanagement. Die innovative und nutzerfreundliche
Software sorgt für transparente und nachvollziehbare Abläufe. Sie
rationalisiert Ihre Prozesse und verfügt über neue Module sowie diverse
Funktionserweiterungen.
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ZEBRA® MC-3330xR Set
Abmessungen (L x B x T) 202,6mm x 74,7 mm x 163,9 mm
Display 4-Zoll WVGA-Farbdisplay (800 x 480 Pixel)
Gewicht 522 g (mit Handtrageriemen)
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
Akku-Leistung Li-Ionen Akku, 7.000 mAh
Systemvoraussetzungen Betriebssystem Android Version 10
Support und Wartung Die App wurde für das ZEBRA® MC-3330xR entwickelt und

getestet. Für andere Geräte kann Dräger nur nach vorheriger
Rücksprache und schriftlicher Vereinbarung Support leisten.

Voraussetzungen für die Drägerware.App Es ist ein gültiger Wartungsvertrag für die Drägerware.Werkstatt
5000, 7000 oder 9000 erforderlich. Im Rahmen dessen wird die
jährliche Lizenzgebühr für die APP berechnet.

Frequenzbereich 865 – 928 MHz
Lieferumfang ZEBRA® MC-3330xR Handheld mit Barcode-, NFC und UHF-

Reader, Dockingstation mit Ethernet-Anschluss und Netzteil

Bestellinformationen

Produkt Bestellnummer

ZEBRA® MC-3330xR Set 3725820
Im Set enthalten
ZEBRA® MC-3330xR Computer 3725821

ZEBRA® LAN Dockingstation 3701132



Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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