
Dräger Zeus Infinity Empowered
마취 워크스테이션

Dräger Zeus Infinity Empowered (IE)는 편리성과 혁신 기술을 결합했습
니다. Zeus IE는 현재의 한계를 훌쩍 뛰어넘는 마취 프로세스를 사용하
여 최상의 시스템 통합 및 워크플로우 컨트롤을 제공하는 획기적인 기
술을 선보입니다. Dräger Zeus IE로 워크스테이션보다 환자에 더 집중
할 수 있습니다.
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높은 수준의 통합성
Zeus IE는 독보적인 고차원 통합 
마취 워크스테이션으로 업무흐름을 
지원합니다. Zeus IE는 기존의 핵심 
기능을 통합했습니다. 모든 종류의 
환자를 위한 집중 치료 인공호흡의 
품질 및 성능, 마취 가스 자동 전달, 
통합 환자 모니터링, 의사결정 지원, 
보조 소프트웨어 기술과 같은 핵심 
기능들을 단일 마취 워크스테이션에 
접목했습니다.

표준 사용자 인터페이스 
Zeus IE는 널리 알려진 Dräger사용자 

인터페이스로, Evita Ininity V500
과 같은 Ininity Acute Care System 

모니터링과 Dräger ICU 인공호흡기의 
인터페이스와 동일합니다. 대형 20

인치 터치스크린은 최적의 파라미터 
가독성을 제공합니다. 표준화된 

Dräger 사용자 인터페이스와 맞춤형 
화면 레이아웃 구성으로 Zeus IE
를 직관적이고 손쉽게 사용할 수 

있습니다.

인공호흡 성능 
고성능 송풍기(blower)TurboVent2
는 특히 압력 설정 호흡 모드와 
자발호흡에서 집중치료실(ICU) 수준의 
성능 높은 인공호흡을 수행합니다.

스마트한 인공호흡 제어
Zeus IE의 Smart Ventilation 
Control(SVC) 옵션은 임상의가  
정해준 대로 인공호흡 설정을 
조정하여 폐 보호 인공호흡을 하도록 
하고, 사용자와의 상호작용을 줄이며, 
통제된 인공호흡에서 자가호흡으로 
자연스럽게 넘어갈 수 있도록 
해줍니다.

양적 마취
 폐쇄 루프마취 모드로 타겟 마취가 

가능하며, 환자가 신진 대사한 
마취제와 정확한 양의 산소가 

교체되게 할 수 있습니다. 이를 
통해 버려지는 가스의 발생을 

최소화시키며 환자에게 적합한 가스 
온도와 습도를 조절할 수 있습니다.

*  opt. 환자 모니터링(IACS)과 주입 펌프 
opt. 마운팅이 있는 Zeus IE
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높은 수준의 통합성

Zeus IE는 시스템 통합에 선구적인 역할을 합니다. 20인치 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 인공호흡,
신선가스 공급, 마취제주입을 설정하고 관찰할 수 있습니다. 레이아웃을 맞춤화하여, 선택적 통합 환자
모니터링 데이터 및 마취 깊이를 계산하는 통합 SmartPilot View를 분할된 화면에 표시할 수 있습니다. 의
사결정에 필요한 모든 정보를 한눈에 볼 수 있어 워크플로우 효율성을 높여줍니다.

스마트 지원

Zeus IE는 보조적인 역할과 더불어 의사결정 지원 소프트웨어 기술을 제공하여 워크플로우를 지원하
고 치료의 질을 향상하는 데 도움이 됩니다. 새로운 선택적 인공호흡 보조 시스템인 Smart Ventilation
Control(SVC)은 임상 지식을 기반으로 한 보조 시스템으로 삽관에서 발관까지 생리학을 고려한 인공호흡
을 합니다. 임상 목표(예, 자가호흡 장려)만 설정하면 SVC가 자동으로 인공호흡 파리미터(예, 흡기압 및
호흡 주기)를 조정하여 목표한 인공호흡을 성취하도록 합니다. 또한, 선택사양인 통합 SmartPilot View는
마취 정도를 시각화하고 예측하는 소프트웨어로서, 휘발성 마취제 및 오피오이드의 혼합 효과를 즉시 볼
수 있습니다. “what-if function”기능은 설정이 확정되기 전에 휘발성 마취제 설정의 예측 결과를 보여줍니
다.

타협 없는 인공호흡 품질

Zeus IE는 ICU OR 수준의 고품질 인공호흡을 제공하며 모든 연령과 급성 수준의 환자에게 사용할 수 있
습니다. 혁신적인 송풍-지향(blower-driven) 인공호흡 기술은 인공호흡 모드에 상관없이 사실상 무제한 플
로우를 제공합니다. 송풍 장치인 TurboVent2는 양쪽 모두의 압력 수준(real BiPAP ventilation)에서 자가호
흡을 할 수 있도록 합니다. 수동/자가 모드에 있는 CPAP 및 활성 PEEP 조절을 이용하여 비만 환자의 폐
는 물론 위독한 환자의 폐를 열린 상태로 유지할 수 있습니다.

향상된 워크플로우

기능적 인체공학으로 워크플로우 효율성이 더욱 높아집니다. Zeus IE는 양쪽에서 작동이 가능하며 이에
따라 모니터 위치를 변경할 수 있기 때문에 거의 모든 OR 레이아웃에 완벽히 맞습니다. 타이머 컨트롤 자
동 자가 테스트는 전반적인 워크플로우 효율성 향상에 기여합니다. 또한, Zeus IE는 데이터를 IT 솔루션
및 전자 의료 기록 보존 시스템으로 매끄럽게 전송합니다. 병원에서 데이터를 보호하는 일이 점점 더 중
요해짐에 따라 새로운 소프트웨어 2.0으로 Zeus IE의 사이버 보안을 강화했습니다.

높아진 효율성

Zeus IE의 투여 원칙, 목표 제어 마취(TCA)는 효율성을 극대화하고 사용을 간편하게 하는 데 초점을 맞추
고 있습니다. FiO2및 호기 마취제의 정해진 목표 농도를 기반으로 하여, Zeus IE는 필요한 양의 산소와 휘
발성 마취제를 전달합니다. Zeus IE는 폐쇄 시스템으로 작동되기 때문에 wash-in 및 정상 상태 동안에 가
스가 낭비되지 않습니다. 즉, 환자가 신진대사를 할 수 있는 가스를 정량으로 전달한다는 뜻입니다. 이처
럼 Zeus IE는 가스와 마취제를 절약하여 효율성이 높고 병원에서 발생하는 온실가스의 양을 줄이는 데 효
과적입니다.



시스템 구성요소
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DIVA

Zeus IE의 독창적인 인공호흡 기술인 DIVA(direct injection volatile
agent dosing module)는 목표 제어 마취(TCA)의 효율성을 극대화하
는 주요 구성요소입니다. DIVA 투여 모듈의 충전 수위를 Zeus IE 화
면에 표시할 수 있습니다. 충전 수위 알람이 DIVA 투여 모듈을 제시
간에 충전할 수 있도록 알려줍니다.
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Infinity Acute Care System

Infinity Acute Care System으로 임상 워크플로우를 확 바꿔보세요. 네
트워크로 연결된 의료 등급 워크스테이션과 멀티파라미터 모니터가
통합되어 있습니다. 이를 통해 실시간으로 활력 징후를 받아보고, 임
상 병원 시스템과 광범위한 환자 정보에 대한 데이터 관리 어플리케
이션에 접근할 수 있으며 현장에 필요한 강력한 분석툴을 이용할 수
있습니다.
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IV 펌프

Zeus IE는 정맥내주입 펌프에 대한 솔루션을 인체공학적으로 탑재
했습니다. IV 펌프의 가장 일반적인 형태의 데이터를 통합 SmartPilot
View로 전송할 수 있습니다. 따라서, 약물 용량 및 마취 효과 예측에
관한 유용한 정보를 메인 화면에서 확인할 수 있습니다.
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송풍 장치 TurboVent2

송풍 장치 TurboVent2는 Zeus IE의 뛰어난 인공호흡 성능의 원천입
니다. 기기에서 쉽게 제거할 수 있고, 추가적인 분해 없이 고압증
기멸균이 가능합니다. TurboVent2의 최소 시스템 볼륨은 마취제의
wash-in 및 wash-out을 호흡 시스템으로 촉진합니다.



부속품
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WaterLock 2

가스를 정확하게 측정할 수 있도록 완벽한 보호 기능을 제공합니다.
Dräger WaterLock 2는 멀티 가스 센서에 물이 유입되지 않도록 안전
하게 보호해 줍니다. WaterLock 2를 위해 Dräger가 개발한 멤브레인
기술은 박테리아 또는 세균이 가스 측정 시스템으로 유입되지 않도
록 방지합니다. 더욱이 WaterLock 2는 내부를 안전하고 간편하게 비
울 수 있어 취급과 위생에 뛰어난 이점을 제공합니다.
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Drägersorb 800+ – 소다 라임

소다 라임은 재호흡 시스템에서 흡입 마취기의 CO2를 흡수하는데
필수입니다.
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Dräger VentStar 마취 호흡 회로

Draeger VentStar 마취 호흡 회로는 서로 다른 어플리케이션 및 다양
한 환자 그룹에 사용하는 고급 일회용 호스입니다. 호흡 회로는 Zeus
IE와 함께 시험 및 인증을 완료하여 서로 최적의 조합 성능을 보장합
니다. Zeus IE는 호흡 호스를 통해 순환 흐름을 만들 수 있기 때문에,
가스 농도 설정 변경 사항이 환자에게 더 빠르게 전달됩니다. 따라
서, Zeus IE는 신생아 환자를 위해 소아용 호스를 사용할 수 있도록
합니다.



관련 제품
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Innovian Solution Suite

Innovian Solution Suite는 수술 전후 및 위급한 치료 환경의 의료 워
크플로우를 지원하는 웹 기반 IT 솔루션입니다. Dräger 모니터링과
긴밀하게 통합된 인공호흡 및 마취 솔루션인 Innovian은 환자에 대한
서류 작업을 간소화하고, 의료 의사 결정을 지원하며, 병원 네트워크
를 통해 어디서나 데이터에 접근할 수 있도록 해줍니다.
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워크플레이스 기반시설 및 설계

Zeus IE는 수술실 레이아웃에 따라 천정형으로도 제공합니다. 복잡
한 프로세스에 대한 전문 지식과 최첨단 작업 공간 설계를 조합하여,
사용자에게 맞는 최상의 컨셉을 개발하기 위해 힘쓰고 있습니다. 이
러한 노력으로 미래 지향적인 유연한 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있
습니다.



기술 데이터
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가스 공급
작동 모드 신선 가스 제어, 흡기 O2 유량 자동 제어

신선 가스 유량 0.25 – 18 L/min(신선 가스 제어);
0 – 18 L/min(자동 제어);
폐쇄 시스템 모드(흡입량)

O2 유량 제어 21 – 100%(공기로 신선 가스 제어); ORC(산소 비율 조절기)

운반 가스 N2O 및 공기

O2 분출 > 35 L/min

O2 안전 유량 0 – 12 L/min

보조 O2 유량 튜브 0 – 16 L/min(예, 부위마취시)

외장 신선가스 배출구 선택 사항

DIVA (Direct Injection of Volatile Agent) 마취제 공급*
DIVA 모듈 작동 모드 신선 가스 제어, 호기 마취제 자동 제어

(ISO, SEV, DES용 플러그인 슬롯 2개)
최대 충전 용량 315 mL
공급 범위: 신선 가스 제어(신선 가스 설정) ISO: 0 – 5 kPa, SEV: 0 – 8 kPa, DES: 0 – 18 kPa
공급 범위: 자동 제어(호기 마취제 설정) ISO: 0 – 2.5 kPa, SEV: 0 – 5 kPa, DES: 0 – 12 kPa

“TurboVent 2” 인공호흡기
전자 제어, 전기 구동 송풍기, 자발호흡시 개방
작동 모드 수동/자발(CPAP 사용 가능), 용량 조절 (VC),

VC-AutoFlow, 압력조절(PC), VC-AutoFlow 및 PC 동기화,
CPAP 압력 지원, 일시 중지

인공호흡 보조 시스템 Smart Ventilation Control (SVC) (선택 사항)
일회 호흡량 20 – 1,500 mL(용량 모드)
응용 프로그램 범위 신생아, 아동, 성인
흡기 압력 Pinsp PEEP – 70 hPa
PEEP 초과 압력 지원(DSupp) 0 – 70 hPa
호흡 수 3 - 80 L/min
흡기 시간 0.2 – 10초, (I:E 4:1 – 1:4)
압력상승시간(기울기) 0 – 2초
흡기 유량 0 – 180 L/min
압력 제한 Pmax(최대 기도압) 8 – 70 hPa
PEEP / CPAP 0 – 35 hPa / 0 – 10 hPa(수동/자발)
유량 트리거 0.3 - 15L/min
시스템 누출 차단 < 20 hPa에서 100 mL(시스템 테스트 자동 측정)
소다 라임 용기 용량 1.5 l

모니터링
20인치 컬러 터치 스크린; 미니 데이터 추이 표시 최대 8파형 화면, 지능형 경보 관리, 화면 중앙경보 표시, 브라우저 기반 종합
지원 시스템, 휘발성 마취제 및 O2, N2O, CO2 흡기/호기 농도 모니터링, 연령별 조절, 높이 조절 가능, 맥값 표시, 분당 호흡량,

일회 호흡량,호흡수, 최대기도압, 고평부압, 평균기도압, 호기말양압의 유순도 및 저항 표시(추이표시); MVxCO2 추이

CO2, O2 파형, 휘발성 마취제, 흡기 및 호기 유량 또는 호흡량, 가상 유량 튜브, 압력용적(PV) 및 유량(FV) 곡선 표시, 가스 및 휘

발성 마취제 실제소모량/ 개요표시, O2 흡입율, 커서 이용 그래픽 추이 표시, 시간여과에 따른 추이표, DIVA 충전 수위, 가스 공

급 압력, 배터리 상태

통합형 SmartPilot View(선택 사항)

Zeus IE 화면의 왼쪽, SmartPilot View 구성 가능 SmartPilot® View는 약역학과 약동학에 의거, 휘발성 마취제와 정맥제의 마취효
과를 측정하고 표시함

*표시는 표준 구성에 포함되지 않음. 표시된 항목은 별도 주문 필요
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환자 모니터링(선택 사항)
ECG(6 lead), 경보 표시 조절형 Multilead ST-segment 분석, 비침습성 혈압(단발적, 간헐적, 지속적, 정맥울혈), 침습성 혈압
(최대 10채널), 혈역학적 산출 포함 심박출량, 맥파검출의거 맥박 산소측정, 체온측정(2x), 예, TCore, 신경근 전달(NMT), 마취효
과 모니터링(BISx)

일반
데이터 교체 USB 포트 최대 6개
직렬 인터페이스 2 x RS232
이더넷 인터페이스 (1) 병원 네트워크, 네트워크 프린터, 원격 진단용
이더넷 인터페이스 (2) 병원 네트워크, 네트워크 프린터, 원격 진단용
이더넷 인터페이스 (3) Infinity 네트워크와 연결
전원 공급 100 – 240 V, 45 – 65 Hz
배터리 백업 최소 30분(보통 90분)
크기 (높이 x 너비 x 깊이) 165 x 110 x 70 cm
중량 185 kg (DIVA 모듈 1개 포함)



메모

08 | Dräger Zeus Infinity Empowered

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

제조사:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

한국드레가주식회사
서울시 송파구 충민로 10
8층 S-21호
(문정동 가든파이브 툴, 8층)
전화 +82 2-708-6400
팩스 +82 2-3675-8500

다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com/
yeonlagcheo
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