
Zeus® Infinity® Empowered
Anesteziologická pracovní stanice

Funkce pro ochrannou plicní ventilaci, nákladově úsporná technologie
přívodu plynů, nástroje k podpoře rozhodování a kompletní monitoring.
Zeus IE všechny tyto prvky integruje do jedné pokročilé anesteziologické
pracovní stanice. Dokáže tak zlepšit klinický výsledek, efektivitu pracovních
postupů a šetřit náklady ve všech fázích anesteziologického procesu.
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Turbínová ventilační technologieAplikace pro ochrannou plicní ventilaci

Optimalizované podávání léků

*  Zeus® IE s volitelným pacientským 
monitoringem (IACS) a volitelný držák  
pro infuzní pumpy

Nákladově úsporný přívod plynů  
a kvantitativní anestezie

Design efektivního pracoviště
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Nákladově úsporný přívod plynů a kvantitativní anestezie

Přístroj Zeus IE lze provozovat v konvenčním režimu čerstvého plynu a režimu automatické regulace (Target
Control Anaesthesia - TCA).

Režim automatické regulace (TCA):

‒ Je požadováno méně uživatelských interakcí, protože lékař nastaví pouze cílové hodnoty pro FiO2 a
exspirační koncentraci anestetika

‒ Požadované množství kyslíku a anestetika je přiváděno automaticky dle nastavených cílů
‒ Druhý analyzátor plynů kontroluje měření analyzátoru plynů pacienta, aby nedošlo k předávkování (příliš

hluboká anestezie) ani poddávkování kyslíku a anestetik

Kvantitativní anestezie (režim uzavřeného systému (uptake)):

‒ Při fázi nasycení (wash-in) a ve vyrovnaném stavu zůstává systém uzavřený (metabolický průtok). To
znamená, že příjem kyslíku a anestetika pacientem je nahrazen a nedochází téměř k žádnému plýtvání
s plyny

‒ Nejnižší možná spotřeba anestetika a kyslíku šetří náklady na anesteziologické úkony
‒ Kompletní zpětné vdechování pacientských plynů pro optimální aklimatizaci dýchacích plynů, které dokáže

snížit pooperační plicní komplikace
‒ Snížené emise prchavých anestetik (skleníkové plyny), což významně snižuje ekologickou stopu celé

nemocnice

Turbínová ventilační technologie

Turbínový ventilátor je zdroj tlaku, který k provozu nevyžaduje žádný hnací plyn Aktivně snižuje odpor dýchání,
aby umožnil spontánní dýchání, a snižuje tak dechovou práci (WOB), i v režimu Man/Spont. Prakticky
neomezený průtok umožňuje velmi rychlé reakční doby i na to nejslabší úsilí spontánního dýchání. Turbínový
ventilátor vytváří cirkulární průtok, který významně snižuje mrtvý prostor na Y-spojce, což je obzvláště důležité při
ventilaci novorozenců:

‒ Usnadňuje a vždy podporuje spontánní dýchání pacienta na obou úrovních tlaku (BiPAP)
‒ Umožňuje použití CPAP během režimu Man/Spont pro udržení otevření plic i u obézních a kriticky

nemocných pacientů
‒ Udržuje stabilní nastavenou úroveň PEEP i v případě netěsností

Aplikace pro ochrannou plicní ventilaci

Kromě všech tradičních a sofistikovaných ventilačních režimů může být Zeus IE vybaven následujícími volitelnými
rozšířeními, které mohou vylepšit ochrannou plicní ventilaci na operačním sále. Ochranná plicní ventilace
může přispět ke snížení poškození plic způsobenému ventilátorem, které může vést k pooperačním plicním
komplikacím:
Smart Ventilation Control (SVC)
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‒ Ventilační cíl nastavený lékařem, např. řízená ventilace, podporované spontánní dýchání nebo spontánní
dýchání

‒ Automatizovaný a plynulý přechod z řízené ventilace ke spontánnímu dýchání v průběhu anestezie
‒ Snížení interakcí uživatele automatizovaným přizpůsobením podpory ventilátoru, dokud pacient není

připraven k extubaci
‒ Splňuje doporučení příslušných zdravotnických společností o ochraně plic chirurgických pacientů (např.

dechový objem je nastaven v ml na kg ideální tělesné hmotnosti)
‒ Nastavení cílového rozmezí etCO2, aby se předešlo hypokapnii a hyperkapnii
‒ Rychlé a snadné zahájení ventilace pouhým nastavením výšky pacienta a ventilačního cíle

Nástroj pro recruitment plic

‒ Dvě automatizované metody: Jednokrokové a vícekrokové recruitment manévry ke zlepšení okysličení a
zabránění atelektázy způsobené anestezií

‒ Jednokrokový manévr použije nastavený tlak po definovanou dobu a porovná hodnoty kompliance plic před
a po manévru k vyhodnocení výsledku recruitmentu

‒ Vícekrokový manévr používá přírůstkové a úbytkové tlaky podle nastavení lékařů
‒ Funkce kurzoru ke stanovení optimálního PEEP během fáze snížení tlaku při vícekrokovém recruitmentu
‒ Automatická úprava alarmu při vysokém tlaku k zabránění nadbytečných alarmů během manévrů při

recruitmentu
‒ Funkce připomínky umožňuje zajistit pravidelné použití manévrů
‒ Během vícekrokového manévru může lékař ručně zahájit fázi snižování tlaku, aby zabránil dalšímu zvýšení

tlaku v dýchacích cestách, což by mohlo mít negativní vliv na hemodynamiku pacienta
‒ Funkce a parametry (např. smyčky PV a trendy kompliance) pomáhají vyhodnotit, zda a kdy použít

recruitment manévry

Optimalizované podávání léků

Integrovaný SmartPilot® View je softwarové rozšíření k simulaci a vizualizaci kombinovaných účinků analgetik a
hypnotik. Kromě zobrazení aktuální hloubky anestezie poskytuje 20minutovou predikci průběhu anestezie. To
pomáhá lékařům náležitě optimalizovat podávání léků během operace. Může se tak předejít předávkování a doby
přetrvávání (hangover) účinků po skončení operace.

‒ Na základě farmakokinetických a farmakodynamických modelů pacienta
‒ Izobolové křivky na 2D schématu představují oblasti pravděpodobnosti, jak budou pacienti reagovat na

definovaný bolestivý podnět, a označují úroveň anestezie, např. TOL 90, TOL 50, TOSS
‒ Komunikuje s modulem DIVA (přímé vstřikování prchavého anestetika, direct injection volatile agent), aby

umožnil funkci „what if“ (co se stane, když) ke znázornění vypočítaného vlivu nastavení prchavého anestetika
ještě předtím, než je vůbec potvrzeno

‒ Zobrazuje se jako rozdělená obrazovka na hlavní obrazovce
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Design efektivního pracoviště

Při vývoji přístroje Zeus IE bylo cílem zlepšit efektivitu pracovních postupů a usnadnit použití, aby se zlepšila
spokojenost zaměstnanců. V tomto ohledu nabízí mnoho prvků a funkcí:

‒ 20" uživatelské rozhraní pro nastavení a monitoring ventilačních parametrů, přívod dýchací směsi a
dávkování anestetik. Volitelná integrace modulu pacientského monitoru Dräger k zobrazení také parametrů
vitálních funkcí na stejné obrazovce:
– Všechny parametry jsou dostupné jedním pohledem, což podporuje rozhodování
– Jeden zdroj výstupu dat do IS nemocnice
– Jedno rozhraní pro správu alarmů (nastavení a ztišení)
– Pouze jednou údaje o pacientovi při přijetí a výběr profilu

‒ Standardizovaná filozofie ovládání Dräger
‒ Automatizovaný časovaný autotest nevyžaduje žádnou pozornost a může ušetřit čas ráno, než začne

pracovní den na operačním sále
‒ Asistent při netěsnosti ihned informuje uživatele o množství úniku a pomůže v krátké době určit možný zdroj

úniku bez provedení úplného testu těsnosti
‒ Digitální uživatelská příručka je kdykoli dostupná přes hlavní obrazovku
‒ Až 16 uživatelských profilů (včetně nastavení spuštění, alarmů a uspořádání obrazovky) lze uložit a přenést

pomocí USB
‒ Automatické nastavení letního času



Součásti systému

Zeus® Infinity® Empowered | 05

M
T-

39
11

-2
00

8

DIVA

Spolu s unikátní ventilační technologií Zeus® IE je dávkovací modul
přímého vstřikování prchavého anestetika DIVA hlavní komponentou,
která maximalizuje účinnost anestezie řízené cíli. Úroveň naplnění
dávkovacího modulu DIVA může být zobrazována na obrazovce Zeus® IE.
Alarmy úrovní naplnění vás upozorní na včasné doplnění dávkovacího
modulu DIVA.
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Infinity® Acute Care System

Změňte své klinické pracovní postupy se systémem
Infinity® Acute Care System. Jeho multiparametrový monitor pracuje s do
sítě připojenou pracovní stanicí pro zdravotnictví a poskytuje vám data
o životních funkcích v reálném čase, přístup ke klinickým nemocničním
systémům a aplikacím pro správu dat, a vy tak máte komplexní informace
o pacientech a výkonné analytické nástroje v místě péče.
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Pumpy IV

Zeus® IE nabízí řešení s ergonomickým upevněním pro intravenózní
infuzní pumpy. Data nejběžnějších typů pump IV mohou být přenášena
do integrovaného rozšíření SmartPilot® View. Tak získáte užitečné
informace o dávkování léků a předpokládané působení anestezie na
hlavní obrazovce.
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Turbínová ventilační jednotka TurboVent2

Turbínová ventilační jednotka TurboVent2 je zdrojem špičkového
ventilačního výkonu Zeus® IE. Navíc ji lze snadno odstranit z přístroje
a bez další demontáže sterilizovat v autoklávu. Minimální systémový
objem jednotky TurboVent2 urychluje vstřikování a vyplachování
anestezie z dýchacího systému.
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WaterLock® 2

Dokonalá ochrana pro přesné měření plynů. Systém Dräger
WaterLock® 2 bezpečně zabraňuje v průniku vody do senzoru Multi-
Gas. Membránová technologie vyvinutá společností Dräger pro
WaterLock® 2 brání v průniku jakýchkoli bakterií do systému měření
plynů. WaterLock® 2 se také bezpečně a snadno vyprazdňuje, což
představuje další podstatnou přednost pro manipulaci a hygienu.
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Drägersorb® 800+ – absorpční vápno

Absorpční vápno je zásadně důležité pro absorpci CO2 v inhalačních
anesteziologických přístrojích se systémy se zpětným vdechováním.
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Dýchací okruhy Dräger VentStar®

Dýchací okruhy Dräger VentStar® jsou vysoce kvalitní jednorázové
hadice pro různé použití a různé skupiny pacientů. Dýchací okruhy jsou
testovány a schváleny pro použití s přístrojem Zeus® IE, aby byl zajištěn
optimální výkon příslušné kombinace. Vzhledem ke skutečnosti, že
Zeus® IE dokáže vytvořit cirkulační průtok skrz dýchací hadice, dostane
se upravená koncentrace plynů k pacientovi rychleji. Proto lze díky
přístroji Zeus® IE používat pediatrické hadice také pro novorozence.
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Systém monitorování teploty Tcore™

Tcore™ – nová neinvazivní technologie Tcore™ využívá unikátní
technologii dvojitého senzoru měření tepelného toku, která po krátké
době náběhu průběžně a přesně vypočítává teplotu tělesného jádra.
Jednoduchý samopřilnavý senzor umístěný na pacientově čele je vše,
čeho je třeba. Tento jednorázový senzor se může připojit pomocí
adaptéru na baterie ke všem současným monitorům Dräger*, což
odstraňuje nutnost samostatného displeje. * Výjimka: pacientský monitor
Vista 120
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Dräger PulmoVista 500

Zviditelněte ventilaci. Nechte sílu Elektrické Impedanční Tomografie
(EIT) pracovat pro Vás a Vaše pacienty. Pomocí přístroje PulmoVista
500 můžete vizualizovat regionální distribuci vzduchu v rámci plic -
neinvazivně, v reálném čase a přímo u lůžka.
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Dräger SmartPilot® View

SmartPilot® View poskytuje inovativní nejmodernější technologii
modelování a komplexní pojetí vizualizace složitých účinků léčiv,
umožňující zobrazit aktuální i předpokládané úrovně anestezie. Toto
intuitivní zobrazení lze použít pro všechny fáze anestezie.
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Dräger Polaris® 600

Naše operační světlo poskytuje nejmodernější technologii: Světlo
Dräger Polaris® 600 výrazně usnadňuje běžnou práci — svým intuitivním
ovládáním a všestrannými možnostmi konfigurace. Systémový koncept s
jistou budoucností zůstává věrný filozofii své produktové řady a zajišťuje
vynikající osvětlení.

D
-4

24
46

-2
01

5

TOFscan®

Monitor TOFscan® představuje snadný a spolehlivý způsob pro měření
stavu relaxace svalů u pacienta v anestezii. Uvidíte řadu datových bodů,
které vám poskytnou podporu při rozhodování o léčbě a úpravách
nervosvalové blokády pacienta.
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Infrastruktura a plánování pracoviště

Zeus® IE je rovněž nabízen ve stropní variantě dle uspořádání vašeho
operačního sálu. V kombinaci s naším odborným know-how v oblasti
komplexních postupů a našimi zdokonalenými návrhy pracovišť
pracujeme spolu s vámi na vytvoření co nejlepšího konceptu. Můžeme
tak nabídnout flexibilní inovativní řešení ušitá na míru.
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Přívod plynů
Provozní režimy Regulace dýchací směsi, automatická regulace s regulací

inspiračního O2

Průtok dýchací směsi 0,25 až 18 l/min (regulace dýchací směsi);
0 až 18 l/min (autom. regulace);
režim uzavřeného systému (uptake)

Regulace O2 21 až 100 % (v režimu regulace dýchací směsi pomocí AIR);
Oxygen Ratio Controller

Nosné plyny N2O a Air

Průplach O2 > 35  l/min

Bezpečnostní průtok O2 0 až 12 l/min

Pomocný průtokoměr O2 0 až 16 l/min (např. pro regionální anestezii)

Externí výstup čerstvé směsi Volitelná možnost

Podávání anestetika DIVA (Přímé vstřikování prchavých anestetik)*
Provozní režim modulů DIVA Regulace dýchací směsi, automatická regulace s regulací

vydechovaného anestetika
(2 plug-in zásuvky pro ISO, SEV, DES)

Max. plnicí objem 315 ml
Rozsah dodávky: Regulace dýchací směsi (nastavení dýchací
směsi)

ISO: 0 až 5 kPa; SEV: 0 až 8 kPa; DES: 0 až 18 kPa;

Rozsah dodávky: Automatická regulace (nastavení vydechovaného
anestetika)

ISO: 0 až 2,5 kPa; SEV: 0 až 5 kPa; DES: 0 až 12 kPa;

Turbína „TurboVent 2“
Elektronicky regulovaný a elektricky poháněný turbínový ventilátor, otevřený pro spontánní dýchání
Provozní režimy Man/Spont (s dostupností CPAP); Objemově řízený režim (VC);

VC-Autoflow; Tlakový režim (PC/BIPAP); Synchronizace pro VC-
Autoflow a PC; CPAP podpora tlaku; Pauza

Systém asistence při ventilaci Smart Ventilation Control (SVC) (volitelně)
Postupy pro recruitment plic Jednokrokový recruitment manévr a vícekrokový recruitment

manévr (s unkcí kurzoru, která pomáhá při zjištění nejlepšího
parametru PEEP); funkce připomínky pro recruitment

Dechový objem 20 až 1 500 ml (objemový režim)
Rozsah použití novorozenci, děti, dospělí
Inspirační tlak Pinsp PEEP – 70 hPa/mbar
Tlaková podpora nad PEEP (PSupp) 0 až 70 hPa/mbar
Dechová frekvence 3 až 80 /min
Inspirační doba 0,2 až 10 s; (I:E 4:1 – 1:4)
Doba nárůstu tlaku (slope) 0 až 2 s
Inspirační průtok 0 až 180 l/min
Omezení tlaku Pmax 8 až 70 hPa/mbar
PEEP/CPAP 0 až 35 hPa/mbar / 0 až 10 hPa/mbar (Man/Spont)
Flowtrigger 0,3 až 15 l/min
Těsnost systému < 100 ml při 20 hPa/mbar (automatické měření v systémovém

testu)
Objem nádrže na absorpční vápno 1,5 l pro doplňovací absorbér, 1,2 l pro jednorázový absorbér

(Dräger CLIC)

Monitorování
20“ barevná dotyková obrazovka; zobrazení až 8 křivek s mini trendy; inteligentní správa alarmů; centrální alarmový displej; komplexní
systém nápovědy založený na prohlížeči; monitorování koncentrace inspiračního a exspiračního O2, N2O, CO2 a také prchavých
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Německo

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepceCZ@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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anestetik; hodnota xMAX upravená v závislosti na věku a nadmořské výšce; minutový objem, dechový objem, dechová frekvence; tlaky
dýchání - špičkový, plateau, střední a PEEP; kompliance a rezistance (s trendem); trend MVxCO2

Křivky CO2, O2, prchavých anestetik, tlaku dýchání, inspiračního a exspiračního průtoku nebo objemu; virtuální průtokoměry; smyčka

tlak-objem (PV) nebo průtok-objem (FV); spotřeba plynů a prchavého anestetika skutečná/souhrnná; příjem O2; grafický trend

s kurzorem; tabulkový trend s časovým filtrem; stupeň naplnění DIVA; přívodní tlaky plynů; stav nabití baterie

Integrované zobrazení SmartPilot® View (volitelně)

Levou část obrazovky Zeus IE lze nakonfigurovat na zobrazení SmartPilot® View. SmartPilot® View vypočítá a zobrazí účinek anestezie
(současné a predikce na příštích 20 minut) prchavých a intravenózních léčiv na základě farmakodynamických a farmakokinetických
modelů.
* není obsaženo ve standardní konfiguraci. Musí být objednány samostatně.

Monitorování pacienta (volitelně)
EKG (6svodové); nastavitelná analýza segmentu ST Multilead vč. alarmu; neinvazivní měření krevního tlaku (základní, intervalové,
nepřetržité, venostatické); invazivní měření krevního tlaku (max. 10 kanálů); srdeční výdej vč. hemodynamických měření; pulzní oxymetrie
s pletysmogramem; měření teploty (2x), např. TCore; neuromuskulární přenos (NMT); monitorování účinku anestezie (BISx)

Obecné parametry
Výměna dat až 6 USB portů
Sériové rozhraní 2 x RS232
Ethernetové rozhraní (1) Pro přístup k nemocniční počítačové síti, síťové tiskárně nebo

dálkové kontrole
Ethernetové rozhraní (2) Pro přístup k tiskárně nemocniční sítě nebo systému dálkové

kontroly
Ethernetové rozhraní (3) Přípojka sítě Infinity
Elektrické napájení 100–240 V, 45–65 Hz
Bateriové zálohování min. 30, typicky 90 minut
Rozměry (v × š × h) 165 x 110 x 70 cm
Hmotnost 185 kg vč. 1 modulu DIVA


