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de Drager MicroTubes Ammoniak 100 - 2500 ppm (8610020)

/A VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt den Anwendungsbereich der
Drager MicroTubes. Jede Handhabung zusammen mit der Drager

X-act 7000 setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsan-
weisung der Drager X-act 7000 voraus.

Die Drager MicroTubes nur in Verbindung mit der Drager X-act 7000 ver-
wenden. Drager MicroTubes in der Verpackung vor Licht und Verschmut-
zung (z. B. Staub, Wasser) geschiitzt aufbewahren.

Anwendungsbereich
Bestimmung von Ammoniak in Luft.
Messbereich: 100 bis 2500 ppm

Typische Messdauer: 3bis45s

Temperatur: 0 bis 40 °C

Feuchte: 1 bis 40 mg/L

Genauigkeit: +20 % (gilt unter Kalibrierbedingungen)

en Drager MicroTubes Ammonia 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  cAuTioN

These instructions for use describe the application scope for Drager
MicroTubes. Any use in combination with the Drager X-act 7000 requires
precise knowledge and observance of the instructions for use of the
Drager X-act 7000.

Use Drager MicroTubes only in connection with the Drager X-act 7000.
Store Drager MicroTubes in their packaging to protect them from light and
contamination (e.g. dust, water).

Application Scope
To determine the presence of ammonia in air.

Measuring range: 100 to 2500 ppm

Typical measuring time: 3t045s

Temperature: 0to 40°C

Humidity: 1 to 40 mg/L

Accuracy: +20% (under calibration conditions)

fr Drager MicroTubes Ammoniac 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  ATTENTION

Ce mode d'emploi décrit le domaine d'application des Drager MicroTubes.
Toute manipulation avec le Drager X-act 7000 nécessite une
connaissance précise et le respect de la notice d'utilisation du Drager
X-act 7000.

N'utiliser les Dréger MicroTubes qu'en combinaison avec le Drager X-act
7000. Conserver les Drager MicroTubes dans leur emballage a I'abri de la
lumiére et de la saleté (par exemple poussiére, eau).

Applications

Détermination de I'ammoniac dans l'air.
Domaine de mesure : 100 & 2500 ppm
Durée de mesure

habituelle : 3a45s

Température : 0a40°C

Humidité : 1a40 mg/L

Précision : + 20 % (dans les conditions d'étalonnage)

8610020

es Drager MicroTubes Amoniaco 100 - 2500 ppm (8610020)

/A PRECAUCION

Este manual de instrucciones describe el campo de aplicacion de los
Drager MicroTubes. Cualquier manipulacién que se haga junto con el
Drager X-act 7000 requiere un conocimiento preciso y la observancia de
las instrucciones de uso del Dréger X-act 7000.

Utilice los Drager MicroTubes solo en combinacién con el Drager X-act
7000. Guarde los Drager MicroTubes en su embalaje, protegidos contra
la luz y la suciedad (p. ej., polvo, agua).

Campo de aplicacion
Deteccion de amoniaco en el aire.
Rango de mediciéon: 1000 a 2500 ppm

Tiempo de medicion

tipico: 3a45s

Temperatura: 0a40°C

Humedad: 1a40 mg/L

Exactitud: +20 % (aplicable en condiciones de
calibracion)

pt  Drager MicroTubes Amoniaco 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  cuibapbo

Estas instrugdes de uso descrevem a area de aplicagao dos Drager
MicroTubes. Todo manuseio em combinagdo com a Drager X-act 7000
pressupde o total entendimento e a estrita observancia das instrugdes de
uso da Drager X-act 7000.

Utilizar os Drager MicroTubes somente em combinagdo com a Drager
X-act 7000. Manter os Drager MicroTubes na embalagem e protegé-los
contra luz e sujeira (por exemplo, poeira, agua).

Area de aplicagio

Determinagéo de amoniaco no ar.

Intervalo de medigao: 100 a 2500 ppm
Duragéo de medigao tipica: 3a 45 s

Temperatura: 0 até 40 °C
Umidade: 1 até 40 mg/L
Precisao: +20 % (valida sob as condigdes de calibragéo)

it Drager MicroTubes Ammoniaca 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  ATTENZIONE

Le presenti istruzioni per I'uso descrivono il campo di applicazione delle
fiale Drager MicroTubes. Ogni utilizzo insieme a Drager X-act 7000
presuppone la piena conoscenza e I'osservanza delle istruzioni per I'uso
di Drager X-act 7000.

Utilizzare le fiale Drager MicroTubes solo abbinate a Drager X-act 7000.
Conservare le fiale Drager MicroTubes nella confezione, ben protette
dalla luce e dallo sporco (per es. polvere, acqua).

Campo di applicazione

Determinazione dell'ammoniaca nell'aria.

Campo di misura: da 100 a 2500 ppm
Durata tipica della misurazione: da3a45s

Temperatura: da0finoa40°C
Umidita: da 1a40 mg/L
Accuratezza: +20% (si applica alle condizioni di

calibrazione)

Dréager Safety AG & Co. KGaA - RevalstraBe 1 - D-23560 Liibeck - Germany
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Further information on the use of Drager MicroTubes can be found at:

www.draeger.com/tubeshandbook.

nl Drager MicroTubes Ammoniak 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  VOORZICHTIG

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het toepassingsgebied van de Drager
MicroTubes. Elk gebruik in combinatie met de Drager X-act 7000 vereist
de exacte kennis en strikte opvolging van de gebruiksaanwijzing van de
Dréager X-act 7000.

De Drager MicroTubes uitsluitend in combinatie met de Drager

X-act 7000 gebruiken. Bewaar de Drager MicroTubes in de verpakking,
beschermd tegen licht en vervuiling (bijv. stof, water).

Toepassingsgebied
Bepaling van ammoniak in lucht.

Meetbereik: 100 tot 2500 ppm
Normale meetduur: 3tot45s
Temperatuur: 0 tot 40 °C
Vochtigheid: 1 tot 40 mg/L

Nauwkeurigheid: +20% (geldt onder kalibratieomstandighe-
. den)

da  Drager MicroTubes Ammoniak 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  FORSIGTIG

| denne brugsanvisning beskrives anvendelsesomradet for Drager MicroTu-
bes. For enhver handtering af Drager X-act 7000 forudsaettes et grundigt
kendskab til og overholdelse af brugsanvisningen til Drager X-act 7000.
Dréger MicroTubes ma kun bruges i forbindelse med Dréager X-act 7000.
Drager MicroTubes skal opbevares i emballagen og veere beskyttet mod
lys og tilsmudsning (f.eks. stgv, vand).

Anvendelsesomrade

Bestemmelse af ammoniak i luft.
Maleomrade: 100 til 2500 ppm
Typisk varighed af maling: 3 til 45 s

Temperatur: 0til 40 °C
Fugtighed: 1 til 40 mg/L
Nejagtighed: :5?) % (geelder under kalibreringsbetingel-

fi Drager MicroTubes Ammoniakki 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  Huomio

Tassa kayttoohjeessa kuvataan Drager MicroTubes -putkien kayttoalue.
Kaikenlainen yhteiskayttd Drager X-act 7000 -pumpun kanssa edellyttaa
Drager X-act 7000:n kayttdohjeen tarkkaa tuntemista ja noudattamista.
Drager MicroTubes -putkia saa kayttaa ainoastaan yhdesséa Drager
X-act 7000 -pumpun kanssa. Sailyta Drager MicroTubes -putket
pakkauksessaan suojattuina valolta ja likaantumiselta (esim. pdly, vesi).

Kayttoalue

Ammoniakin maaritys iimasta.

Mittausalue: 100...2500 ppm

Tavallinen mittausaika: 3.45s

Lampétila: 0...40 °C

Kosteus: 1...40 mg/L

Tarkkuus: +20 % (patee kalibrointiolosuhteissa)
'

Urager

no Drager MicroTubes Ammoniakk 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  FORSKKTIG

Denne bruksanvisningen beskriver bruksomradet for Drager MicroTubes.
Enhver bruk sammen med Drager X-act 7000 forutsetter at bruksanvis-
ningen for Drager X-act 7000 er ngye kjent og folges.

Drager MicroTubes skal kun anvendes sammen med Drager X-act 7000.
Dréager MicroTubes skal oppbevares i emballasjen beskyttet mot lys og
forurensning (for eksempel stev eller vann).

Bruksomrade

Bestemmelse av ammoniakk i luft.

Maleomrade: 100 til 2500 ppm

Typisk malevarighet 3til45s

Temperatur: 0til 40 °C

Fuktighet: 1 til 40 mg/I

Noyaktighet: +20 % (gjelder ved kalibreringsbetingelsene)

sv  Dréager MicroTubes Ammoniak 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  OBSERVERA

Den har bruksanvisningen beskriver anvandningsomradet for Drager
MicroTubes. Varje hantering tillsammans med Dréager X-act 7000 forutsatter
att man exakt kanner till och féljer bruksanvisningen fér Drager X-act 7000.
Drager MicroTubes far endast anvéandas tillsammans med Dréager

X-act 7000. Forvara Drager MicroTubes i férpackningen skyddat mot ljus
och smuts (t.ex. damm, vatten).

Anvandningsomrade
Matning av ammoniak i luft.

Méatomrade: 100 till 2500 ppm

Typisk méatlangd: 3till45s

Temperatur: 0 till 40 °C

Fuktighet: 1 till 40 mg/L

Noggrannhet: +20 % (géller vid kalibreringsforhallanden)

pl  Dréager MicroTubes Amoniak 100 - 2500 ppm (8610020)

A uwaca

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje zakres zastosowania rurek Dréger
MicroTubes. Kazde wykorzystywanie razem z urzadzeniem Drager

X-act 7000 wymaga doktadnej znajomosci urzadzenia Dréager X-act 7000 i
przestrzegania jego instrukcji obstugi.

Stosowac rurki Drager MicroTubes tylko w potaczeniu z urzadzeniem
Drager X-act 7000. Przechowywac rurki Drager MicroTubes w opakowaniu,
aby chroni¢ je przed $wiattem i zanieczyszczeniem (np. kurzem, woda).

Zakres zastosowania

Pomiary amoniaku w powietrzu.

Zakres pomiarowy: od 100 do 2500 ppm
Typowy czas trwania

pomiaru: od3do45s

Temperatura: od 0 do 40°C

Wilgotnosé: od 1 do 40 mg/L

Doktadnosé: +20 % (w warunkach kalibracji)
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ru Drager MicroTubes Ammuak 100 - 2500 ppm (8610020)

/A NPEOOCTEPEXEHVE

B laHHOM pyKOBOACTBE ONUChIBAETCS 06NacTb NpUMEHeHUs!
MmukpoTpy6ok Drager MicroTubes. Mpu nio6om “cnonb3oBaHnm
coBmMecTHo ¢ Drager X-act 7000 Heo6x0AMMO MOSHOCTLIO MOHUMATH U
cTporo cobniofath UHCTPYKUWW, NPUBEAEHHbIE B PYKOBOACTBE MO
akcnnyartauun Drager X-act 7000.

Wcnonbayite Dréger MicroTubes Tonbko coBmecTHo ¢ Drager

X-act 7000. XpaHute Drager MicroTubes B ynakoBke 3aliuLLeHHbIMK OT
cBeTa U 3arpsisHuTenei (Hanpumep, Nbinv 1 BoAbI).

O6nacTb ucnonb3oBaHus
OnpepneneHne cogepXxaHns amMmuaka B BO3ayxe.

[Avnana3oH namepeHus: 100 ... 2500 ppm

TunuyHoe Bpems

U3MepeHus: 3..45¢c

TemnepaTtypa: 0..40°C

BnaxHocTb: 1...40 mr/n

MorpeLuHocTs: +20 % (NPUMEHUMO B YCMOBUAX Kamnu-
6poBkM)

hr  Driger MicroTubes Amonijak 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  OPREZ

Ove upute za uporabu opisuju podrucje primjene cjev¢ica Drager
MicroTubes. Svaka primjena s uredajem Drager X-act 7000
podrazumijeva to¢no poznavanje i postivanje uputa za uporabu uredaja
Drager X-act 7000.

Upotrebljavaijte cjevcice Drager MicroTubes samo u kombinaciji s
uredajem Drager X-act 7000. Cuvaijte cjev€ice Drager MicroTubes u
pakiranju zasticene od svjetla i necistoce (npr. prasine, vode).

Podrucje primjene

Odredivanje prisutnosti amonijaka u zraku.
Mjerno podrucje: 100 do 2500 ppm
Tipiéno trajanje mjerenja: 3do45s

Temperatura: 0do40°C
Vlaznost: 1 do 40 mg/L
Tocnost: +20 % (vrijedi u kalibracijskim uvjetima)

sl Drager MicroTubes Amoniak 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  PREVIDNOST

To navodilo za uporabo opisuje podrogje uporabe cevk Drager MicroTubes.
Za vsakr$no uporabo skupaj z enoto Drager X-act 7000 morate natanéno
poznati in upostevati navodilo za uporabo enote Dréger X-act 7000.

Cevke Drager MicroTubes uporabljajte samo skupaj z enoto Drager

X-act 7000. Drager MicroTubes hranite v embalazi, zas¢itene pred svetlobo
in umazanijo (npr. prahom, vodo).

Podrogje uporabe
Dolo¢anje amoniaka v zraku.

Merilno obmocje: 100 do 2500 ppm

Tipi€no trajanje meritve: 3do45s

Temperatura: 0do40°C

Vlaznost: 1 do 40 mg/l

Toénost: +20 % (velja v pogojih umerjanja)

sk  Dréger MicroTubes Amoniak 100 - 2500 ppm (8610020)

/A UPOZORNENIE

Tento navod na pouZitie opisuje oblast pouzitia Drager MicroTubes. Akakolvek
manipuldcia spolu s pristrojom Drager X-act 7000 si vyZaduje presné znalosti a
dodrziavanie navodu na pouZitie pristroja Drager X-act 7000.

Drager MicroTubes pouzivajte len v spojeni s Drager X-act 7000. Trubicky
Drager MicroTubes v obale skladujte chranené pred svetlom a znegistenim
(napr. prach, voda).

Oblast’ pouzitia
Uréenie amoniaku vo vzduchu.
Rozsah merania: 100 az 2500 ppm

Typické trvanie merania: 3az45s

Teplota: 0az40°C

Vlhkost: 1az40 mg/l

Presnost’ +20 % (plati za podmienok kalibracie)

cs  Driger MicroTubes Cpavek 100 - 2500 ppm (8610020)

/A UPOZORNENI

Tento navod k obsluze popisuje oblast pouziti trubi¢ek Drager
MicroTubes. Kazda manipulace spolu s pfistrojem Drager X-act 7000
predpoklada podrobnou znalost a dodrzovani navodu k pouZiti pFistroje
Dréager X-act 7000.

TrubiCky Drager MicroTubes pouzivejte jediné ve spojeni s pfistrojem
Dréager X-act 7000. Trubicky Drager MicroTubes uchovavejte tak, aby byly
v baleni chranény pied svétlem a znecisténim (napf. prach, voda).

Uéel pouziti
Uréovani ¢paveku ve vzduchu.

Rozsah méfeni: 100 az 2500 ppm

Typicka doba trvani méreni: 3az45s

Teplota: 0 az 40°C

Vlhkost vzduchu: 1az 40 mg/L

Presnost: +20 % (plati za podminek kalibrace)

bg Dréger MicroTubes AMoHsik 100 - 2500 ppm (8610020)

A BHUMAHME

ToBa pbKoBOACTBO 3a pabota onuncea cpeparta Ha npunoxexne Ha Drager
MicroTubes. Ynotpe6arta um 3aeaHo c Drager X-act 7000 npeanonara To4HO
no3HaBaHe 1 craseaHe Ha PbKoBOACTBOTO 3a pabota Ha Dréager X-act 7000.
Wanonagaiite Drager MicroTubes camo BbB Bpb3ka ¢ Drager X-act 7000.
CbxpaHsBaiite Drager MicroTubes B onakoBkaTa 1M, 3aLLMTEHN OT
CBETIIMHa U 3amMbpcsiBaHe (Hanp. npax, Boaa).

Cdbepa Ha npunoxeHue
Onpe/:LensaHe Ha aMOHSAK BbB Bb3ayXa.

O6xBaT Ha M3MepBaHe: 100 po 2500 ppm

TunuyHa NpoALIKNTENHOCT

Ha M3MepBaHeTo: 3p045s

Temnepartypa: ot 01040 °C

BnaxHocT: 1 po 40 mg/L

TouHocT: +20 % (BanugHa e npu ycnosusTa 3a
kanubpupaHe)

ro Drager MicroTubes Amoniac 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  ATENTE

Aceste instructiuni de utilizare descriu domeniul de utilizare a Drager
MicroTubes. Orice utilizare impreuna cu Drager X-act 7000 presupune
cunoasterea exacta si respectarea instructiunilor de utilizare a

Dréager X-act 7000. Dréger MicroTubes se va folosi numai impreuna cu
Drager X-act 7000. Dréger MicroTubes se va pastra in ambalaj, ferit de
lumina si impuritati (de ex. praf, apa).

Domeniul de aplicare

Determinarea amoniacului din aer.

Domeniu de masurare: De la 100 pana la 2500 ppm
Durata tipica de masurare: De la 3 pandla45s

Temperatura: De la 0 panala 40 °C
Umiditate: De la 1 pana la 40 mg/L
Precizie: +20 % (este valabil in conditii de calibrare)

hu  Dréager MicroTubes Amménia 100 - 2500 ppm (8610020)

A\ VIGYAzZAT

A jelen haszndlati utmutaté a Drager MicroTubes alkalmazasi terlletét
ismerteti. Az eszk0z és a Drager X-act 7000 egyittes hasznalatanak feltétele
a Drager X-act 7000 hasznalati utmutatéjanak alapos ismerete és pontos
kovetése.

A Drager MicroTubes eszkozok kizérélag a Drager X-act 7000 készulékkel
egyutt hasznalhatok. A Drager MicroTubes eszk6zoket a csomagolasukban,
fénytdl és szennyez6déstdl (pl. portdl és viztdl) védve tarolja.

Alkalmazasi teriilet
Ammoénia meghatarozasa levegében.
Mérési tartomany: 100 — 2500 ppm

Tipikus mérési id6: 3-45s

Hoémérséklet: 0..40°C

Paratartalom: 1—40 mg/l

Pontossag: +20 % (a kalibralasi koriilmények mellett)

el Dréager MicroTubes - Appwvia 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  nPozoxH

2116 TTapoUoeg 0dnyieg xpriong TreplypagpeTal To Tedio epappoyng Twv Drager
MicroTubes. H xprion og cuvduaopo pe Tnv Drager X-act 7000 TTpoUTroBETel
TNV aKPIB yVWOon Kal TApNon Twv odnyiwv xpriong Tg Drager X-act 7000.
Xpnoipotroigite Ta Drager MicroTubes pévo og ouvduaoud pe Tnv

Drager X-act 7000. Aiatnpeite Ta Drager MicroTubes péoa oTn ouokeuaoia
TOUG TTPOCTOTEUPEVA OTTO TO QWG KAl ATt pUTTOUG (TT.X. OKOVI, VEPO).

MNedio epappoyng
MpoodlopIou6g appwviag aTov aépa.

MNeploxn pérpnong: 100 éwg 2500 ppm
TutikA XpoVIKN Sidpkeia

péTpnong: 3éwg45s
Ogpuokpaagia: 0 éwg 40 °C

IXETIKA vypaoia:
AxpiBeia:

1 éwg 40 mg/L
+20% (10xUelI o€ ouvOrKkeg Babuovounang)

X

tr Drager MicroTubes Amonyak 100 - 2500 ppm (8610020)

/\  DIKKAT

Bu kullanim kilavuzu, Drager MicroTubes kullanimini agiklamaktadir.
Dréager X-act 7000'in kullanimi 6ncesinde, Drager X-act 7000'in kullanim
kilavuzunun dikkatle okunmasi ve dikkate alinmasi gereklidir.

Drager MicroTubes yalnizca Drager X-act 7000 ile birlikte kullanilmalidir.
Drager MicroTubes'l kendi ambalajinda saklayin, isiktan ve kirden (6rn.
toz, su) uzak tutun.

Uygulama alani
Havadaki amonyagin belirlenmesi.

Olgiim arahg:: 100 ila 2500 ppm

Tipik olgliim siresi: 3ila45sn

Sicaklik: Oila40°C

Nem: 1ila 40 mg/L

Dogruluk: +%20 (kalibrasyon kosullarinda gegerlidir)
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A EE

AHURSBAE L, Drager MicroTubes OEA B R - EREHEIC OV TH
L TW&E T, Drager X-act 7000 OfEA - BURWIZ DV TR,
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B O TR P AR : 3 ~45%
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RE: 1 ~ 40 mg/L
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