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Drager PARAT 5550

de Gebrauchsanweisung

1 Sicherheitsbezogene Informationen

— Vor Gebrauch des Produkts die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

— Gebrauchsanweisung genau beachten. Der Anwender muss die
Anweisungen vollstandig verstehen und den Anweisungen genau Folge
leisten. Das Produkt darf nur entsprechend dem Verwendungszweck
verwendet werden.

— Gebrauchsanweisung nicht entsorgen. Aufbewahrung und ordnungsgemafie
Verwendung durch den Anwender sicherstellen.

— Nur geschultes und fachkundiges Personal darf dieses Produkt verwenden.

— Lokale und nationale Richtlinien, die dieses Produkt betreffen, befolgen.

— Nur geschultes und fachkundiges Personal darf das Produkt Gberpriifen,
reparieren und instand halten. Drager empfiehlt alle Instandhaltungsarbeiten
durch Drager durchfiihren zu lassen.

— Fur Instandhaltungsarbeiten nur Original-Drager-Teile und -Zubehor
verwenden. Sonst kénnte die korrekte Funktion des Produkts beeintrachtigt
werden.

— Fehlerhafte oder unvollstandige Produkte nicht verwenden. Keine
Anderungen am Produkt vornehmen.

— Dréager bei Fehlern oder Ausféllen vom Produkt oder von Produktteilen
informieren.

— InAusnahmefallen kann es vorkommen, dass das Produkt fiir den Anwender
keine optimale Passform hat. Fir diese Personen sollte ein alternatives
Schutzsystem zum Einsatz kommen.

2 Konventionen in diesem Dokument
2.1 Bedeutung der Warnhinweise

Die folgenden Warnhinweise werden in diesem Dokument verwendet, um den
Anwender auf mégliche Gefahren hinzuweisen. Die Bedeutungen der
Warnhinweise sind wie folgt definiert:

Warnzeichen Signalwort
A WARNUNG

Klassifizierung des Warnhinweises
Hinweis auf eine potenzielle Gefahrensi-
tuation. Wenn diese nicht vermieden
wird, kénnen Tod oder schwere Verlet-
zungen eintreten.

HINWEIS Hinweis auf eine potenzielle Gefahrensi-
tuation. Wenn diese nicht vermieden
wird, kénnen Schadigungen am Produkt
oder der Umwelt eintreten.

2.2 Marken
Marke Markeninhaber
PARAT® Dréager

Die folgende Internetseite fiihrt die Lander auf, in denen die Marken von Drager
eingetragen sind: www.draeger.com/trademarks.

3  Beschreibung

A\ WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Die Drager PARAT 4720/4730, Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 und
Drager PARAT 7520/7530 schitzen nicht bei Sauerstoffmangel.

Die Drager PARAT 4720/4730 schitzt nicht gegen Kohlenstoffmonoxid (CO).

» Eine Nichtbeachtung kann zu schwerer Kérperverletzung oder zum Tod
fiihren.

» Die filtrierende Fluchthaube ist nur fiir den einmaligen Gebrauch bestimmt.
Nach dem Gebrauch entsorgen!

3.1 Zulassungen

Symbol Geratetyp Filtertyp
Industrieflucht-

Zulassung

- 3 haube ABEK P15 Eg\;'\:sgg47-7:1997
sss}" PARAT 4720") ABEK1 P3 17162012
PARAT 4730") ’
Brandflucht-
EZ";';?T 5510 Brandfluchtfilter ig;t&%zoo«w
(3 PARAT 5520 co-p2 1716:2012
‘ z\’ PARAT 5530
) EN403:2004(M)
PARAT 5550 ggn;;luchmlter EN137 Typ
: 2:20062)
Kombinierte
Industrie- und DIN 58647-7:1997
Q Brandflucht- ABEK P15 ) EN403: 2004(M)
-m}v haube Brandfluchffilter ASINZS
LY PARAT 7520") ABEK1CO-P3  4716:2012

PARAT 7530")

1) Das Filter erfiillt die EN 14387 in der Priifung der Gaskapazitat fir ABEK Filter sowie den
Filterdurchlass des Priifaerosols fiir Kombinationsfilter (A1B1E1K1 P3).

gepriift mit den Pressluftatmem der PSS Serie an folgenden Befestigungspunkten: am Fla-
schenspannband, am Tragesystem mit Karabiner, am Tragegurt links oder rechts, an den
D-Ringen des PSS Safety Belt (ndhere Beschreibung siehe zugehérige Montageanweisung
der Drager PARAT 5550)
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Die Drager PARAT 4000/5000/7000 Serie ist zugelassen nach:
— (EU) 2016/425

Konformitatserklarungen: siehe www.draeger.com/product-certificates.
3.2 Verwendungszweck

_i| Die Fluchthaube nur fiir Fluchtzwecke im Gefahrenfall benutzen, nicht fiir den
Arbeitseinsatz!

Die Drager PARAT 4000/5000/7000 Serie ist firr eine Fluchtdauer von
mindestens 15 Minuten und zum einmaligen Gebrauch geeignet. Bei ungeiibten
Anwendern kann Atemerschwernis auftreten. Die Fluchthaube ist fiir die Selbst-
und Fremdrettung geeignet.

Drager PARAT 4720/4730 ist eine filtrierende Industriefluchthaube zur
einmaligen Selbstrettung aus Betriebsanlagen, in denen plétzlich organische
oder anorganische Gase, dampfférmige Atemgifte oder schadliche Partikel
auftreten. Bei hohen Atemgiftkonzentrationen (21 Vol%) und beim Auftreten von
Niedrigsiedern der Gruppe 1 und 2 ist ein reduzierter Schutz zu erwarten.
Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 ist eine filtrierende Brandfluchthaube zum
einmaligen Atemschutz gegen Rauch und einen groRen Teil gefahrlicher
Brandgase fiir mindestens 15 Minuten Einsatzdauer. Die Fluchthaube entspricht
der EN 403:2004 (M) fir MitfGhrgeréate.

Die Fluchthaube ist in einer StandardgréRe erhaltlich.

Die Fluchthaube ist nicht speziell fiir Kinder designed und nicht bei Kindern
normativ gepriift. Sollte die Fluchthaube bei Kindern verwendet werden, miissen
Erwachsene, je nach Kindesalter und Gesichtsform, unterstiitzen. Erwachsene
sollten Uberpriifen, ob die Halbmaske dicht auf Kinn und Nase sitzt.

Die Tasche der Drager PARAT 5550 ist ausschlieBlich fiir die Verwendung mit
der Drager Brandfluchthaube zugelassen. In den Zusatztaschen der

Drager PARAT 5550 kann weitere Zusatzausriistung, wie Bandschlinge und
Keile, verstaut und mitgefiihrt werden.

Drager PARAT 7520/7530 ist eine kombinierte filtrierende Industrie- und
Brandfluchthaube zur einmaligen Selbstrettung aus Betriebsanlagen und zum
einmaligen Atemschutz gegen organische und anorganische Gase. Sie schitzt
vor dampfférmigen Atemgiften und schadlichen Partikeln, Rauch und einem
groRen Teil gefahrlicher Brandgase. Bei hohen Atemgiftkonzentrationen

(=1 Vol%) und beim Auftreten von Substanzen mit niedrigem Siedepunkt ist ein
reduzierter Schutz zu erwarten.

3.3 Einschrinkungen des Verwendungszwecks
Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft muss mindestens 17 Vol% bis
19,5 Vol% betragen, dazu jeweilige nationale Richtlinien beachten.

_i|Bei der Verwendung der Drager PARAT 5500/7500, deren Filter Hopcalite
enthalten, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine technisch bedingte
Temperaturerhdhung stattfinden. Dieser Vorgang kann zur Erwarmung des
Filtergehduses und der Atemluft fiihren. Dieser Zustand beeintrachtigt die
Filterleistung und die Gesundheit des Anwenders nicht.

3.4 Symbolerklarungen
Symbol Erklarung
Gebrauchsanweisung beachten!

|

®/NR nur fir den einmaligen Gebrauch bestimmt
Verfallsdatum

fiir CO nicht geeignet

Maximale Feuchte der Lagerbedingungen

Temperaturbereich der Lagerbedingungen

Herstelldatum der Halbmaske:

Fertigungsuhr: in der Mitte befindet sich die Jahreszahl, der Pfeil
zeigt auf das Quartal. Beispiel: erstes Quartal 2022.
Herstelldatum

QR Code: zusatzliche Informationen zum Hersteller und zum
Produkt

4  Gebrauch
4.1 Vorbereitungen fiir den Gebrauch
4.1.1 Fluchthaube bereithalten
1. Vor dem Gebrauch die Fluchthaube sichtprifen:
— Bei Beschadigungen, Kondenswasser oder Rissen Fluchthaube nicht
benutzen.
= In diesem Fall muss das Produkt entsorgt und ausgetauscht werden.
— st das Filter durch einen Sturz verformt, kann die Filterleistung
beeintrachtigt sein.
= In diesem Fall muss das Filter entsorgt und ausgetauscht werden.
Dréager PARAT in der Verpackung in greifbarer Nahe und geschiitzt vor
Beschadigung z. B. am Arbeitsplatz platzieren. Hohe Temperaturen und
direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Verfallsdatum auf dem Filter prifen.
Nicht am Produkt manipulieren. Die Plombe an der Verpackung muss
unbeschadigt sein. Zum Einpréagen des Gebrauchs die Gebrauchsanweisung
wiederholt lesen.

4.2 Wahrend des Gebrauchs

_i| Bei kleinen Kopfgréfen gegebenenfalls die Halbmaske auf Mund und Nase
driicken, um eine bessere Dichtheit zu erzielen. Bei groRen KopfgréRen kann
der Tragekomfort eingeschrankt sein.

Starkes Schwitzen kann den Dichtsitz der Innenmaske beeinflussen. Bei
starkem Schwitzen den Sitz der Halbmaske wahrend der Verwendung des
Produkts korrigieren und Halbmaske andriicken (siehe Abb. 5).

/A WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Fluchthaube nur benutzen, wenn sie unbeschéadigt und die Plombe unversehrt
ist.

Dréager PARAT 4720 / 5520 / 7520 und Drager PARAT 4730 / 5530 / 7530
1. Verpackung 6ffnen (Abb. 1 und Abb. 2).

Dréager PARAT 4720 / 5520 / 7520 (Soft Pack):

1. Unter die gelbe Lasche greifen (Abb. 1) und kréftig in Pfeilrichtung ziehen.
= Die Plombe ist aufgerissen.
= Die Verpackung ist vollstandig gedffnet (Abb. 2).

2. Fluchthaube greifen und kraftig herausziehen (Abb. 3).

Drager PARAT 4730 / 5530 / 7530 (Hard Case):
1. Unter den gelben Verschluss greifen (Abb. 1) und kraftig in Pfeilrichtung
ziehen.
= Die Plombe ist aufgerissen.
= Die Verpackung ist vollstandig gedffnet (Abb. 2).
2. Fluchthaube greifen und kraftig herausziehen (Abb. 3).
= Die Klettbander sind geoffnet.

Dréager PARAT 5510 (Single Pack):

1. Verpackung 6ffnen (Abb. 1).

2. Fluchthaube greifen und aus der Verpackung herausziehen (Abb. 2).

3. Rote AufreiRbander greifen und beide Stopfen aus dem Filter ziehen
(Abb. 3).

Drager PARAT 5550:
1. Tasche o6ffnen (Abb. 1).
2. Folienbeutel greifen und aus der Tasche herausziehen.

HINWEIS

eingeschrankte Funktionsfahigkeit moglich

Ist der Folienbeutel stark beschadigt und dadurch sichtbar Feuchtigkeit in Form
von Tropfen in die Verpackung eingedrungen,

» Fluchthaube austauschen.

3. Folienbeutel an der farbig markierten Einkerbung aufreiRen (Abb. 2).

4. Rote AufreiBbander am Folienbeutel greifen.
Fluchthaube greifen und aus dem Folienbeutel herausziehen, dabei beide
Stopfen aus dem Filter ziehen (Abb. 3).

Folgende Handhabungsschritte sind fiir alle Varianten der PARAT
Fluchhauben giiltig:
1. Prifen, ob beide Stopfen gezogen sind. Nicht gezogene Stopfen an der

Lasche greifen und herausziehen.

2. Fluchthaube fiir den Eigenbedarf oder der zu rettenden Person aufsetzen

(Abb. 4):

— Halskrause mit beiden Handen fassen und aufweiten.

— Fluchthaube tiber den Kopf stiilpen oder nach Bedarf mit dem Kinn voraus
die Fluchthaube liber den Kopf stiilpen.

— Sicherstellen, dass Nase und Kinn in der Halbmaske sitzen. Um die
Halbmaske zu justieren, ausschlieflich direkt den Filter greifen und die
Halbmaske gleichméaRig vor Mund und Nase riicken (Abb. 5).

— Alle Haare miissen sich unter der Fluchthaube befinden.

/A WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Vollbarte, tiefe Narben und lange Koteletten verursachen Leckagen und kénnen
zu einer Gefahrdung des Gerétetragers fiihren!

Wenn Kinder die Fluchthaube verwenden, sollten Erwachsene (iberpriifen, ob
die Halbmaske dicht auf Kinn und Nase sitzt.

3. Sitz der Halbmaske auf Dichtheit priifen:
dazu die Filter6ffnung mit dem Handballen verschlieRen. Ist beim Einatmen
ein Luftzug splrbar, Sitz der Halbmaske korrigieren.

4. Ruhig atmen!
Die Atmung ist geringfuigig erschwert. Die Atemluft kann sich merklich
erwarmen, dies ist Zeichen einer normalen Funktion.

5. Fluchtweg zum Notausgang suchen. Ist das nicht méglich, auf das Eintreffen
der Rettungskréfte warten! Zeichen geben, z. B. Klopfen oder sich am
Fenster zeigen.

5  Wartung

Die maximale Lebensdauer der filtrierenden Fluchthaube betréagt 8 Jahre ab
Herstelldatum. Nach einmaligem Filtertausch verlangert sich die Lebensdauer
der Fluchthaube um weitere 8 Jahre. Nach Ablauf von 16 Jahren Fluchthaube
entsorgen. Nur fachkundiges Personal darf die Fluchthaube warten.

Filter der unbenutzten Fluchthaube wechseln, wenn

— Stopfen des Filters gedffnet wurden

— die Plombe beschadigt ist

— das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum tberschritten ist

— 8 Jahre vergangen sind.

Filterwechsel-Set verwenden, siehe zugehdrige Montageanweisung.

Die Drager PARAT 5550 hat eine maximale Lebensdauer von 8 Jahren. Danach
ist ein einmaliger Filterwechsel durch den Service von Drager méglich.

5.1 Reinigung
Die Tasche der Drager PARAT 5550 kann bei Bedarf gereinigt werden.

[

Informationen zu geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
und deren Spezifikation siehe Dokument 9100081 unter
www.draeger.com/IFU.

Die Tasche der Drager PARAT 5550 bei Verschmutzungen mit einem milden
Reinigungsmittel reinigen. Starke Verschmutzungen mit einer Handreinigung
vorbehandeln™.
1. Vor der Reinigung den Folienbeutel aus der Tasche nehmen.
2. Eine Reinigungslésung aus Wasser und einem Reinigungsmittel vorbereiten.
3. Die Tasche mit einem weichen Lappen und der Reinigungslésung reinigen.
4. AnschlieRend unter flieRendem Wasser griindlich ausspiilen.
Darauf achten, dass die Tasche nach dem Reinigungsvorgang vollstandig
getrocknet ist.
5. Erst dann die im Folienbeutel verpackte Drager PARAT 5550 in der Tasche
verstauen.
— Hard Case und Soft Pack bei Bedarf auRen mit einem feuchten Tuch
abwischen.

1) Nicht im Rahmen der Baumusterpriifung gepriift

6 Lagerung

Fluchthaube in der Verpackung kiihl und trocken lagern. Direkte
Sonneneinstrahlung und Temperaturen unter -20 °C und Uber +55 °C
vermeiden.

7  Entsorgung

Produkt gemaR den geltenden Vorschriften entsorgen.

en Instructions for use

1 Safety-related information

— Before using this product, carefully read the instructions for use.

— Strictly follow the instructions for use. The user must fully understand and
strictly observe the instructions. Use the product only for the purposes
specified in the intended use section of this document.

— Do not dispose of the instructions for use. Ensure that they are stored and
used appropriately by the user.

— Only trained and competent users are permitted to use this product.

— Comply with all local and national rules and regulations associated with this
product.

— Only trained and competent personnel are permitted to inspect, repair and
service the product. Dréager recommends that all maintenance activities are
carried out by Drager.

— Use only genuine Drager spare parts and accessories. Otherwise, the proper
functioning of the product may be impaired.

— Do not use a faulty or incomplete product. Do not modify the product.

— Notify Dréager in the event of any component fault or failure.

— In exceptional cases, the product may not fit the user perfectly. Use an
alternative protective system for these persons.

2 Conventions in this document
2.1 Meaning of the warning notices

The following warning notices are used in this document to alert the user to
potential hazards. The meanings of the warning notices are defined as follows:

Warning sign Signal word
A WARNING

Classification of the warning notice
Indicates a potentially hazardous situa-
tion. If not avoided, it could result in death
or serious injury.

NOTE Indicates a potentially hazardous situa-
tion. If not avoided, it could result in dam-
age to the product or environment.

2.2 Trademarks

Trademark Owner of trademark
PARAT® Dréager

The following website lists the countries in which the Drager trademarks are
registered: www.draeger.com/trademarks.

3  Description

/A WARNING

Danger to health!

The Drager PARAT 4720/4730, Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 and
Drager PARAT 7520/7530 provide no protection from oxygen deficiency.
The Drager PARAT 4720/4730 does not provide protection against carbon
monoxide (CO).

» Failure to observe this can lead to severe personal injury or death.

» The filtering escape hood is intended for single use only. Dispose of after use!

3.1 Approvals

Symbol Device type Filter type Approval
Industrial escape
< hood ABEK P15 2|851N5Zes§47-7:1997
-
sss}" PARAT 4720"  ABEK1P3 17162012
PARAT 4730")
Fire escape hood X
PARAT 5510 Fire escape fiter o 2004
3 PARAT 5520 CO-P2 7162012
PARAT 5530
‘ } ! ) EN 403:2004(M)
PARATS550 (o o5CPefiler BN 137 Type
2:2006%)
Combined indus-
(3 trial and fire ABEK P15 DIN 58647-7:1997
‘ }' escape hood Fire escape filter ig/;gas 2004(M)
3 1
LW Z\\Ei\; ;2281; ABEK1 CO-P3  ASINZS

1) The filter meets the requirements of EN 14387 for gas capacity testing for ABEK filters and
the filter throughput of the test aerosol for combination filters (A1B1E1K1 P3).

tested with the PSS series self-contained breathing apparatus at the following fastening
points: at the flask strap, at the carrying system with carabiner, at the left or right carrying
strap, at the D-rings of the PSS safety belt (for a more detailed description, see the attached
assembly instructions for the Drager PARAT 5550)

2

The Drager PARAT 4000/5000/7000 series is approved according to:
— (EU) 2016/425

Declarations of conformity: See www.draeger.com/product-certificates.
3.2 Intended use

[i Only use the escape hood for the purpose of escaping in an emergency. Do
not use during regular operations!

The Drager PARAT 4000/5000/7000 series is designed for an escape duration of
at least 15 minutes, and is intended for single use only. Inexperienced users may
have breathing difficulty. The escape hood is suitable for self-rescue and third-
party rescue.

Drager PARAT 4720/4730 is a filtering industrial escape hood for single use
during self-rescue from facilities where organic or inorganic gases, toxic
respiratory poisons or dangerous particles are suddenly released. At high
concentrations of respiratory poisons (21 Vol%) and in the presence of low
boiling point substances of group 1 and 2, a reduced degree of protection is to
be expected.

Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 is a filtering fire escape hood designed for
single use, which provides respiratory protection against smoke and most
hazardous fire-related gases for a period of use of at least 15 minutes. The
escape hood complies with EN 403:2004 (M) for mobile hoods.

The escape hood is available in a standard size.

The escape hood is not specifically designed for children and has not been
normatively tested for children. If the escape hood is used by children, adults
must provide support, depending on the child’s age and face shape. An adult
should make sure that the half mask is positioned correctly around the chin and
nose.

The bag for the Drager PARAT 5550 is approved exclusively for use with the
Dréger fire escape hood. Other supplementary equipment, such as tape loops
and wedges, can be stored and carried in the accessory pockets for the
Drager PARAT 5550.

Dréager PARAT 7520/7530 is a combined filtering industrial and fire escape hood
for single use during self-rescue from facilities. It provides respiratory protection
against organic and inorganic gases. It also provides protection against toxic
respiratory poisons and dangerous particles, smoke and most hazardous fire-
related gases. At high concentrations of respiratory poisons (21 Vol%) and in the
presence of low boiling point substances, a reduced degree of protection is to be
expected.

3.3 Limitations on use
The oxygen content of the ambient air must be at least 17 Vol% to 19.5 Vol%.
Observe the relevant national regulations.

[i When using the Drager PARAT 5500/7500, which have filters containing
hopcalite, the temperature may increase under certain conditions due to the
technology. This process can cause the filter housing and breathable air to heat

up. This condition will not impair the performance of the filter or the user’s health.

3.4 Symbol explanations

Symbol Explanation
Follow the instructions for use.

B
®/NR Only intended for single use
Expiry date

Not suitable for CO

g-

Maximum humidity of storage conditions

Temperature range of storage conditions

Date of manufacture of the half mask:

Manufacturing indicator: the figure in the centre denotes the
year, the arrow points to the quarter. Example: first quarter 2022.

R

Date of manufacture

QR code: additional information on the manufacturer and prod-
uct

(B

4 Use

4.1 Preparations for use

4.1.1 Keep the escape hood ready

1. Visually inspect the escape hood before using it:

— Do not use the escape hood if it shows damage, condensation water or
cracks.

= If it does, dispose of the product and replace it.

— If the filter is deformed by a fall, filter performance may be impaired.

= In this case, the filter must be disposed of and replaced.

Keep the Drager PARAT in its packaging within easy reach and protected

against damage, e.g. at the workplace. Avoid high temperatures and direct

sunlight. Check the expiration date on the filter. Do not manipulate the

product. The sealing tag on the packaging must be undamaged. Memorise

the Instructions for Use.

4.2 During use

[i If you have a smaller head, you may need to press the half mask over your
mouth and nose for better sealing. If you have a large head, the wearing comfort
may be slightly reduced.

Heavy sweating can impact the seal of the inner mask. In the event of heavy
sweating, correct the positioning of the half mask while using the product and
press on the half mask (see Fig. 5).

/A WARNING
Danger to health!
Only use the escape hood if it is undamaged and the sealing tag is intact.

Drager PARAT 4720/5520/7520 and Drager PARAT 4730/5530/7530
1. Open the packaging (Fig. 1 and Fig. 2).

Drager PARAT 4720/5520/7520 (soft pack):
1. Reach under the yellow flap (Fig. 1) and pull it hard in the direction of the
arrow.

= The sealing tag is torn open.
= The packaging is fully opened (Fig. 2).
2. Grasp the escape hood and pull it out hard (Fig. 3).

Dréager PARAT 4730/5530/7530 (hard case):

1. Reach under the yellow fastener (Fig. 1) and pull it hard in the direction of the
arrow.

= The sealing tag is torn open.
= The packaging is fully opened (Fig. 2).

2. Grasp the escape hood and pull it out hard (Fig. 3).
= The hook-and-loop straps are opened.

Drager PARAT 5510 (single pack):

1. Open the packaging (Fig. 1).

2. Grasp the escape hood and pull it out of the packaging (Fig. 2).

3. Grasp the red filter pull straps and pull both plugs out of the filter (Fig. 3).

Drager PARAT 5550:
1. Open the bag (Fig. 1).
2. Grasp the foil pouch and pull it out of the bag.

NOTICE

possible limited functional integrity

If the foil pouch is heavily damaged, and visible moisture has subsequently
penetrated the packaging in the form of droplets,

» replace the escape hood.

3. Tear the foil pouch open at the coloured perforation (Fig. 2).

4. Grasp the red filter pull straps on the foil pouch.
Grasp the escape hood and pull it out of the foil pouch while pulling both
plugs out of the filter (Fig. 3).

The following handling steps apply to all variants of the PARAT escape

hoods:

1. Check that both plugs have been removed. If the plugs have not been
removed, grasp the flap and pull them out.

2. Put on the escape hood for your own needs, or those of the person to be

rescued (Fig. 4):

— Grip the neck seal with both hands and open it wide.

— Pull the escape hood over your head or first insert your chin and then pull
the escape hood over your head as necessary.

— Make sure that your nose and chin are positioned inside the half mask. To
adjust the half mask, directly grasp the filter only and move the half mask
evenly in front of your mouth and nose (Fig. 5).

— All your hair must be tucked under the escape hood.

/A WARNING

Danger to health!

Full beards, deep scars and long sideburns can cause leaks and put the wearer
of the device at risk!

If the escape hood is used by children, an adult should make sure that the half
mask is positioned correctly around the chin and nose.

3. Check the sealing of the half mask:
close the filter opening with the ball of your hand. If you can feel an airflow,
correct the position of the half mask.

4. Breathe calmly!
Breathing is slightly more difficult. The breathing air can become noticeably
warmer, which is an indication that the filter is operating correctly.

5. Find an escape route to an emergency exit. If this is not possible, wait for the
rescue teams to arrive! Signal your presence, e.g. knock on or stand by a
window.

5 Maintenance

The maximum life span of the filtering escape hood is 8 years from the date of
manufacture. After the filter has been replaced once, the life span of the escape
hood is extended by a further 8 years. After 16 years have passed, dispose of
the escape hood. The escape hood must be maintained by qualified personnel
only.

Replace the filter of an unused escape hood if

— the plugs of the filter have been opened

— the sealing tag is damaged

— the expiration date shown on the packaging has been exceeded

— 8 years have passed.

Use the filter replacement kit; see the corresponding assembly instructions.
The Drager PARAT 5550 has a maximum life span of 8 years. Afterwards, one
filter replacement by the Drager service is possible.

5.1 Cleaning

The bag for the Drager PARAT 5550 can be cleaned if necessary.

For information on suitable cleaning agents and disinfectants and
their specifications, see document 9100081 at
www.draeger.com/IFU .

Clean the bag for the Drager PARAT 5550 with a mild cleaning agent in the
event of contamination. Pre-treat any heavy contamination by cleaning the bag
manually’.
1. Remove the foil pouch from the bag before cleaning.
2. Prepare a cleaning solution consisting of water and a cleaning agent.
3. Clean the bag using a soft cloth and the cleaning solution.
4. Rinse thoroughly under running water afterwards.
Ensure that the bag is completely dry after the cleaning process.
5. Only then can the Drager PARAT 5550, packaged in the foil pouch, be stored
in the bag.
— If necessary, clean the hard case and soft pack with a damp cloth.

6  Storage

Store the escape hood in its packaging in a cool and dry place. Avoid direct
sunlight and temperatures below -20 °C and above +55 °C.

7 Disposal

Dispose of the product in accordance with the applicable rules and regulations.

fr  Notice d'utilisation

1 Informations relatives a la sécurité

— Veulillez lire attentivement la notice d'utilisation du produit avant de I'utiliser.

— Veulillez respecter scrupuleusement la notice d'utilisation. L'utilisateur devra
comprendre la totalité des instructions et les respecter scrupuleusement.
Veuillez utiliser le produit en respectant rigoureusement le domaine
d'application.

— Ne pas jeter la notice d'utilisation. Veillez a ce que I'utilisateur conserve et
utilise cette notice de maniére adéquate.

— Seul un personnel formé et compétent est autorisé a utiliser ce produit.

— Respecter les directives locales et nationales applicables a ce produit.

— Veuillez ne confier les opérations de vérification, de réparation et d'entretien
qu'au personnel compétent et muni de la formation adéquate. Drager
recommande de faire effectuer tous les travaux de maintenance par Drager.

— Pour la maintenance, veuillez utiliser uniquement des piéces et accessoires
Drager. Sinon, le fonctionnement correct du produit est susceptible d'étre
compromis.

— Ne pas utiliser des produits défectueux ou incomplets. Ne pas modifier le
produit.

— Veuillez informer Drager en cas de défaut ou de dysfonctionnement sur le
produit ou des composants du produit.

— Dans les situations exceptionnelles, il peut arriver qu'un produit n'ait pas le
chaussant optimal pour un utilisateur. Un systéme alternatif de protection doit
étre utilisé pour ces personnes.

2  Conventions utilisées dans ce document
2.1 Signification des avertissements
Les avertissements suivants sont utilisés dans ce document ; ils signalent a

I'utilisateur des dangers potentiels. Les avertissements sont définis comme suit :

Symbole Mention d’avertis- Classification de I'avertissement
d’avertisse- sement

ment

A AVERTISSEMENT Signale une situation potentiellement

dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
peut entrainer la mort ou des blessures
graves.

REMARQUE Signale une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
peut avoir des conséquences néfastes
pour le produit ou I'environnement.

2.2 Marques
Marque Propriétaire de la marque
PARAT® Drager

Vous trouverez sur la page internet suivante les pays dans lesquels les marques
de Drager sont déposées : www.draeger.com/trademarks.

3 Description

A\ AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

Les Dréger PARAT 4720/4730, Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 et

Dréager PARAT 7520/7530 ne protégent pas contre le manque d'oxygéne.

Le Drager PARAT 4720/4730 ne protége pas contre le monoxyde de carbone

(CO).

» Le non-respect de cette consigne peut entrainer des blessures corporelles
graves ou mortelles.

» La cagoule d'évacuation filtrante est exclusivement prévue pour un usage
unique. L'éliminer aprés usage !

3.1 Homologations
Symbole Type d'appareil  Type de filtre

Cagoule d'éva-
cuation indus-

Homologation

- }5 trielle ABEK P15 Elsh/lezsgﬂﬁgggZ
U PARAT 47207 ABEKTP3 2
PARAT 4730")

Cagoule d'éva-

cuation pour Cagoule d'évacua- EN 403: 2004(M)

§:§2$'§510 tion pour incendie  AS/NZS 1716:201
- PARAT 5520 co-p2 2
‘ PARAT 5530
Cagoule d'évacua- EN 403:2004(M)
PARAT 5550 tion pour incendie EN 137
CO-P2 Type 2:2006%)
Cagoule d'éva-
cuation combi-
t née pour ABEK P15 DIN 58647-7:1997
‘ I'industrie et pour Cagoule d'évacua- EN 403: 2004(M)
@s}‘ incendie tion pour incendie AS/NZS 1716:201
PARAT 75201 ABEK1 CO-P3 2
PARAT 7530")

1) Le filtre est conforme & la norme EN 14387 dans le controle de capacité de gaz pour les
filtres ABEK ainsi qu'au passage du filtre de I'aérosol de test pour les filtres combinés
(AB1E1K1 P3).

testé avec I'appareil respiratoire isolant de la série PSS sur les points de fixation suivants :
sur la sangle de serrage pour bouteille, sur le systéme de transport avec mousqueton, sur
la sangle gauche ou droite, sur les anneaux en D de la ceinture de sécurité PSS Safety Belt
(pour une description plus précise, voir la notice de montage correspondante du

Dréager PARAT 5550)

2

Le Drager PARAT série 4000/5000/7000 est homologué selon :
— (EU) 2016/425

Déclarations de conformité : voir www.draeger.com/product-certificates.
3.2 Domaine d'application

|i/La cagoule d'évacuation n'est pas congue pour servir d'appareil de travail,
mais seulement pour servir a I'évacuation dans une situation de danger !

Le Drager PARAT série 4000/5000/7000 est adapté a une durée d'évacuation de
15 minutes au minimum et est prévu pour un usage unique. Des difficultés
respiratoires peuvent apparaitre chez les utilisateurs non entrainés. La cagoule
d'évacuation est congue pour l'autosauvetage et le sauvetage par des tiers.

Le Drager PARAT 4720/4730 est une cagoule d'évacuation filtrante permettant
une seule évacuation des sites industriels en cas d'apparition soudaine de gaz
organiques ou inorganiques, de gaz toxiques ou de particules nocives. En
présence de concentrations de gaz toxiques élevées (21 Vol%) ou de gaz a bas
point d'ébullition des groupes 1 et 2, il convient de s'attendre a une réduction de
la protection.

2) Not tested as part of the type examination

Le Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 est une cagoule d'évacuation pour
incendie offrant une protection respiratoire unique contre la fumée et une grande
partie des gaz d'incendie dangereux pendant une durée d'intervention de

15 minutes au minimum. La cagoule d'évacuation correspond a la norme

EN 403:2004 (M) pour les appareils de protection respiratoire pour I'évacuation.

La cagoule d'évacuation est disponible en taille standard.

La cagoule d’évacuation n'est pas spécialement congue pour les enfants et n'a
pas fait I'objet de tests normatifs chez I'enfant. Si la cagoule d'évacuation est
utilisée par des enfants, les adultes doivent les aider en fonction de I'age et de la
forme du visage des enfants. Les adultes se doivent de controler si le demi-
masque est bien fixé sur le menton et le nez.

Le sac du Drager PARAT 5550 n'est autorisé que pour étre utilisé avec la
cagoule d'évacuation pour incendie Drager. D'autres équipements
supplémentaires, comme un anneau de sangle et des cales, peuvent étre

rangés et transportés dans les poches supplémentaires du Drager PARAT 5550.

Le Drager PARAT 7520/7530 est une cagoule d'évacuation filtrante combiné
pour l'industrie et incendie permettant une seule évacuation dans des sites
industriels et offrant une seule protection respiratoire contre les gaz organiques
et inorganiques. Elle protege de gaz toxiques et des particules nocives, de la
fumée et d'une grande partie des gaz d'incendie dangereux. En présence de
concentrations de gaz toxiques élevées (21 Vol%) ou de substances a bas point
d'ébullition, il convient de s'attendre a une réduction de la protection.

3.3 Restrictions du domaine d'application
La teneur en oxygene de |'air ambiant doit étre comprise entre 17 Vol% et
19,5 Vol%, selon les directives nationales en vigueur.

|i| En cas d'utilisation des Drager PARAT 5500/7500 dont les filtres contiennent
de I'hopcalite, il peut y avoir, sous certaines conditions, une augmentation de la
température pour des raisons techniques. Cette procédure peut entrainer un
réchauffement du boitier du filtre et de I'air respiré. Cet état n'altére ni les
performances du filtre ni la santé de l'utilisateur.

3.4 Explications des symboles

Symbol Explication
1 Observer la notice d'utilisation !

®/NR Usage unique seulement

Date de péremption
Non approprié pour le CO

Humidité maximale en conditions de stockage

Gamme de température en conditions de stockage

Date de fabrication du demi-masque :

Horloge de la date de fabrication : au milieu figure I'année, la
fléche indique le trimestre. Exemple : premier trimestre 2022.

Date de fabrication

L @ gl

Code QR : informations supplémentaires sur le fabricant et le
produit

4  Utilisation
4.1 Travaux préparatoires relatifs a I'utilisation
4.1.1 Préparation de la cagoule d'évacuation
1. Contrdler visuellement la cagoule d'évacuation avant utilisation :
— Sielle est endommagée, en présence d'eau condensée ou de fissures, ne
pas utiliser la cagoule d'évacuation.
= Dans ce cas, le produit doit étre éliminé et remplacé.
— Si le filtre est déformé par une chute, son fonctionnement peut étre
compromis.
= Dans ce cas, le filtre doit &tre mis au rebut et remplacé.
Garder le Drager PARAT dans son emballage, protégé des dommages et a
portée de main, p. ex. a votre poste de travail. Eviter les températures
élevées et la lumiere directe du soleil. Vérifier la date de péremption sur le
filtre. Ne pas manipuler I'appareil. Le scellé sur I'emballage doit rester intact.
Relire régulierement le mode d'emploi pour bien mémoriser la notice
d'utilisation.
4.2 Pendant l'utilisation

|i] Si vous avez une faible taille de téte, appuyez si nécessaire le demi-masque
sur la bouche et le nez afin d'avoir une meilleure étanchéité. Si vous avez une
forte taille de téte, le confort peut étre réduit.

Une forte transpiration peut modifier I'étanchéité du masque intérieur. En cas de
forte transpiration, corriger I'assise du demi-masque pendant I'utilisation du
produit et appuyer sur le demi-masque (voir fig. 5).

A\ AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

Utiliser la cagoule d'évacuation uniquement si elle n'est pas endommagée et si
le scellé est intact.

Dréger PARAT 4720 / 5520 / 7520 et Drager PARAT 4730/ 5530 / 7530
1. Ouvrir I'emballage (fig. 1 et fig. 2).

Drager PARAT 4720 / 5520 / 7520 (Soft Pack) :

1. Saisir en dessous de la languette jaune (fig. 1) et tirer vigoureusement en
direction de la fleche.
= Le scellé est cassé.
= L'emballage est complétement ouvert (fig. 2).

2. Saisir la cagoule d'évacuation et tirer avec force (fig. 3).

Dréager PARAT 4730/ 5530 / 7530 (Hard Case) :
1. Saisir en dessous de la languette jaune (fig. 1) et tirer vigoureusement en
direction de la fleche.
= Le scellé est cassé.
= L'emballage est complétement ouvert (fig. 2).
2. Saisir la cagoule d'évacuation et tirer avec force (fig. 3).
= Les bandes autogrimpantes s'ouvrent.

Dréager PARAT 5510 (Single Pack) :

1. Ouvrir I'emballage (fig. 1).

2. Saisir la cagoule d'évacuation et la retirer de son emballage (fig. 2).

3. Saisir les courroies d'ouverture rouges et retirer les deux bouchons du filtre

(fig. 3).

Dréager PARAT 5550 :
1. Ouvrir le sac (fig. 1).
2. Saisir le sachet en plastique et le retirer du sac.

REMARQUE

fonctionnalité limitée possible

Si le sachet en plastique est sévérement endommagé et que par conséquent de
I'humidité a pénétré dans I'emballage sous forme de gouttes,

» Remplacez la cagoule d'évacuation.

3. Ouvrir le sachet en plastique au niveau de I'encoche de couleur (fig. 2).
4. Saisir les rubans d'ouverture rouges sur le sachet en plastique.
Saisir la cagoule d'évacuation et la sortir de I'emballage en plastique en
retirant les deux bouchons du filtre (fig. 3).

Les étapes de manipulation suivantes sont valables pour toutes les

variantes des cagoules d'évacuation PARAT :

1. Vérifier que les deux bouchons sont retirés. Saisir les bouchons non retirés
sur la languette et tirer.

2. Mettre en place la cagoule d'évacuation pour ses propres besoins ou ceux
d'une personne a secourir (fig. 4) :

— Saisir la collerette avec les deux mains et I'étirer.

— Passer la cagoule par-dessus la téte ou si besoin, enfiler la cagoule
d'évacuation en commengant par le menton.

— S'assurer que le nez et le menton sont bien positionnés dans le demi-
masque. Pour réajuster le demi-masque, saisir directement et uniquement
le filtre et placer le demi-masque de maniére réguliére devant la bouche et
le nez (fig. 5).

— Tous les cheveux doivent étre sous la cagoule.

A\ AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

Les barbes, les cicatrices profondes et les favoris entrainent des fuites et
peuvent mettre en danger l'utilisateur de I'appareil !

Si la cagoule d'évacuation est utilisée par des enfants, les adultes se doivent de
contrdler si le demi-masque est bien fixé sur le menton et le nez.

3. Contrdler la bonne assise du demi-masque :
pour cela, fermer l'ouverture du filtre avec la paume de la main. Si un courant
d'air se fait sentir a I'aspiration, corriger I'assise du demi-masque.

4. Respirer calmement !
La respiration est un peu plus difficile. Il se peut que I'air respiré s'échauffe de
maniére sensible, c'est un signe de fonctionnement normal.

5. Rechercher un chemin vers l'issue de secours. En cas d'impossibilité,
attendre l'arrivée des secours ! Signaler sa présence, p. ex. en frappant pour
faire du bruit ou en se montrant a la fenétre.

5 Maintenance

La durée de vie maximale de la cagoule d'évacuation filtrante est de 8 ans a
partir de la date de fabrication. La durée de vie de la cagoule d'évacuation est
prolongée de 8 ans aprés remplacement unique du filtre. A la fin des 16 ans,
éliminer la cagoule d'évacuation. Seul un personnel formé peut assurer la
maintenance de la cagoule d'évacuation.

Remplacer le filtre de la cagoule d'évacuation non utilisée quand

— Les bouchons du filtre ont été ouverts ;

— Le scellé est endommagé ;

— La date de péremption indiquée sur I'emballage est dépassée ;

— 8 ans se sont écoulés.

Utiliser alors le kit de remplacement du filtre, voir la notice de montage
correspondante.

Le Dréger PARAT 5550 a une durée de vie maximale de 8 ans. Ensuite, le filtre
peut étre remplacé une seule fois par le service de Dréger.

5.1 Nettoyage
Le sac du Drager PARAT 5550 peut étre nettoyé si nécessaire.

El  |nformations sur les produits d’entretien et de désinfection et leurs
spécifications, voir Document 9100081 sur :
www.draeger.com/IFU.

Nettoyer les salissures du sac du Drager PARAT 5550 & I'aide d'un produit de

nettoyage doux. Traiter les salissures tenaces avec un produit de nettoyage

pour les mains®).

1. Retirer le sachet en plastique du sac avant le nettoyage.

2. Préparer une solution de nettoyage a base d'eau et d'un produit de
nettoyage.

3. Nettoyer le sac avec un chiffon doux et la solution de nettoyage.

4. Rincer ensuite abondamment sous I'eau courante.
Veuillez vous assurer que le sac est complétement sec aprés I'opération de
nettoyage.

5. |l est alors possible de ranger le Drager PARAT 5550, emballé dans le sachet
en plastique, dans le sac.

— Nettoyer I'extérieur du boitier rigide et de la sacoche souple avec un chiffon
humide si nécessaire.

6  Stockage

Stocker la cagoule d'évacuation dans I'emballage dans un endroit frais et sec.
Eviter les rayons directs du soleil et les températures inférieures a -20 °C et
supérieures a +55 °C.

7  Elimination
Eliminer le produit en respectant les prescriptions en vigueur.

es Instrucciones de uso

1 Informacion relativa a la seguridad
— Antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de uso.

3) Non contrélé dans le cadre des épreuves de test

— Observar exactamente las instrucciones de uso. El usuario tiene que
comprender las instrucciones integramente y cumplirlas estrictamente. El
producto debe utilizarse exclusivamente conforme a los fines de uso
previstos.

— No eliminar las instrucciones de uso. Se debe garantizar que el usuario use y
guarde las instrucciones correctamente.

— Solo personal especializado y formado debe utilizar este producto.

— Observar las directrices locales y nacionales aplicables a este producto.

— Solo personal especializado y debidamente formado debe comprobar,
reparar y mantener el producto. Dréger recomienda que todos los trabajos de
mantenimiento sean realizados por Drager.

— Utilizar tnicamente piezas y accesorios originales de Drager para realizar los
trabajos de mantenimiento. De lo contrario, el funcionamiento correcto del
producto podria verse mermado.

— No utilizar productos incompletos ni defectuosos. No realizar modificaciones
en el producto.

— Informar a Drager si se produjeran fallos o averias en el producto o en
componentes del mismo.

— En casos excepcionales, puede ocurrir que el producto no tenga una forma
de ajuste 6ptima para el usuario. Debe utilizarse un sistema alternativo para
estas personas.

2 Convenciones en este documento
2.1 Significado de las advertencias

Las siguientes advertencias se utilizan en este documento para alertar al
usuario sobre posibles peligros. Los significados de las advertencias se definen
de la siguiente manera:

Seial de Palabra de adver- Clasificacion de la advertencia
advertencia  tencia
A ADVERTENCIA Advertencia de una situacién potencial-

mente peligrosa. En caso de no evitarse,
pueden producirse lesiones graves e
incluso letales.

AVISO Advertencia de una situacion potencial-
mente peligrosa. En caso de no evitarse,
pueden producirse dafios en el producto
o en el medio ambiente.

2.2 Marcas comerciales
Marca comercial Propietario de marca
PARAT® Drager

En el siguiente sitio web se enumeran los paises en los que estan registradas
las marcas de Dréager: www.draeger.com/trademarks.

3 Descripcion

A\ ADVERTENCIA

Peligro para la salud.

Drager PARAT 4720/4730, Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 y

Drager PARAT 7520/7530 no protegen ante la falta de oxigeno.

Drager PARAT 4720/4730 no protege contra el monéxido de carbono (CO).

» Su inobservancia puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

» La capucha de escape filtrante esta prevista para un solo uso. Tras su uso,
hay que eliminarla.

3.1 Homologaciones

Simbolo Modelo de Tipo de filtro Homologacion
equipo
Capucha de
escape para la 7
(3 indu:trig ABEK P15 DIN 58647-7:1997
] sss}" ABEK1 P3 ASINZS
PARAT 4720") 1716:2012
PARAT 4730")
Capucha de
e iara Filtro de escape  EN 403: 2004(M)
PARAT 5510 para incendios ASINZS
(3 PARAT 2820 CO-P2 1716:2012
‘ } PARAT 5530
Filtro de escape ~ EN 403:2004(M)
PARAT 5550 para incendios EN 137 tipo
CO-P2 2:2006%)

Combinacion de
capucha de

( escape para AEEK P15 DIN 58647-7:1997

‘ incendios y para Filtro de escape  EN 403: 2004(M)

1 la industria para incendios AS/INZS

e PARAT 75200  ABEK1CO-P3  1716:2012
PARAT 7530")

1) Elfiltro cumple la norma EN 14387 en la prueba de capacidad de gas para filtros ABEK, asi
como en la prueba de penetracion del filtro por el aerosol de prueba para filtros combinados
(ATB1E1K1 P3).

comprobado con equipos auténomos de aire comprimido de la serie PSS con respecto a
los siguientes puntos de fijacion: cinta de sujecion de la botella, sistema de transporte con
mosqueton, correa de transporte a la izquierda o derecha, anillo de piston D del PSS Safety
Belt (véanse las correspondientes instrucciones de montaje de Drager PARAT 5550 para
obtener una descripciéon mas detallada)

2

La serie Drager PARAT 4000/5000/7000 estd homologada segun:
— (EU) 2016/425

Para declaraciones de conformidad, consulte www.draeger.com/product-
certificates.

3.2 Uso previsto

[il jUtilizar la capucha de escape exclusivamente para huir en caso de peligro,
nunca durante el trabajo!

La serie Drager PARAT 4000/5000/7000 esté indicada para un escape de

15 minutos como minimo y un solo uso. Los usuarios no expertos pueden tener
dificultades respiratorias. La capucha de escape esta indicada para el
autorrescate y el de los demas.

Drager PARAT 4720/4730 es una capucha de escape para la industria filtrante
de un solo uso para autorrescatarse de plantas industriales en el caso de fugas
imprevistas de gases organicos o inorganicos, sustancias gaseosas toxicas o
particulas nocivas. En caso de altas concentraciones de toxinas respiratorias
(21 Vol%) y cuando se trate de sustancias de baja ebullicion de los grupos 1y 2,
cabe esperar una reduccion del tiempo de proteccion.

Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 es una capucha de escape para
incendios filtrante de un solo uso para ofrecer proteccion respiratoria contra
humo y muchos otros gases peligrosos durante al menos 15 minutos. La
capucha de escape cumple la norma EN 403:2004 (M) para dispositivos
portatiles.

La capucha de escape esta disponible en tamafio estandar.

La capucha de escape no esta especialmente disefiada para nifios y no se ha
comprobado en nifios de forma normativa. En caso de que los nifios utilicen la
capucha, los adultos deben ayudarles teniendo en cuenta la edad y la forma de
la cara del nifio. Los adulto deben comprobar que la mascarilla esté colocada
sobre la barbilla y la nariz.

La funda de la Drager PARAT 5550 debe utilizarse exclusivamente con la
capucha de escape para incendios Drager homologada. En las fundas
adicionales de la Drager PARAT 5550, pueden guardarse y transportarse otros
accesorios auxiliares como eslingas y cufias.

Drager PARAT 7520/7530 es una combinacion de capucha de escape para
incendios y para la industria de un solo uso, para autorrescatarse de plantas
industriales o como proteccion respiratoria de un solo uso contra gases
organicos e inorganicos. Protege frente a sustancias toxicas gaseosas y
particulas nocivas, humo y muchos otros gases peligrosos. En caso de altas
concentraciones de toxinas respiratorias (21 Vol%) y de aparicién de sustancias
con bajo punto de ebullicion, cabe esperar una reduccion del tiempo de
proteccion.

3.3 Restricciones del uso previsto

El contenido de oxigeno del aire ambiental debe ser como minimo del 17 Vol%
al 19,5 Vol%. Tener en cuenta las directivas nacionales al respecto.

_i| Cuando se utilizan las Drager PARAT 5500/7500, con filtros que contienen
hopcalita, puede producirse un aumento de la temperatura por motivos técnicos
en determinadas condiciones. Este proceso puede provocar el calentamiento
del alojamiento del filtro y del aire de respiracion. Esta situacion no afecta la
capacidad del filtro ni la salud del usuario.

3.4 Explicaciones de los simbolos
Simbolo Explicacion
Tener en cuenta las instrucciones de uso.

1
®/NR prevista para un solo uso
)

Fecha de vida util
no indicada para CO (monéxido de carbono)

Méaxima humedad de las condiciones de almacenamiento
Rango de temperatura de las condiciones de almacenamiento
Fecha de fabricacion de la mascarilla:

Indicador de fabricacion: en el centro se encuentra el afio, la fle-
cha indica el trimestre. Ejemplo: primer trimestre 2022.

Fecha de fabricacion

Cadigo QR: informacion adicional sobre el fabricante y el pro-
ducto

4 Uso
4.1 Preparativos para su uso
4.1.1 Tener preparada la capucha de escape
1. Antes del uso, comprobar visualmente la capucha de escape:
— En caso de dafo, agua de condensacion o grietas, no utilizar la capucha
de escape.
= En este caso, el producto debe eliminarse y cambiarse.
— Si el filtro esta deformado por un golpe, su capacidad podria verse
afectada.
= En este caso, el filtro debe eliminarse y cambiarse.
Dejar la Drager PARAT en su embalaje a mano y protegida de dafios, p. €j.,
en el lugar de trabajo. Evitar altas temperaturas y la exposicién directa al sol.
Comprobar la fecha de fabricacién en el filtro. No manipular el producto. El
precinto del embalaje debe estar en perfecto estado. Para asimilar el modo
de uso, deben leerse repetidamente las instrucciones de uso.

4.2 Durante el uso

/i Si el tamafio de la cabeza es pequefio, puede presionarse la mascarilla sobre
la boca y la nariz para mejorar la hermeticidad si es necesario. Si el tamafio de
la cabeza es grande, puede reducirse la comodidad de uso.

Una sudoracién profusa puede influir en el ajuste de la mascarilla interior. En
caso de sudoracion abundante, corregir el ajuste de la mascarilla durante el uso
del producto y presionar la mascarilla (véase la fig. 5).

A\ ADVERTENCIA

Peligro para la salud.

Solo utilizar la capucha de escape si no presenta dafios y el precinto esta
intacto.

Drager PARAT 4720/5520/7520 y Drager PARAT 4730/5530/7530
1. Abrir el embalaje (fig. 1y fig. 2).

Drager PARAT 4720/5520/7520 (Soft Pack):

1. Coger por la parte inferior de la lenglieta amarilla (fig. 1) y tirar
enérgicamente en la direccion de la flecha.
= El precinto se rompera.
= El embalaje estara totalmente abierto (fig. 2).

2. Coger la capucha de escape y extraerla enérgicamente (fig. 3).

Drager PARAT 4730/5530/7530 (Hard Case):

1. Coger por la parte inferior de la lengiieta amarilla (fig. 1) y tirar
enérgicamente en la direccion de la flecha.
= El precinto se rompera.
= El embalaje estara totalmente abierto (fig. 2).

2. Coger la capucha de escape y extraerla enérgicamente (fig. 3).
= Las cintas adherentes se abriran.

Dréager PARAT 5510 (Single Pack):

1. Abrir el embalaje (fig. 1).

2. Coger la capucha de escape y extraerla del embalaje (fig. 2).

3. Coger las cintas de desgarre rojas y extraer de los dos tapones del filtro

(fig. 3).

Dréager PARAT 5550:
1. Abrir la funda (fig. 1).
2. Coger la bolsa de aluminio y extraerla de la funda.

AVISO

posible reduccion de la integridad funcional

Si la bolsa de aluminio presenta dafios graves y, como consecuencia, ha
penetrado humedad visible en forma de gotas en el embalaje,

» cambiar la capucha de escape.

3. Abrir la bolsa de aluminio rasgando por la muesca marcada (fig. 2).

4. Coger las cintas de desgarre rojas de la bolsa de aluminio.
Coger la capucha de escape y extraerla de la bolsa de aluminio, extraer al
mismo tiempo los dos tapones del filtro (fig. 3).

Los siguientes pasos de manejo son aplicables a todas las variantes de las

capuchas de escape PARAT:

1. Comprobar que se han extraido ambos tapones. En caso de tapones no
extraidos, coger por la lengieta y extraerlos.

2. Ponerse la capucha de escape uno mismo o a la persona que hay que

rescatar (fig. 4):

— Coger el collarin con las dos manos y estirarlo.

— Pasar la capucha de escape por la cabeza o, si es necesario, meter
primero la barbilla y, después, deslizar la capucha por la cabeza.

— Asegurarse de que la nariz y la barbilla encajen en la mascarilla. Para
ajustar la mascarilla, coger directa y exclusivamente el filtro y colocar la
mascarilla correctamente sobre la boca y la nariz (fig. 5).

— Todo el pelo debe estar debajo de la capucha de escape.

/\ ADVERTENCIA

Peligro para la salud.

La barba, cicatrices profundas y patillas largas provocan fugas y pueden poner
en peligro al portador del equipo.

Cuando los nifios utilicen la capucha, los adultos deben comprobar que la
mascarilla interior esté colocada sobre la barbilla y la nariz.

3. Comprobar que el ajuste de la mascarilla sea hermético:
para ello, tapar la abertura del filtro con la palma de la mano. Si, al respirar,
se siente una corriente de aire, debe corregirse el ajuste de la mascarilla.

4. jRespirar con tranquilidad!
La respiracion se ve ligeramente dificultada. El aire de respiracion se puede
calentar notablemente; esto es sefial de funcionamiento normal.

5. Buscar una via de evacuacion a la salida de emergencia. Si esto no fuera
posible, esperar la llegada del equipo de salvamento. Enviar sefiales, p. €j.,
dando golpes o saliendo a la ventana.

5 Mantenimiento

La vida util maxima de la capucha de escape contra incendios es de 8 afios a
partir de la fecha de fabricacién. Después de cambiar el filtro, el vida util de la
capucha de escape se prolonga 8 por afios mas. Eliminar la capucha de escape
después de 16 afios. El mantenimiento del equipo solo pueden ser realizado por
personal experto.

Cambiar el filtro y el disco de la valvula de la capucha de escape sin utilizar
cuando

— se hayan abierto los tapones de cierre del filtro

— el precinto esté dafiado

— la fecha de vida util indicada en el embalaje haya expirado

— hayan pasado 8 arfios

Utilizar el juego de cambio de filtro, véanse las instrucciones de montaje
correspondientes.

La Drager PARAT 5550 tiene una vida Gtil maxima de 8 afios. Después, es
posible un unico cambio de filtro por parte del servicio técnico de Drager.

5.1 Limpieza
La funda de la Drager PARAT 5550 puede limpiarse si es necesario.

#E  Para obtener informacion sobre los detergentes y desinfectantes
adecuados y sus especificaciones, véase el documento 9100081

en www.draeger.com/IFU.

Limpiar la suciedad de la funda de la Dréager PARAT 5550 con un producto de

limpieza suave. Limpiar a mano la suciedad mas incrustada™’.

1. Extraer la bolsa de aluminio de la funda antes de la limpieza.

2. Preparar una solucion de limpieza con agua y un producto de limpieza.

3. Limpiar la funda con un pafio suave y la solucién de limpieza.

4. A continuacién, enjuagar minuciosamente con agua corriente.
Asegurarse de que la funda se seque completamente después del proceso
de limpieza.

5. Solo entonces debe guardarse la Drager PARAT 5550, embalada en la bolsa
de aluminio, en la funda.

— Sies necesario, limpiar las variantes Hard Case y Soft Pack por fuera con
pafio hiumedo.

6  Almacenamiento

Almacenar la capucha de escape en su embalaje original en un lugar fresco y
seco. Evitar la exposicion directa al sol y a temperaturas inferiores a-20 °C y
superiores a +55 °C.

7 Eliminacion
Eliminar el producto segun las normativas en vigor.

pt

BR Instrugdes de uso

1 Informagodes sobre seguranga

— Antes de usar o produto, leia atentamente as Instrugdes de Uso.

— Siga rigorosamente as Instrugdes de Uso. A utilizagdo deste equipamento
exige o perfeito conhecimento e o rigoroso cumprimento destas instrugdes.
O produto destina-se apenas a finalidade descrita.

— Na&o descarte as Instrugdes de Uso. Garanta a conservagéo e o uso correto
por parte do usuario.

— O produto somente pode ser usado por pessoal formado e devidamente
qualificado.

— Respeite os regulamentos locais e nacionais aplicaveis a este produto.

— Somente pessoal treinado e qualificado pode inspecionar, reparar e prover
manutengao ao equipamento. A Dréger recomenda que todas as
manutencgdes sejam realizadas pela Drager.

— Nos trabalhos de manutengdo somente devem ser usadas pecas e
acessorios originais Drager. Caso contrario, o correto funcionamento do
produto sera prejudicado.

— Naéo utilize produtos com avaria ou incompletos. Nao efetue quaisquer
alteragdes no produto.

— Informe a Drager em caso de avaria ou falha no produto ou em seus
componentes.

— Em casos excepcionais, o produto pode ndo se adaptar perfeitamente ao
usuario. Nesses casos, use um sistema de protecéo alternativo.

2 Convengodes neste documento
2.1 Significado dos avisos

Os avisos seguintes sdo usados nesse documento para avisar o usuario sobre
possiveis perigos. Os significados dos avisos sao definidos do seguinte modo:

Simbolos de  Palavra-sinal
aviso
A ADVERTENCIA

Classificagado dos avisos

Indica uma potencial situagdo de perigo.
Se esta situagao nao for evitada, pode
resultar em lesdes graves ou morte.
AVISO Indica uma potencial situagéo de perigo.
Se esta situagdo néo for evitada, pode
provocar danos materiais ou danos para
0 ambiente.

2.2 Marcas
Marca Proprietario da marca
PARAT® Dréager

A péagina de Internet seguinte enumera os paises em que estdo registradas as
marcas da Drager: www.draeger.com/trademarks.

3 Descrigao

A ADVERTENCIA

Risco para a saude!

O Drager PARAT 4720/4730, Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 e

Drager PARAT 7520/7530 n&o protegem contra falta de oxigénio.

O Drager PARAT 4720/4730 néo protege contra mondxido de carbono (CO).

» Ignorar essa adverténcia pode resultar em lesdes graves ou morte.

» O capuz de fuga filtrante destina-se exclusivamente ao uso Unico. Descarte
apos o uso!

3.1 Homologagoes

Simbolo Tipo de equipa- Tipo de filtro Homologacao
mento
Capuz de fuga
para uso em ins-
S Smechaw mmces O
“s}" triais ABEK1 P3 ’
PARAT 4720") 2
PARAT 4730")
Capuz de fuga
52'.12'235’3 €350 Filtro de fuga para EN 403: 2004(M)

PARAT 5510 uso em caso de AS/NZS 1716:201

(3 PARAT 5520 incéndio CO-P2 2
‘ PARAT 5530
Filtro de fuga para EN 403:2004(M)
uso em casode  EN 137

incéndio CO-P2  Tipo 2:20062)

PARAT 5550

Capuz combi-

nado para uso - ABEK P15 DIN 58647-7:1997

(3 em instalagdes  Filtro de fuga para X
w industriais e em 5o em caso de Eg‘/‘m% ?0(132(2M0)1
%‘“ caso de incéndio incandio 'g NZS 1716:
PARAT 7520")  ABEK1 CO-P3
PARAT 7530")

1) O filtro atende a norma EN 14387 no teste de capacidade de gas para filtros ABEK, bem
como na passagem do filtro do aerossol de teste para filtros combinados (A1B1E1K1 P3).
testado com os respiradores a ar comprimido da série PSS nos seguintes pontos de fixa-
¢ao: no arreio do cilindro, no sistema de transporte com mosquetao, na alga de transporte
esquerda ou direita, nos anéis D do PSS Safety Belt (para obter uma descri¢gdo mais deta-
lhada, consulte as instrugdes de montagem associadas do Drager PARAT 5550)

2

Drager PARAT da série 4000/5000/7000 é homologado de acordo com:
— (EU) 2016/425

Declaragdes de conformidade: consulte www.draeger.com/product-certificates.
3.2 Finalidade

i Utilize o capuz de fuga apenas para fuga em situagdes de risco e néo para
realizar trabalhos!

4) No se ha sometido a ningiin examen de tipo

Drager PARAT da série 4000/5000/7000 destina-se para uso unico e para um
tempo de fuga de, no minimo, 15 minutos. Usuarios inexperientes podem ter
dificuldades com a respiragéo. O capuz de fuga destina-se para autorresgate e
para resgate de terceiros.

Drager PARAT 4720/4730 ¢ um capuz de fuga de uso Unico em caso de
necessidade de fuga em instalagdes industriais, nos quais podem ocorrer
vazamentos de gases organicos e inorganicos, contaminantes em forma de
vapores ou particulas nocivas. Em caso de altas concentragdes de
contaminantes (21 Vol%) e de gases com ponto de ebuligdo baixo do grupo 1
e 2, a protegao sera reduzida.

Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 ¢ um capuz de fuga filtrante de uso Unico
em caso de incéndio, que protege contra fumaca e contra uma vasta gama de
gases perigosos gerados durante incéndio durante, no minimo, 15 minutos de
utilizagdo. O capuz de fuga esta de acordo com a norma EN 403:2004 (M) para
equipamentos portateis.

O capuz de fuga esta disponivel em tamanho unico.

O capuz de fuga ndo foi projetado especificamente para criangas e néo foi
testado em criangas conforme as exigéncias normativas. Se o capuz de fuga for
usado em criangas, é necessaria a assisténcia dos adultos, dependendo da
idade e formato do rosto da crianga. Os adultos devem verificar se o respirador
semifacial estd bem encaixado no queixo e no nariz e se veda bem.

Abolsa do Drager PARAT 5550 é homologada exclusivamente para uso com o
capuz de fuga em caso de incéndio da Drager. Equipamentos adicionais, como
anéis de fita e calgos, podem ser armazenados e transportados nas bolsas
adicionais do Drager PARAT 5550.

Drager PARAT 7520/7530 ¢ um capuz de fuga combinado e filtrante para uso
em instalagdes industriais e em caso de incéndio. Destina-se ao uso Unico para
fuga das instalagdes industriais e para protegéo respiratéria contra gases
organicos e inorganicos. O capuz protege contra contaminantes em forma de
vapores, particulas nocivas, fumaga e uma ampla gama de gases perigosos
gerados durante incéndio. Em caso de altas concentragdes de contaminantes
respiratérios (=21 Vol%) e em caso de substancias com ponto de ebuligdo baixo,
a protegéo sera reduzida.

3.3 Restrigoes de uso
O teor de oxigénio do ar ambiente deve ser, no minimo, 17 Vol% a 19,5 Vol%.
Observe as diretrizes nacionais relevantes.

|i Ao usar o Drager PARAT 5500/7500, cujos filtros contém Hopcalite, por
motivos técnicos e sob certas condigdes pode ocorrer um aumento da
temperatura. Este processo pode causar o aquecimento da caixa do filtro e do
ar de respiragao. Isso nédo afeta o desempenho do filtro nem a saude do usuario.

3.4 Explicagoes dos simbolos

Simbolo Explicagao

1 Seguir as instrugdes de uso!

®/NR Somente para uso unico

9 Validade

Z}@: Nao apropriado para CO

jtgfﬁ Umidade méaxima para as condi¢des de armazenamento

'S Intervalo de temperatura para as condi¢gdes de armazenamento
@ Data de fabricagdo do respirador semifacial:
Simbolo indicador de fabricagéo: no centro encontra-se o ano, a
seta indica o trimestre. Exemplo: primeiro trimestre de 2022.
@ Data de fabricagéo
Cadigo QR: informagdes adicionais sobre o fabricante e o equi-
pamento

4 Uso
4.1 Trabalhos de preparagao para a utilizagao
4.1.1 Preparacao do capuz de fuga
1. Antes de utilizagao, inspecione visualmente o capuz de fuga:
— Néo utilize o capuz de fuga se identificar danos, agua condensada ou
rasgos.
= Nesse caso, descarte e substitua o produto.
— Se o filtro estiver deformado devido a uma queda, o desempenho do filtro
pode ser afetado.
= Nesse caso, descarte e substitua o filtro.
Mantenha o Drager PARAT na embalagem, ao alcance e em um local
seguro, por exemplo, no local de trabalho. Evite temperaturas altas e luz
solar direta. Verifique a data de validade indicada no filtro. Ndo manipule o
produto. O selo da embalagem n&o deve estar danificado. Leia as instrugdes
de uso varias vezes para melhor memoriza-las.

4.2 Durante a utilizagdo

[i Em caso de rosto com tamanho pequeno, pressione o respirador semifacial
sobre a boca e o nariz, para melhorar a vedagéo. Em caso de rosto com
tamanho grande, o conforto podera ser reduzido.

A transpiragdo intensa pode afetar a vedagdo da mascara interna. No caso de
transpiragdo intensa, corrija o ajuste o respirador semifacial durante o uso do
produto e pressione o respirador semifacial (veja fig. 5).

A ADVERTENCIA

Risco para a saude!

Utilize o capuz de fuga somente se ele estiver sem danos e com o selo ndo
violado.

Drager PARAT 4720 / 5520 / 7520 e Drager PARAT 4730/ 5530 / 7530
1. Abra a embalagem (fig. 1 e fig. 2).

Dréager PARAT 4720 / 5520 / 7520 (Soft Pack):

1. Segure por baixo da aba amarela (fig. 1) e puxe com forga na diregcdo da
seta.
= O selo esta quebrado.
= Aembalagem esta totalmente aberta (fig. 2).

2. Segure o capuz de fuga e puxe-o para fora com forga (fig. 3).

Drager PARAT 4730 / 5530 / 7530 (Hard Case):
1. Segure por baixo do fecho amarelo (fig. 1) e puxe com forga na dire¢do da
seta.
= O selo esta quebrado.
= Aembalagem esta totalmente aberta (fig. 2).
2. Segure o capuz de fuga e puxe-o para fora com forga (fig. 3).
= As fitas aderentes estéo abertas.

Drager PARAT 5510 (Single Pack):

1. Abra a embalagem (fig. 1).

2. Segure o capuz de fuga e puxe-o da embalagem (fig. 2).

3. Segure as fitas vermelhas e puxe ambos os tampdes do filtro (fig. 3).

Drager PARAT 5550:
1. Abra a bolsa (fig. 1).
2. Pegue a sacola de aluminio e puxe-a fora da bolsa.

AVISO

possivel limitagdo da funcionalidade

Se a sacola de aluminio estiver muito danificada e for possivel perceber a
umidade em forma de gotas na embalagem,

» substitua o capuz de fuga.

3. Rasgue a sacola de aluminio no local do entalhe colorido (fig. 2).

4. Segure as fitas para abertura na sacola de aluminio.
Segure o capuz de fuga e puxe-o do saco de aluminio, retirando ambos os
tampédes do filtro (fig. 3).

As seguintes etapas de manuseio se aplicam a todas as variantes de

capuz de fuga PARAT:

1. Verifique se ambos os tampdes foram retirados. Se os tampdes nao forem
retirados, segure a aba e puxe para fora.

2. Coloque o capuz de fuga em si mesmo ou ha pessoa a ser resgatada (fig. 4):

— Segure a gola com ambas as maos e a alargue.

— Coloque o capuz de fuga sobre a cabega ou, se necessario, encaixe
primeiro o queixo e depois coloque o capuz de fuga sobre a cabeca.

— Verifique se o nariz e o queixo estao encaixados no respirador semifacial.
Para ajustar o respirador semifacial, segure s6 no filtro e mova o
respirador semifacial uniformemente na frente da boca e do nariz (fig. 5).

— O cabelo deve estar completamente coberto pelo capuz de fuga.

/A ADVERTENCIA

Risco para a saude!

Barbas, cicatrizes e costeletas podem provocar vazamento e colocar o usuario
em riscos!

Se o capuz de fuga for utilizado por criangas, os adultos devem verificar se o
respirador semifacial estd bem encaixado no queixo e no nariz e se veda bem.

3. Verifique o ajuste e a vedagéo do respirador semifacial:
para isso, feche a abertura do filtro com a palma da mao. Se sentir um fluxo
de ar ao respirar, corrija a posi¢ao do respirador semifacial.

4. Respire normalmente!
Arespiragao ¢ ligeiramente dificultada. O ar de respiragdo pode aquecer
notavelmente, o que indica funcionamento normal.

5. Procure uma rota de fuga para a saida de emergéncia. Se isso ndo for
possivel, aguarde a chegada das equipes de resgate! Sinalize a sua posigéo,
por exemplo, batendo ou aparecendo na janela.

5 Manutengiao

A vida util maxima do capuz de fuga filtrante é de 8 anos a partir da data de
fabricagdo. Uma Unica troca do filtro prolonga a vida util do capuz de fuga por
mais 8 anos. Apds 16 anos, descarte o capuz de fuga. A manutengdo do capuz
de fuga deve ser realizada somente por pessoal especializado.

Substitua o filtro do capuz de fuga néo utilizado, se

— os tampdes do filtro forem abertos

— o selo estiver danificado

— adata de validade indicada na embalagem expirar

— passou o prazo de 8 anos.

Utilize o conjunto de substituigdo de filtro; consulte as instru¢des de montagem
correspondentes.

O Drager PARAT 5550 tem uma vida util maxima de 8 anos. Apés esse periodo,
o servigo da Drager podera trocar o filtro uma vez.

5.1 Limpeza
Abolsa do Drager PARAT 5550 pode ser limpa, se necessario.

Bl Para informagdes sobre os produtos de limpeza e desinfetantes e
suas especificagdes veja o documento 9100081 em
www.draeger.com/IFU.

Se a bolsa do Drager PARAT 5550 estiver suja, realize a limpeza com um
detergente neutro. Em caso de sujeira pesada, realize primeiro uma limpeza
manual®).
1. Antes da limpeza, retire a sacola de aluminio da bolsa.
2. Prepare uma solugdo de limpeza com agua e um detergente.
3. Limpe a bolsa com um pano macio e a solugéo de limpeza.
4. Em seguida, enxague bem com agua corrente.
Depois da limpeza, certifique-se de que a bolsa esteja totalmente seca.

5. Somente depois disso, guarde o Drager PARAT 5550 embalado na sacola de
aluminio dentro da bolsa.

— Se necessario, limpe a parte externa do Hard Case e do Soft Pack com um
pano umido.

6  Armazenamento

Armazene o capuz de fuga em um local fresco e seco. Evite luz solar direta e

temperaturas abaixo de -20 °C e acima de +55 °C.

7  Descarte

Descarte o produto de acordo com as normas em vigor.

5) Nao testada no ambito do exame de tipo
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it  Istruzioni per I'uso

1 Informazioni sulla sicurezza

— Prima dell'utilizzo del prodotto leggere attentamente le istruzioni per I'uso.

— Osservare scrupolosamente le istruzioni per I'uso. L'utilizzatore deve
comprendere le istruzioni nella loro completezza e osservarle
scrupolosamente. |l prodotto deve essere utilizzato solo conformemente
all'utilizzo previsto.

— Non smaltire le istruzioni per I'uso. Assicurare la conservazione e ['utilizzo
corretto da parte dell'utilizzatore.

— Solo personale addestrato ed esperto puo utilizzare questo prodotto.

— Osservare le direttive locali e nazionali riguardanti questo prodotto.

— Solo personale addestrato ed esperto puo ispezionare, riparare e sottoporre
a manutenzione il prodotto. Dréger consiglia di far eseguire ogni intervento di
manutenzione da Drager.

— Per gli interventi di manutenzione utilizzare solo componenti e accessori
originali Drager. Altrimenti potrebbe risultare compromesso il corretto
funzionamento del prodotto.

— Non utilizzare prodotti difettosi o incompleti. Non apportare alcuna modifica al
prodotto.

— Informare Dréager in caso il prodotto o i suoi componenti presentino difetti o
guasti.

— In casi eccezionali, il prodotto potrebbe non avere una vestibilita ottimale per
I'utente. Per queste persone & necessario utilizzare un sistema di protezione
alternativo.

2  Convenzioni grafiche del presente documento

2.1 Significato delle indicazioni di avvertenza

Le seguenti indicazioni di avvertenza sono utilizzate nel presente documento per
segnalare all'utilizzatore possibili pericoli. | significati delle indicazioni di
avvertenza sono definiti come indicato di seguito.

Segnale di Parola di segnala- Classificazione dell'indicazione di

avvertimento zione avvertimento

A AVVERTENZA Segnalazione di una situazione di peri-
colo potenziale. Se non evitata, pu6 cau-
sare lesioni gravi o il decesso.

NOTA Segnalazione di una situazione di peri-

colo potenziale. Se non evitata, pu6 cau-
sare danni al prodotto o all'ambiente.

2.2 Marchi
Marchio Titolare del marchio
PARAT® Dréager

La seguente pagina Internet elenca i paesi in cui sono registrati i marchi Drager:
www.draeger.com/trademarks.

3 Descrizione

A\ AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

Die Drager PARAT 4720/4730, Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 e

Drager PARAT 7520/7530 non proteggono dalla carenza di ossigeno.

Dréager PARAT 4720/4730 non protegge dal monossido di carbonio (CO).

» L'inosservanza di tale indicazione puo causare gravi lesioni personali, anche
mortali.

» |l cappuccio di emergenza con filtro deve essere usato esclusivamente come
prodotto monouso. Smaltire dopo I'utilizzo!

3.1 Omologazioni

Simbolo Tipo di disposi-  Tipo di filtro Omologazione
tivo
Cappuccio di
emergenza indu- DIN 58647-7:1997
- “‘}c« striale ABEK P15 AS/NZS
PARAT 47201  ABEK1P3 1716:2012
PARAT 4730")
Cappuccio di
emergenza antin- ruy gigmer-  EN 403: 2004(M)
cendio

PARAT 5510 genza antincendio AS/NZS

(3 PARAT 2220 Co-P2 1716:2012
‘ PARAT 5530

Filtro di emer- EN 403:2004(M)

PARAT 5550 genza antincendio EN 137 Tipo
CO-P2 2:20062)
Cappuccio di
e{nergenz? com- ABEK P15 DIN 58647-7:1997
‘ J binato antincen-  Filtro di emer- EN 403: 2004(M)
-m}' dio e industriale  genza antincendio AS/NZS
& PARAT 75201 ABEK1 CO-P3 1716:2012

PARAT 7530")

1) Iifiltro & conforme alla norma EN 14387 nel test di capacita gassosa per i filtri ABEK e per
quanto riguarda la permeabilita agli aerosol di prova nel caso dei filtri combinati (A1B1E1K1
P3).

2) Testato con gli autorespiratori della serie PSS nei seguenti punti di fissaggio: sulla cinghia
della bombola, sul sistema di trasporto con moschettone, sulla cinghia da trasporto a sini-
stra o a destra, sugli anelli a D della cintura di sicurezza PSS (per una descrizione piu detta-
gliata, vedere le relative istruzioni di montaggio di Drager PARAT 5550).

La serie Dréager PARAT 4000/5000/7000 &€ omologata a norma:
— (EU) 2016/425

Dichiarazioni di conformita: vedere www.draeger.com/product-certificates.
3.2 Utilizzo previsto

li| Utilizzare il cappuccio di emergenza solo in caso di pericolo e non nelle
normali condizioni operative!

La serie Drager PARAT 4000/5000/7000 offre un'adeguata protezione per
almeno 15 minuti ed & monouso. Utenti non sufficientemente addestrati
potranno incontrare delle difficolta nella respirazione. Il cappuccio di emergenza
¢ indicato per l'autosoccorso e il salvataggio.

Drager PARAT 4720/4730 & un cappuccio di emergenza con filtro per
l'autosoccorso in impianti operativi in cui compaiono improvvisamente gas
organici e inorganici, veleni respiratori sotto forma di vapore o particelle nocive.
Con concentrazioni elevate di tossici respiratori (21 Vol%) e composti a basso
punto di ebollizione del gruppo 1 e 2, & prevedibile una protezione ridotta.

Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 & un cappuccio di emergenza antincendio
con filtro e monouso che garantisce la protezione delle vie respiratorie
dallinalazione di fumi e gas di combustione pericolosi per almeno 15 minuti. |l
cappuccio di emergenza € conforme alla norma EN 403:2004 (M) per
apparecchi per uso mobile.

Il cappuccio di emergenza ¢ disponibile nella taglia unica standard.

Il cappuccio di emergenza non & stato progettato specificamente per i bambini e
non é stato testato in modo normativo sui bambini. Nel caso in cui il cappuccio di
emergenza dovesse essere usato sui bambini, & richiesta l'assistenza di un
adulto, a seconda dell'eta e della forma del viso del bambino. Un adulto
dovrebbe controllare che la semimaschera sia applicata correttamente su mento
e naso.

La borsa di Dréager PARAT 5550 &€ omologata esclusivamente per l'uso con il
cappuccio antincendio Drager. Le borse supplementari di Dréager PARAT 5550
possono essere utilizzati per stivare e trasportare altri equipaggiamenti
aggiuntivi, come fettucce e cunei.

Drager PARAT 7520/7530 & un cappuccio di emergenza combinato antincendio
e industriale per I'autosoccorso in impianti operativi e per la protezione monouso
delle vie respiratorie da gas organici e inorganici. Protegge da veleni respiratori
e particelle nocive, fumo e dalla maggior parte dei pericolosi gas di combustione.
Con concentrazioni elevate di tossici respiratori (21 Vol%) e sostanze a basso
punto di ebollizione, & prevedibile una protezione ridotta.

3.3 Limitazioni dell'utilizzo previsto
La percentuale di ossigeno nell'aria ambiente deve essere almeno del 17-
19,5 Vol%, osservare le rispettive direttive nazionali.

[i| Durante I'utilizzo di Drager PARAT 5500/7500, i cui filtri contengono
Hopcalite, in determinate condizioni puo verificarsi un aumento della
temperatura indotto tecnicamente. Tale processo pud portare al riscaldamento
dell'alloggiamento del filtro e dell'aria respirata. Questa condizione non influisce
sulle prestazioni del filtro o sulla salute dell'utente.

3.4 Spiegazioni dei simboli
Simbolo Spiegazione
Rispettare le istruzioni per l'uso!

[
®/NR solo monouso

Data di scadenza

&
jola} non adatto per CO

Grado massimo di umidita per lo stoccaggio

Intervallo di temperatura per lo stoccaggio

Data di fabbricazione della semimaschera:

Datario: al centro ¢ indicato il numero indicante I'anno, la freccia
indica il trimestre. Esempio: primo trimestre 2022.

Data di fabbricazione
Codice QR: ulteriori informazioni sul produttore e sul prodotto

PEE 4%

Uso
4.1 Preparazione all'utilizzo
4.1.1 Sistemare il cappuccio di emergenza in modo che sia sempre
prontamente disponibile
1. Ispezionare visivamente il cappuccio di emergenza prima dell'uso:
— In presenza di danni, acqua di condensa o crepe, il cappuccio di
emergenza non deve essere utilizzato.
= In tal caso si deve smaltire il prodotto e sostituirlo.
— Qualora il filtro risulti deformato a causa di una caduta, l'efficienza dello
stesso potrebbe essere compromessa.
= Intal caso il filtro deve essere smaltito e sostituito.
Collocare Drager PARAT in modo che non subisca danni e si trovi a portata di
mano, ad esempio: vicino al posto di lavoro. Evitare I'esposizione a
temperature eccessive o luce diretta del sole. Controllare la data di scadenza
sul filtro. Non manomettere il prodotto. Il piombino sulla confezione deve
essere intatto. Leggere ripetutamente le istruzioni per I'uso in modo da
memorizzare le modalita d'impiego.

4.2 Durante I'utilizzo dell'apparecchio

li/In caso di teste piccole, occorre eventualmente premere la semimaschera
sulla bocca e sul naso per ottenere una migliore tenuta. In caso di teste grandi, il
comfort puo risultare ridotto.

Un'eccessiva sudorazione pud compromettere la tenuta della maschera interna.
In caso di sudorazione abbondante, regolare la vestibilita della semimaschera
durante l'uso del prodotto e premere la semimaschera (vedere la fig. 5).

A AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

Utilizzare il cappuccio di emergenza solo se non presenta danni e se il piombino
risulta intatto.

Drager PARAT 4720 / 5520 / 7520 e Drager PARAT 4730 / 5530/ 7530
1. Aprire la confezione (fig. 1 e fig. 2).

Dréger PARAT 4720 / 5520 / 7520 (Soft Pack):

1. Raggiungere la linguetta gialla (fig. 1) e tirare con forza nella direzione della
freccia.

= |l piombino viene rotto.
= La confezione & completamente aperta (fig. 2).
2. Afferrare il cappuccio di emergenza ed estrarlo con decisione (fig. 3).

Drager PARAT 4730 / 5530 / 7530 (Hard Case):

1. Raggiungere I'elemento di fissaggio giallo (fig. 1) e tirare con forza nella
direzione della freccia.
= |l piombino viene rotto.
= La confezione € completamente aperta (fig. 2).

2. Afferrare il cappuccio di emergenza ed estrarlo con decisione (fig. 3).
= | nastri di fissaggio sono aperti.

Drager PARAT 5510 (Single Pack):

1. Aprire la confezione (fig. 1).

2. Afferrare il cappuccio di emergenza ed estrarlo dalla confezione (fig. 2).
3. Afferrare i nastri di fissaggio rossi e tirare entrambi tappi del filtro (fig. 3).

Drager PARAT 5550:
1. Aprire la borsa (fig. 1).
2. Afferrare il sacchetto di alluminio ed estrarlo dalla borsa.

NOTA

possibilita di funzionalita limitate

Se il sacchetto di alluminio & gravemente danneggiato e I'umidita & visibilmente
penetrata nella confezione sotto forma di gocce,

» sostituire il cappuccio di emergenza.

3. Strappare il sacchetto di pellicola lungo la tratteggiatura colorata (fig. 2).
4. Afferrare le strisce rosse sul sacchetto di pellicola.
Afferrare il cappuccio di emergenza ed estrarlo dal sacchetto di pellicola e
rimuovere tirando entrambi tappi del filtro (fig. 3).

Le seguenti fasi di gestione si applicano a tutte le varianti di cappucci di

emergenza PARAT:

1. Verificare che i tappi siano stati rimossi. Se i tappi non sono stati estratti,
afferrarli dalla linguetta ed estrarli.

2. Indossare il cappuccio di emergenza per uso proprio o della persona da

soccorrere (fig. 4):

— Afferrare ed allargare il collare con entrambe le mani.

— Posizionare e tirare il cappuccio di emergenza sopra la testa oppure
inserire prima il mento e poi tirare il cappuccio sopra la testa fino a quando
& correttamente posizionato.

— Assicurarsi che naso e mento siano correttamente posizionati nella
semimaschera interna. Per regolare la semimaschera, afferrare
direttamente il filtro e spostarla in modo uniforme davanti alla bocca e al
naso (fig. 5).

— Tutti i capelli devono essere coperti dal cappuccio di emergenza.

A\ AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

In caso di barba lunga, cicatrici profonde e basette lunghe, si possono verificare
perdite di tenuta e conseguente pericolo per chi utilizza il dispositivo!

Se il cappuccio viene utilizzato da bambini, un adulto dovrebbe controllare che la
semimaschera interna sia applicata correttamente su mento e naso.

3. Controllare la tenuta della semimaschera:
procedere chiudendo I'apertura del filtro con la prominenza del palmo della
mano. Se si percepisce un filo d'aria durante l'inspirazione, sistemare
diversamente la semimaschera.

4. Respirare con calma!

La respirazione risulta leggermente "appesantita”. L'aria respirata si pud
riscaldare notevolmente, questo € indice di un normale funzionamento.

5. Individuare la via di evacuazione verso l'uscita di emergenza. Se non &
possibile, aspettare I'arrivo dei soccorsi! Segnalare la propria presenza, ad
esempio bussando o facendosi vedere alla finestra in modo che i soccorritori
possano vedervi.

5 Manutenzione

La durata utile massima del cappuccio di emergenza con filtro & di 8 anni a
decorrere dalla data di fabbricazione. Dopo la sostituzione del filtro, la durata
utile del cappuccio di emergenza viene prolungata di 8 anni. Smaltire il
cappuccio di emergenza dopo 16 anni. La manutenzione del cappuccio deve
essere eseguita solo da personale specializzato appositamente formato.

In caso il cappuccio non sia stato utilizzato, sostituire il filtro se

— Sono stati aperti i tappi di chiusura del filtro del cappuccio.

— |l piombino risulta danneggiato.

— La data di scadenza stampata sulla confezione ¢ stata superata.

— Sono trascorsi 8 anni.

Utilizzare il set di ricambio filtro, vedere le istruzioni di montaggio relative.

PARAT 5550 Drager ha una durata massima di 8 anni. In seguito puo essere
effettuata una sola sostituzione del filtro da parte del servizio di assistenza
Dréger.

5.1 Pulizia
In caso di necessita, € possibile pulire la borsa di Drager PARAT 5550.

Per avere informazioni sui detergenti e disinfettanti appropriati e
sulle rispettive specifiche tecniche, vedere il documento 9100081
alla pagina Web www.draeger.com/IFU.

Se sporca, pulire la borsa del modello Drager PARAT 5550 con un detergente

delicato. In caso di sporco ostinato, iniziare con la pulizia manuale™).

1. Prima della pulizia, estrarre il sacchetto in alluminio dalla borsa.

2. Preparare una soluzione detergente con l'acqua e un detergente.

3. Pulire la borsa con uno straccio morbido e la soluzione detergente.

4. Successivamente, sciacquare a fondo con acqua corrente.
Accertarsi che la borsa sia completamente asciutta dopo la pulizia.

5. Solo allora riporre nella borsa il modello Drager PARAT 5550 all'interno del
sacchetto in alluminio.

— Se necessario, pulire I'esterno dell'Hard Case e del Soft Pack con un panno
umido.

6 Conservazione

Conservare il cappuccio di emergenza nella sua confezione originale e in un
luogo fresco e asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole e a temperature
inferiori a -20 °C e superiori a +55 °C.

7  Smaltimento
Smaltire il prodotto conformemente alle norme vigenti.

nl  Gebruiksaanwijzing

1 Veiligheidsrelevante informatie

— Het is belangrijk om voor gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door te lezen.

— De gebruiksaanwijzing strikt opvolgen. De gebruiker moet de aanwijzingen
volledig begrijpen en strikt opvolgen. Het product mag uitsluitend worden
gebruikt voor de doeleinden zoals gespecificeerd in het document onder
'Beoogd gebruik'.

— Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg. Zorg ervoor dat de
gebruiksaanwijzing wordt bewaard en op de juiste manier wordt opgevolgd
door de gebruiker van het product.

— Dit product mag alleen worden gebruikt door opgeleid, competent en
deskundig personeel.

— Lokale en nationale voorschriften die op dit product van toepassing zijn strikt
opvolgen.

— Het product mag alleen worden geinspecteerd, gerepareerd en onderhouden
door opgeleid, competent en deskundig personeel. Drager adviseert om alle
onderhoudswerkzaamheden door Drager te laten uitvoeren.

— Maak voor onderhoudswerkzaamheden uitsluitend gebruik van originele
Drager-onderdelen en -toebehoren. Anders kan de juiste werking van het
product niet worden gewaarborgd.

— Maak geen gebruik van defecte of onvolledige producten. Voer geen
aanpassingen uit aan het product.

— Stel Drager op de hoogte indien zich fouten of defecten in de onderdelen
voordoen.

— In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het product voor de
gebruiker geen optimale pasvorm heeft. Voor deze personen moet een
alternatief beschermingssysteem worden gebruikt.

2  Aanwijzingen in dit document
2.1 Betekenis van de waarschuwingen

In dit document worden de volgende waarschuwingen gehanteerd om de
gebruiker te waarschuwen voor mogelijke gevaren. De betekenissen van de
waarschuwingen zijn als volgt gedefinieerd:

Waarschu- Signaalwoord Classificatie van de waarschuwing

wingssym-

bool

A WAARSCHUWING Wijst op een potentieel gevaarlijke situa-
tie. Wanneer deze niet wordt voorkomen,
kan dit leiden tot de dood of ernstig letsel.

AANWIJZING Wijst op een potentieel gevaarlijke situa-

tie. Wanneer deze niet wordt voorkomen,
kan dit leiden tot schade aan het product
of het milieu.

2.2 Merken

Merk Merkeigenaar

PARAT® Drager

De volgende internetpagina vermeldt de landen waar de merken van Drager
geregistreerd zijn: www.draeger.com/trademarks.

3  Beschrijving

/A WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

De Dréager PARAT 4720/4730, Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 en

Drager PARAT 7520/7530 beschermen niet bij zuurstofgebrek.

De Drager PARAT 4720/4730 beschermt niet tegen koolmonoxide (CO).

» Wanneer men hier geen rekening mee houdt, kan dit ernstig of dodelijk letsel
tot gevolg hebben.

» De filterviuchtkap is slechts bestemd voor eenmalig gebruik. Na gebruik
afvoeren!

3.1 Toelatingen

Symbool Apparaattype Filtertype Toelating
Industriéle DIN 58647-7:1997
- (3 vluchtkap ABEK P15 ASINZS
1)
m}’ PARAT 47201 ABEK1 P3 1716-2012
PARAT 4730")
Brandvluchtkap .
PARAT 5510 Brandvluchtfilter Eg/ﬁ%?’s 2004(M)
¢ PARAT 5520 CO-P2 1716:2012
PARAT 5530 ’
‘ Brandvichifiter | EN 403:2004(M)
PARATS550  CATETHETITEr  EN 137 Type
2:20062)
Gecombineerde
industriéle DIN 58647-7:1997
(3 viuchtkapen ~ ABEKP15 EN 403: 2004(M)
-“‘}« brandvluchtkap Brandvluccohtflher ASINZS
" PARAT 7520") ABEK1 CO-P3 1716:2012
PARAT 7530")

1) Het filter voldoet aan EN 14387 bij het testen van de gascapaciteit voor ABEK-filters en de
filterdoorlaat van de testaerosol voor combinatiefilters (A1B1E1K1 P3).

2) Getest met de ademluchttoestellen van de PSS-serie op de volgende bevestigingspunten:
op de flesspanband, op het draagsysteem met karabijnhaak, op de draagriem links of
rechts, op de D-ringen van de PSS Safety Belt (zie bijbehorende montageaanwijzing van de
Dréger PARAT 5550 voor nadere beschrijving)

De Drager PARAT 4000/5000/7000 serie is toegelaten conform:
— (EU) 2016/425

Conformiteitsverklaringen: zie www.draeger.com/product-certificates.

1) Non sottoposto allesame del tipo

3.2 Beoogd gebruik

[i De vluchtkap uitsluitend voor vluchtdoeleinden in geval van gevaar gebruiken,
niet voor werkzaamheden!

De Drager PARAT 4000/5000/7000 serie is geschikt voor een vluchtduur van
minimaal 15 minuten en voor eenmalig gebruik. Bij ongeoefende gebruikers kan
bemoeilijkte ademhaling optreden. De viuchtkap is geschikt voor zelfredding en
redding van anderen.

Drager PARAT 4720/4730 is een industri€le filtervluchtkap voor eenmalige
zelfredding uit bedrijfsinstallaties waarin plotseling organische of anorganische
gassen, dampvormige ademgiffen of schadelijke deeltjes optreden. Bij hoge
ademgifconcentraties (21 Vol%) en bij het optreden van stoffen met laag
kookpunt van de groep 1 en 2 is een gereduceerde bescherming te verwachten.

Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 is een filtrerende brandvluchtkap voor
eenmalige adembescherming tegen rook en een groot deel van de gevaarlijke
brandgassen gedurende een gebruiksduur van minimaal 15 minuten. De
vluchtkap komt overeen met EN 403:2004 (M) voor mee te voeren toestellen.

De vluchtkap is verkrijgbaar in een standaardmaat.

De vluchtkap is niet speciaal ontworpen voor kinderen en niet bij kinderen
normatief getest. Als de viuchtkap moet worden gebruikt bij kinderen, moeten
volwassenen, afhankelijk van de leeftijd van het kind en de gezichtsvorm,
ondersteuning bieden. Volwassenen moeten controleren of het
halfgelaatsmasker dicht op de kin en neus aansluit.

De tas van de Drager PARAT 5550 is uitsluitend toegelaten voor het gebruik met
de brandvluchtkap van Drager. In de extra tassen van de Drager PARAT 5550
kan verdere extra uitrusting, zoals bandlus en wiggen, worden opgeborgen en
meegenomen.

Drager PARAT 7520/7530 is een gecombineerde industriéle filterviuchtkap en
filtrerende brandvluchtkap voor eenmalige zelfredding uit bedrijfsinstallaties en
voor eenmalige adembescherming tegen organische en anorganische gassen.
De kap beschermt tegen dampvormige ademgiffen en schadelijke deeltjes, rook
en een groot deel van de gevaarlijke brandgassen. Bij hoge
ademgifconcentraties (21 Vol%) en bij het optreden van stoffen met laag
kookpunt is een gereduceerde bescherming te verwachten.

3.3 Beperkingen van het gebruiksdoel
Het zuurstofgehalte van de omgevingslucht moet minimaal 17 Vol% tot
19,5 Vol% bedragen, daartoe de betreffende nationale richtlijnen in acht nemen.

[i Bij het gebruik van de Drager PARAT 5500/7500, waarvan de filters Hopcalite
bevatten, kan onder bepaalde voorwaarden een technisch bepaalde
temperatuurverhoging plaatsvinden. Deze procedure kan leiden tot opwarming
van de filterbehuizing en van de ademlucht. Deze toestand heeft geen nadelige
invloed op de filterprestaties en de gezondheid van de gebruiker.

3.4 Betekenis van de symbolen

Symbool Verklaring
Gebruiksaanwijzing in acht nemen!

14
®/NR Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik
Vervaldatum

Niet geschikt voor CO

g-

Maximale vochtigheid van de opslagomstandigheden
Temperatuurbereik van de opslagomstandigheden
Productiedatum van het halfgelaatsmasker:
Fabricagedatums: in het midden staat het jaartal, de pijl wijst
naar het kwartaal. Voorbeeld: eerste kwartaal 2022.
Productiedatum

R

QR-code: aanvullende informatie over fabrikant en product

*ER

Gebruik
4.1 Voorbereidingen op het gebruik
4.1.1 Vluchtkap beschikbaar houden
1. Vo6r gebruik de vluchtkap visueel controleren:
— Bij beschadigingen, condenswater of scheuren de vluchtkap niet
gebruiken.
= In dat geval moet het product afgevoerd en vervangen worden.
— Als hetfilter door een val vervormd is geraakt, kunnen de filterprestaties
nadelig beinvloed zijn.
= In dat geval moet het filter afgevoerd en vervangen worden.
Drager PARAT in de verpakking onder handbereik en beschermd tegen
beschadiging bijv. op de werkplek plaatsen. Hoge temperaturen en direct
zonlicht vermijden. Vervaldatum op het filter controleren. Het product niet
manipuleren. Het loodje aan de verpakking moet onbeschadigd zijn. De
gebruiksaanwijzing meermalen lezen om het gebruik goed te onthouden.

4.2 Tijdens het gebruik

[i Bij kleine hoofdmaten eventueel het halfgelaatsmasker op de mond en neus
drukken om een betere dichtheid te bereiken. Bij grote hoofdmaten kan het
comfort beperkt zijn.

Sterk zweten kan invioed hebben op de dichte aansluiting van het
binnenmasker. Bij sterk zweten de aansluiting van het halfgelaatsmasker tijdens
het gebruik van het product corrigeren en het halfgelaatsmasker aandrukken (zie
afb. 5).

/A WAARSCHUWING

G voor de ge; dheid!

Vluchtkap uitsluitend gebruiken wanneer deze onbeschadigd is en het loodje
intact is.

Drager PARAT 4720 / 5520 / 7520 en Drager PARAT 4730 / 5530 / 7530
1. Verpakking openen (afb. 1 en afb. 2).

Dréger PARAT 4720 / 5520 / 7520 (Soft Pack):

1. Onder de gele strip grijpen (afb. 1) en krachtig in pijirichting trekken.
= Het loodje is opengetrokken.
= De verpakking is volledig geopend (afb. 2).

2. Vluchtkap vastpakken en krachtig eruit trekken (afb. 3).

Drager PARAT 4730 / 5530 / 7530 (Hard Case):

1. Onder de gele sluiting grijpen (afb. 1) en krachtig in pijlrichting trekken.
= Het loodje is opengetrokken.
= De verpakking is volledig geopend (afb. 2).

2. Vluchtkap vastpakken en krachtig eruit trekken (afb. 3).
= De klittenbanden zijn geopend.

Drager PARAT 5510 (Single Pack):

1. Verpakking openen (afb. 1).

2. Vluchtkap vastpakken en uit de verpakking trekken (afb. 2).

3. Rode opentrekbandjes vastpakken en beide stoppen uit het filter trekken
(afb. 3).

Drager PARAT 5550:
1. Tas openen (afb. 1).
2. Foliezak vastpakken en uit de tas trekken.

AANWIJZING

beperkte functionele integriteit mogelijk

Als de foliezak zwaar beschadigd is en er daardoor zichtbaar vocht in de vorm
van druppels is binnengedrongen in de verpakking,

» Vluchtkap vervangen.

3. Foliezak bij de in kleur gemarkeerde inkeping opentrekken (afb. 2).

4. Rode opentrekbandjes aan de foliezak vastpakken.
Vluchtkap vastpakken en uit de foliezak trekken, daarbij beide stoppen uit het
filter trekken (afb. 3).

De volgende gebruiksstappen zijn geldig voor alle varianten van de PARAT

vluchtkappen:

1. Controleren of beide stoppen uitgetrokken zijn. Niet-uitgetrokken stoppen
aan de strip vastpakken en eruit trekken.

2. Vluchtkap voor eigen behoefte of bij de te redden persoon opzetten (afb. 4):

— Nek-seal met beide handen vastpakken en wijd openen.

— Vluchtkap over het hoofd trekken of naar behoefte met de kin vooruit de
vluchtkap over het hoofd trekken.

— Ervoor zorgen dat de neus en de kin in het halfgelaatsmasker zitten. Om
het halfgelaatsmasker bij te stellen, uitsluitend direct het filter vastpakken
en het halfgelaatsmasker gelijkmatig voor mond en neus schuiven (afb.
5).

— Al het haar moet zich onder de vluchtkap bevinden.

/A WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Een volle baard, diepe littekens en lange bakkebaarden veroorzaken lekkages
en kunnen de drager van het apparaat in gevaar brengen!

Als kinderen de vluchtkap gebruiken, moeten volwassenen controleren of het
halfgelaatsmasker dicht op de kin en neus aansluit.

3. Aansluiting van het halfgelaatsmasker op dichtheid controleren:
daartoe de filteropening afsluiten met de bal van de hand. Als bij inademing
een luchtstroming voelbaar is, de aansluiting van het halfgelaatsmasker
corrigeren.

4. Rustig ademhalen!
De ademhaling is ietwat bemoeilijkt. De ademlucht kan merkbaar warmer
worden, dit duidt een normale werking aan.

5. Vluchtroute naar de nooduitgang zoeken. Als dat niet mogelijk is, op de
aankomst van het reddingspersoneel wachten! Tekens geven, bijv. kloppen of
voor het raam gaan staan.

5 Onderhoud

De maximale levensduur van de filterviuchtkap bedraagt 8 jaar vanaf de
productiedatum. Na eenmalige filtervervanging wordt de levensduur van de
vluchtkap verlengd met nog eens 8 jaar. Na afloop van 16 jaar de vluchtkap
afvoeren. Alleen deskundig personeel mag de vluchtkap onderhouden.
Filter van de ongebruikte vluchtkap vervangen indien

— stoppen van het filter geopend zijn,

— hetloodje beschadigd is,

— de op de verpakking vermelde vervaldatum overschreden is,

— er 8 jaar verstreken zijn.

Filterwisselset gebruiken, zie bijbehorende montageaanwijzing.

De Dréager PARAT 5550 heeft een maximale levensduur van 8 jaar. Daarna is
een eenmalige filterwissel door de service van Drager mogelijk.

5.1 Reiniging

De tas van de Drager PARAT 5550 kan indien nodig worden gereinigd.

Bl \oor informatie over geschikte reinigings- en desinfectiemiddelen
en hun specificaties, zie document 9100081 op
www.draeger.com/IFU.

De tas van de Drager PARAT 5550 met een mild reinigingsmiddel reinigen

wanneer deze verontreinigd is. Sterke verontreinigingen voorbehandelen met

een handmatige reiniging’ ),

1. V6r het reinigen de foliezak uit de tas halen.

2. Een reinigingsoplossing voorbereiden, bestaande uit water en een
reinigingsmiddel.

3. De tas reinigen met een zachte doek en de reinigingsoplossing.

4. Vervolgens grondig uitspoelen onder stromend water.
Erop letten dat de tas na het reinigingsproces volledig is gedroogd.

5. Pas daarna de in de foliezak verpakte Drager PARAT 5550 opbergen in de
tas.

— Hard Case en Soft Pack indien nodig aan de buitenkant afvegen met een
vochtige doek.

6 Opslag
Vluchtkap in de verpakking koel en droog opslaan. Direct zonlicht en
temperaturen onder -20 °C en boven +55 °C vermijden.

7 Afvoeren

Product conform de geldende voorschriften afvoeren.

2) Niet getest in het kader van het typeonderzoek

sk Navod na pouzitie

1 Bezpecnostné informacie

— Pred pouZzitim vyrobku si pozorne precitajte navod na pouzitie.

— Presne dodrziavajte navod na pouzitie. Pouzivatel musi Gplne pochopit
pokyny a presne ich dodrziavat. Vyrobok pouzivajte len na stanoveny ucel
pouzitia.

— Nelikvidujte navod na pouzitie. Zabezpecte jeho uloZenie a riadne pouzivanie
pouzivatefom.

— Tento vyrobok smie pouzivat iba zaskoleny a odborny personal.

— Dodrziavajte miestne a narodné smernice platné pre tento vyrobok.

— Vyrobok smie kontrolovat, opravovat a udrziavat iba zaskoleny a odborny
personal. Spolo¢nost Drager odporuca, aby ste vSetky udrzbarske prace
nechali vykonat spolo¢nostou Drager.

— Pri udrzbe pouzivajte iba originalne diely a prisluSenstvo spol. Drager. Inak
by mohlo dojst k nepriaznivému ovplyvneniu funkcie vyrobku.

— Nepouzivajte chybné alebo neulplné vyrobky. Nevykonavajte Ziadne zmeny
na vyrobku.

— Pri chybach alebo vypadkoch vyrobku, alebo jeho €asti, informujte spol.
Dréager.

— Vo vynimoénych pripadoch sa méze stat, Ze vyrobok nebude mat pre
pouzivatela optimalne nasadenie. Pre tieto osoby by sa mal pouzit'
alternativny ochranny systém.

2  Dohodnuté vyrazy v tomto dokumente

2.1 Vyznam vystraznych upozorneni

Pre upozornenie pouzivatela na mozné nebezpecenstva sa v tomto dokumente
pouzivaju nasledujlce vystrazné upozornenia. Platia nasledujlce definicie
vystraznych upozorneni:

Vystrazna Signalne slovo Klasifikacia vystrazného upozornenia
znacka
A VAROVANIE Upozornenie na moznu nebezpeénu situ-

aciu. Ak jej nezabranite, méze dojst k
umrtiu alebo vaZznemu poraneniu.

POZNAMKA Upozornenie na moznu nebezpecénu situ-
aciu. Ak jej nezabranite, méze dojst k
poskodeniu vyrobku alebo Zivotného pro-
stredia.
2.2 Znacky
Znacka Vlastnik znacky
PARAT® Drager

Nasledujica webova stranka uvadza krajiny, v ktorych su registrované znacky
spolo¢nosti Drager: www.draeger.com/trademarks.

3  Popis

/A VAROVANIE

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia!

Drager PARAT 4720/4730, Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 a

Drager PARAT 7520/7530 nechrania pri nedostatku kyslika.

Drager PARAT 4720/4730 nechrani pred oxidom uholnatym (CO).

» NereSpektovanie tohto upozornenia méze viest k tazkym trazom oséb alebo
smrtelnému zraneniu.

» Filtracna unikova kukla je uréena iba na jednorazové pouzitie. Po pouZziti
zlikvidovat!

3.1 Schvalenia

Symbol Typ pristroja Typ filtra Schvalenie
Priemyselna uni- )
- (3 kova kukla Y ABEK P15 2'8’\/le28247'7'1997
§§§ 3 PARAT 47201 ABEK1 P3 1716:2012
PARAT 4730")

Protipoziarna

unikova kukla EN 403: 2004(M)

ProtipozZiarny ani-

PARAT 5510 1P ASINZS
3 PARAT 5520 kovy fiter CO-P2 41746.2012
‘ }’ PARAT 5530
L EN 403:2004(M)
PARAT 5550 Protipoziarny dni- g\ 137 typ

kovy filter CO-P2
ovy titer 2:20062)

Kombinovana

priemyselndaa  ABEK P15 DIN 58647-7:1997

‘ 3 protipoziarna Protipoziarny Gni- EN 403: 2004(M)

'm}’ unikova kukla  ovy filter ABEK1 AS/NZS

LU PARAT 7520") CO-P3 1716:2012
PARAT 7530")

1) Filter vyhovuje norme EN 14387 z hladiska skusky plynovej kapacity pre filtre ABEK a tiez
priepustnosti filtra testovacieho aerosdlu pre kombinovany filter (A1B1E1K1 P3).

Skusané so vzduchovymi dychacimi pristrojmi série PSS na nasledujucich upeviiovacich
bodoch: na upinacom pase na fladu, na nosnom systéme s karabinou, na nosnom popruhu
vlavo alebo vpravo, na D-krizkoch PSS Safety Belt (bliz3i opis pozri prisludny navod na
montaz Drager PARAT 5550).

2

Dréager PARAT séria 4000/5000/7000 je schvalena podra:
— (EU) 2016/425

Viyhlasenia o zhode: pozri www.draeger.com/product-certificates.
3.2 Ugel pouzitia

[i/ Unikovu kuklu pouzivajte iba na ugely uniku v pripade nebezped&enstva, nie
pri praci!

Unikova kukla Drager PARAT série 4000/5000/7000 je vhodna na dobu Gniku
minimalne 15 mint a na jednorazové pouzitie. Neskuseni pouzivatelia mozu
mat taZkosti pri dychani. Unikova kukla je vhodna na sebazachranu a zachranu
cudzich.

Drager PARAT 4720/4730 je filtracna priemyselna unikova kukla na
jednorazovu sebazachranu z prevadzkovych zariadeni, v ktorych sa nahle
vyskytnu organické alebo anorganické plyny, parné respira¢né jedy alebo
Skodlivé Castice. Pri vysokych koncentraciach respiracnych jedov (= 1 Vol%) a
pri vyskyte latok s nizkym bodom varu skupiny 1 a 2 je potrebné pocitat so
znizenou ochranou.

Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 je filtracna protipoziarna Unikova kukla na
jednorazovu ochranu dychacich ciest pred dymom a velkou ¢astou
nebezpeénych splodin horenia na dobu pouZitia minimaine 15 minat. Unikova
kukla zodpoveda norme EN 403:2004 (M) pre nosené pristroje.

Unikovt kuklu je mozné zakupit v $tandardnej velkosti.

Unikové kukla nie je navrhnuta $pecialne pre deti a nie je na detoch normativne
odskusana. Ak sa ma unikova kukla pouZzit pri detoch, musia poskytnut pomoc
dospeli podla veku dietata a tvaru tvare. Dospeli by mali prekontrolovat, ¢i
polomaska sedi tesne na brade a nose.

TaSka pre Drager PARAT 5550 je schvalena vylucne na pouzitie s protipoziarnou
unikovou kuklou Dréger. V pridavnych taskach Drager PARAT 5550 je mozné
uschovat a nosit dalSie dodatoéné vybavenie ako pasova slucka a kliny.
Drager PARAT 7520/7530 je kombinovana filtraéna priemyselna a protipozZiarna
unikova kukla na jednorazovu sebazachranu z prevadzkovych zariadeni a na
jednorazovu ochranu dychacich ciest pred organickymi a anorganickymi plynmi.
Kukla chrani pred parnymi respiraénymi jedmi a Skodlivymi ¢asticami, pred
dymom a velkou astou nebezpecnych splodin horenia. Pri vysokych
koncentraciach respiraénych jedov (= 1 Vol%) a pri vyskyte latok s nizkym
bodom varu je potrebné poéitat' so znizenou ochranou.

3.3 Obmedzenia ucelu pouzitia

Obsah kyslika v okolitom vzduchu musi byt minimalne 17 Vol% az 19,5 Vol%,
dodrzujte pritom prislu$né vnutrostatne smernice.

|i| Pri pouzivani Drager PARAT 5500/7500, ktorych filtre obsahuju Hopkalit,
moze za uréitych podmienok dojst k technicky podmienenému zvyseniu teploty.
Tento proces moze viest k zahriatiu telesa filtra a dychacieho vzduchu. Tento
stav neobmedzuje filtracny vykon a zdravie pouzivatela.

3.4 Vysvetlenie symbolov

Symbol Vysvetlenie

A Dodrzujte navod na pouzitie!

®/NR uréené iba na jednorazové pouzitie

datum skonéenia trvanlivosti

8
i}@ nevhodné pre CO

# Maximalna vihkost pri skladovani
e Meraci rozsah teploty pri skladovani
@ Datum vyroby polomasky:

Vyrobné hodiny: v strede sa nachadza Cislo roku, Sipka ukazuje
na kvartal. Priklad: prvy kvartal 2022.

Datum vyroby

QR kod: dodato€né informaciu tykajuce sa vyrobcu a vyrobku

4  Pouzitie

4.1 Pripravy na pouzitie

4.1.1 Pripravenost’ unikovej kukly

1. Pred pouzitim Unikovu kuklu vizuélne skontrolujte:
— V pripade poskodeni, vyskytu kondenzovanej vody alebo trhlin unikova

kuklu nepouzivajte.

= V tomto pripade sa musi vyrobok zlikvidovat a vymenit.
— Ak je filter deformovany padom, méze byt obmedzeny filtraény vykon.
=V tomto pripade sa musi filter zlikvidovat a vymenit.
Unikovu kuklu Drager PARAT umiestnite v obale v dostupnej blizkosti tak,
aby bola chranena pred poskodenim, napr. na pracovisku. Zabrarite
posobeniu vysokych teplét a priameho sine¢ného Ziarenia. Prekontrolujte
datum skoncenia trvanlivosti na filtri. Nemanipulujte s vyrobkom. Plomba na
obale musi byt nepoSkodena. Na zapamaétanie si pouZitia si opakovane
precitajte navod na poutzitie.

4.2 Pocas pouzivania

[i] Osoby s men3ou hlavou si kvéli lepSiemu tesneniu polomasku musia
pripadne pritlacit na Usta a nos. Pri va¢Sej velkosti hlavy je nosenie spojené so
zniZzenym pohodlim.

Silné potenie mdze ovplyvnit tesnost nasadenia vnutornej masky. V pripade
silného potenia si poc¢as pouzivania vyrobku upravte nasadenie polomasky a
polomasku pritlaéte (pozri obr. 5).

/A VAROVANIE
Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia!
Unikovu kuklu pouzivajte iba vtedy, ak st kukla a plomba neposkodené.

Drager PARAT 4720/ 5520 / 7520 a Drager PARAT 4730/ 5530 / 7530
1. Otvorte obal (obr. 1 a obr. 2).

Drager PARAT 4720 / 5520 / 7520 (méakky obal):

1. Uchopte ZIti sponu (obr. 1) a silno ju potiahnite v smere Sipky.
= Plomba je roztrhnuta.
= Obal je uplne otvoreny (obr. 2).

2. Uchopte unikovu kuklu a silno ju vytiahnite (obr. 3).

Drager PARAT 4730/ 5530 / 7530 (tvrdy obal):

1. Uchopte Zlty uzaver (obr. 1) a silno ho potiahnite v smere Sipky.
= Plomba je roztrhnuta.
= Obal je Uplne otvoreny (obr. 2).

2. Uchopte Unikovu kuklu a silno ju vytiahnite (obr. 3).
= Upinacie pasky su otvorené.

Drager PARAT 5510 (samostatné balenie):

1. Otvorte obal (obr. 1).

2. Uchopte Unikovu kuklu a vytiahnite ju z obalu (obr. 2).

3. Uchopte cervené trhacie pasiky a obidve zatky vytiahnite z filtra (obr. 3).

Drager PARAT 5550:
1. Otvorte tasku (obr. 1).

2. Uchopte foliové vrecko a vytiahnite ho z tasky.

POZNAMKA

mozna obmedzena funkénost'

Ak je féliové vrecko velmi poSkodené a do obalu tak viditelne vnikla vihkost vo
forme kvapiek,

» Unikovu kuklu vymerite.

3. Fdliové vrecko roztrhnite na farebne oznaéenom zareze (obr. 2).

4. Uchopte Eervené trhacie pasiky na foliovom vrecku.
Uchopte tnikovu kuklu a vytiahnite ju z féliového vrecka, pritom vytiahnite z
filtra obidve zatky (obr. 3).

Nasledujuce kroky manipulacie platia pre vSetky varianty unikovych kukiel

PARAT:

1. Prekontrolujte, ¢i su obidve zatky stiahnuté. Nestiahnuté zatky uchopte za
sponu a vytiahnite ich.

2. Unikovu kuklu nasadte sebe pre vlastnu potrebu alebo zachrafiovanej osobe

(obr. 4):

— Obidvoma rukami uchopte golier a roztiahnite ho.

— Unikovu kuklu natiahnite cez hlavu alebo podra potreby zastréte najskor
bradu a unikovud kuklu natiahnite cez hlavu.

— Zabezpecte, aby nos a brada sedeli v polomaske. Na nastavenie
polomasky uchopte vyluéne priamo filter a polomasku posurite
rovnomerne pred Usta a nos (obr. 5).

— VSetky vlasy sa musia nachadzat pod unikovou kuklou.

A\ VAROVANIE

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia!

PIné brady, hiboké jazvy a dlhé kotlety spdsobuji netesnosti a mézu viest k
ohrozeniu nositela pristroja!

Ak unikové kukly pouzivaju deti, dospeli by mali prekontrolovat, ¢i polomaska
sedi tesne na brade a nose.

3. U polomasky skontrolujte, ¢i dobre sedi a tesni:
dlariou upchajte otvor filtra. ak pri nadychnuti citite prud vzduchu, upravte
nasadenie polomasky.

4. Dychajte pokojne!
Dychanie je nepatrne stazené. Dychany vzduch sa méze zretelne zahrievat,
to je znakom normalnej funkcie.

5. Vyhladajte tnikovu cestu k nidzovému vychodu. Ak to nie je mozné, vyckaijte
na prichod zachrannych zloZiek! Vydavajte znamenia, napr. klopte alebo sa
ukazujte v okne.

5 Udrzba

Maximalna Zivotnost filtracnej nikovej kukly je 8 rokov od datumu vyroby. Po
jednorazovej vymene filtra sa Zivotnost unikovej kukly predizi o dalSich 8 rokov.
Po uplynuti 16 rokov Unikovu kuklu zlikvidujte. Iba odborny personal smie
vykonavat udrzbu unikovej kukly.

Filter nepouzivanej unikovej kukly vymerite, ak

— boli otvorené zatky filtra,

— je poSkodena plomba,

— je prekro€eny datum skonéenia trvanlivosti uvedeny na obale,

— uplynulo 8 rokov.

Pouzite supravu na vymenu filtra, pozri prislu$ny navod na montaz.
Drager PARAT 5550 ma maximalnu Zivotnost' 8 rokov. Potom je mozna
jednorazova vymena filtra servisom firmy Drager.

51 Cistenie

Tasku Drager PARAT 5550 je mozné v pripade potreby vydistit.

2 Informacie k vhodnym ¢istiacim a dezinfekénym prostriedkom a ich
Specifikaciam najdete v dokumente 9100081 na adrese
www.draeger.com/IFU.

Ak je taska unikovej kukly Drager PARAT 5550 znecistena, umyte ju jemnym
Cistiacim prostriedkom. Silné znecistenia vopred oSetrite ruénym cistenim*’.
1. Pred &istenim vyberte foliové vrecko z tasky.
. Pripravte Cistiaci roztok z vody a Gistiaceho prostriedku.
. Tasku vycistite makkou handrou a &istiacim roztokom.
. Nasledne ich dékladne oplachnite pod te¢tcou vodou.
Dbaijte na to, aby bola taska po Cisteni Gplne sucha.
5. Az potom vlozte do tasky unikovu kuklu Drager PARAT 5550 zabalenu vo
féliovom vrecku.
— Tvrdy obal a mékky obal v pripade potreby zvonku utrite vihkou handrou.

A WN

6 Skladovanie

Unikovti kuklu skladujte v obale na chladnom a suchom mieste. Zabrarite
priamemu slneé¢nému Ziareniu a teplotdm pod -20 °C a nad +55 °C.

7 Likvidacia
Vyrobok likvidujte podla platnych predpisov.

el Odnyieg xpAong

1 MAnpo@opieg aopalsiag

— Mpiv N xpAon Tou TTpoidvTog diaBdaTe TTPOOEKTIKA TIG 0dnyieg XPAong.

— AxolouBeite moTd TIG 0dnYieg XpAong. O xprioTng Ba TTPETTEl va KATavoEi
TAPWG Kal va TNPEi TIoTA TIG 0dnyieg. To TTpoidv emTpéTeETaI VO
XPNOIMOTIOIEITAl HOVO CUUPWVA PE TO OKOTIO XPriong Tou.

—  Mnv meTdre Tig 0dnyieg Xxpriong. PpovTioTe WOTE Vo QUAGOCOVTAI KOl VO
XpnoipotroloUvTal CWoTE amd TO XPAOTN.

— Movo ekTTaISEUPEVO Kal EGEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKG ETTITPETTETAI VAl
XPNOIPOTTOIEI AUTO TO TTPOIOV.

— Tnpeite TOUg TOTTIKOUG Kal EBVIKOUG KavovIGHoUG TTou IoXUO0UV YIa TO TTPOIdOV
auTo.

— Movo ekTTaISEUPEVO Kal EEEIBIKEUPEVO TTPOOWTTIKG ETITPETTETAI VA EAEYXEI, VOl
ETMIOKEUALE! Kal va ouvTnpei To TTpoidv. H Drager Trporeivel, OAEG o1 epyacieg
ouvTAPNONG va TrpayuaTotrolodvTal aTréd Tnv Drager.

— Ta epyacieg ouvTAPNONG XPNOIMOTIOIEITE HOVOV AUBEVTIKG OVTOAAGKTIKG Kal
ageooudp Tng Drager. Ala@opeTikd Ba uTTopoUcE va ETTNPEACTEI N CWOTH
AgiToupyia Tou TTPOIGVTOG.

— Mnv xpnoigotioieite eAaTTWPATIKG A NUITEAR TIpoidvTa. Mnv TrpofaiveTe o€
METATPOTTEG OTO TTPOIOV.

— Evnuepwvere Tnv Drager o€ TrepimTwaon o@aApaTwy f BAaBwv Tou TTpoidvTog
1 €§0PTNUATWY TOU.

—  Ze eCQIPETIKEG TIEPITITWOEIG, TO TIPOIOV EVOEXETAI VA PNV €XEl TN BEATIOTN
£Qappoyn yia Tov XprioTn. MNa Ta dropa autd Ba TTPETTE VO XPNOIPOTTOIEITal
EVAAAOKTIKO UG TP TTPOOTACTOG.

2  Tumroypa@ikég CUNBAOCEIG OTO TTAPOV KEIPEVO

2.1 ZInpaocia Twv utrodeigewv Tpoeidomoinong

O1 TTapakdTw UTTOBEIEEIG TTPOEIBOTTOINONG XPNOIKOTIOIOUVTal GTO TIApOV £yYpagpo
yia uTTodeigouv oTo XproTn MBavoug KivdUvoug. H onuacia Twy utrodeigewy
TIPoEIdOTTOINONG OpifeTal WG €ENG:

Mpocidomroin- A£En emonpav-  Tagivopnon Tng urodeigng poeido-

TIK6 gUMBOAO ©Ong Toinong

A MPOEIAOMOIHZH MapaTtéuTel o€ KatdoTaon evoeXOUEVOU
KIVOUvoU. Av dev aTTOPEUXBED, TO aTTOTE-
Aeopa ptropei va gival 8dvarog ri cofapoi
TPAUUATIOHOI.

ZHMEIQXH MapaTtépTrel o€ KATdoTaOoN EVOEXOUEVOU

KIVOUvouU. Av dev aTTOPEUXBE], TO aTToTE-
Aeopa pTTopei va eival nuIEg aTo TTPOIdV
1 T0 TTEPIBAAAOV.

2.2 Mdpkeg
Eptropiké onpa KdToxog eutropikou orjpaTog
PARAT® Dréager

3TNV TTapakaTw I0TooEANIda avapépovTal ol XWPEG, OTIG OTTOIEG Eival KATATEBEVTA
Ta gPTTOPIKG OrjpaTa TNG Dréger: www.draeger.com/trademarks.

3 MNepiypagn

A NPOEIAOMOIHZH

Kivduvog yia Tnv vyeia!

O1 ouokeuég Drager PARAT 4720/4730, Drager PARAT 5510/5520/5530/5550

kai Dréager PARAT 7520/7530 8ev Trapéxouv TrpoaTacia até Tnv EAAeIyn

o&uyovou.

H ouokeuri Drager PARAT 4720/4730 dev TTapéxel TTpoaTadia atrd To Hovogeidio

Tou dvBpaka (CO).

» O pn ogBacudg auThg TNG TTPOEIBOTTOINCNG UTTOPET va 0dnyr ol o€ goBapn
owyartikr BAGRN f Bavaro.

» H koukoUAa Siauynig pe QIATPO eival piag Xproews. MeTdgre Tn PeTd TNV
Xxerion!

3.1 Eykpiosg

ZopBoAo TOmog cuokeunng Tumog @iATpou  ‘Eykpion
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KkoukoUAd Slau-  ABEK P15 DIN 58647-7:1997
‘ (3 yns BlOFﬂXq)"Kﬂ DiAtpo Siaguyng  EN 403: 2004(M)
= ‘“) Kal TTupkaylag aTmé TTupKayId AS/NZS
L PARAT 7520") ABEK1 CO-P3 1716:2012

PARAT 7530")

1) To @iAtpo TAnpoi To TTpéTUTTo EN 14387 yia Tn SoKIpr TNG XwpnTIKGTNTAG AgPioU yia Ta QiA-
Tpa ABEK kaBuwg Kai Tn SIEAEUCT) QIATPOU Tou SOKIJOOTIKOU aePOAUHATOG Yiat GIATPO OUVBU-
aopos (AB1E1K1 P3).

EAeypévo pE TOUG avaTIVEUCTAPES TIETTIECUEVOU aépa TNG oeipdg PSS ota akéAouba onpeia
OTEPEWONG: OTOV INAVTA PIGANG, OTO CUCTNHA PETAPOPAG PE KAPAUTTIVED, OTOV INAVTA HETO-
@opag apioTepd fi Se€id, oToug dakTuAioug D Tng dwvng acpaAeiag PSS (yia AeTrropepé-
OTEPN TIEPIYPAPT], AVATPEETE OTIG OXETIKEG ODNYiEG TOTTOBETNONG TNG OCUOKEUNG

Dréger PARAT 5550).

2

H oeipd PARAT 4000/5000/7000 Tng Drager €ivai eykekpipévn oUUQWVa pE:
— (EU) 2016/425

AnAwoeig ouppdpewong: BA. www.draeger.com/product-certificates.

3.2 Zkomég xpnong

[i] XpnoipoTrolgite TNV KOUKOUAQ S1aQuUYIG HOVO Yia SIaQuyr O€ TTEPITITWON
KIvdUvou, 6x1 yia epyacial

H oeipd PARAT 4000/5000/7000 Tng Drager givail piag xprioewg kai KaTdAANAn
yia didpkela diaguyng TOUAdXIoTOV 15 AETITWV. XPrOTEG, 01 OTToi0I eV €ival
€COIKEIWPEVOI JE TN XPHON TNG OUCKEUNG EVOEXETAI VO TIAPOUCIdoouv dUaTTvola.
H koukoUAa Siaguyng eival kKaTAAANAN yia autodidowon Kal yia didowaon TPITwv.

H Dréger PARAT 4720/4730 cival pia KOuKoUAa S1aguyng Je QIATPO, piag
XPAOEWG, yia auTodIAowan O€ BIOUNXAVIKEG EYKATAOTATEIG OTIOU EppavifovTal
EaQVIKG opyavikd A avopyava aépia, aTPoi TOGIKWY agpiwv 1 eTIBAaBH
owpaTidla. Ze UPnAEG CUYKEVTPWOEIG TOSIKWY agpiwV (21% kar’ dyko) kai 6Tav
UTIPYOUV ouaieg XapnAou anpueiou {éong Tng opddag 1 kai 2 TTPETTEl va
QVAPEVETOI PEIWUEVN TTPOCTATIA.

H Drager PARAT 5510/5520/5530/5550 civai pia koukoUAa Siaguyng Je QiATpo,
piag XProEwg, yia TIPooTaCia TNG AVATIVONG OTTO KATTVO Kal aTré £éva JeyaAo
TTO000TO ETMKIVOUVWY AgEPIWV TTUPKAYIAS yia BIGPKEIa XPrioNg TOUAAYIOTOV

15 AemrTwv. H koukoUAa diagpuyng cuppop@wvetal e To TTpoTutro EN 403:2004
(M) yia gpopnTEG CUOKEUEG.

3) Vyrobok nie je testovany v ramci typovej skusky

H koukoUAa diaguyrg diaTiBeTal o€ éva TUTTOTTOINPEVO PEYEBOG.

H koukoUAa dla@uyng dev £xel axedIaOTE €IGIKA yia TTaIdIG Kal dev €XEl
SokipaaoTei Baoel TpoTUTTWY ot TaIdId. EGv n KoukoUAa Sia@uyng TIpOKeITal va
xpnoipotroinBei oe Taidid, o1 eVANIKEG TTPETTEN va BonBrcouv oTnv eQappoyr,
avdaloya pe TNV nAKia Kai To gxApaA Tou TTPoawTrou Tou TTaidiou. Or evAAKeg Ba
TIPETTEI VA EAEYEOUV €GV N HAOKA NUITEWG TTPOCWTTOU £QaPUGEEl KOAG GTO
gayoévi Kal aTn yoTn.

H 6rkn Tng koukoUAag diaguyrg Drager PARAT 5550 eival eykekpigévn
QATTOKAEIOTIKG yia XPron He TNV koukoUAa diaguyng Tng Dréger. O1 Tp6obeTeg
Onkeg TNG koukoUAag Siaguyrg Drager PARAT 5550 ptropoUv va
XPNOIKOTIoINBoUV yia TNV OTTOBAKEUDT KAl TN PETAPOPE TTEPAITEPW TTPOOBETOU
€OTTAIOOU, OTTWG INAVTEG KOI TPAVEG.

H Dréager PARAT 7520/7530 cival pia ouvduaaTiK) KOukoUAa Sia@uyig TTou
WTTOPEl Va XpnaipoTroinBei o€ Blounxavikd TepIBEANOV Kal OE TTEPITITWON
TrUpKayiag. Eival piag xprioewg kai uTropei va xpnoigotoineei yia autodidowaon
o€ BIOUNXAVIKEG EYKATAOTACEIG 1 VIO TTPOCTACIA TNG AVATIVONG ATTO OpYavIKA Kal
avopyava aépla. E¢aogalidel emriong TpoaTacia évavl avatveUoidwy
ETMKIVOUVWV ATUWV TOEIKWY OEPIWV Kal CWHATISIWY, KATTVOU Kal TwV
TIEPITTOTEPWY EUPAEKTWV QEPIWV. Z€ UYNAEG OUYKEVTPWOEIG TOGIKWYV AEPIWY
(21% kar dyko) Kai éTav UTTEPXOUV oUTieg XapnAou onueiou Zéong TTPETTEl va
QAVapEVETal HEIWPEVN TTPOCTATIA.

3.3 Nepiopiopoi xpRong

H TepiekTIKOTNTA TOU aépa TTEPIBAAAOVTOG OE OEUYOVO TIPETTEI VA AVEPXETAI ATIO
17% xar’ 6yko £wg 19,5% kar’ 6yko. TnpeiTe TIG OXETIKEG EBVIKEG 0dNYiES.

[i] Kard mn xprion Tng ouokeunig Drager PARAT 5500/7500, Ta giATpa TNG oTroiag
TepiExouv Hopcalite, pTropei UTTO OpIoPEVEG OUVBNKEG VA EPPAVITTE PIa TEXVIKG
TrpokaAoUpevn avgnon Tng Bepuokpaciag. AutA n diadikacia YTTopEi va
odnynoel og Béppavan Tou TTEPIBARPATOG TOU QIATPOU Kal TOU EKTTVEOUEVOU
aépa. Auti n katdaTaon dev eTTNPEAel TNV atr6doon Tou YiATPOU 1 TNV uyeia Tou
xenotn.

3.4 Emeinynosig oupBoAwv
Z0pBoAo Emegiynon

[T Tnpeite TIg 0dnyieg xpriong!
®/NR TrpoopigeTal pévo yia pia xprion
g Huepopnvia Afgng

akatdAAnAo yia CO

MéyioTn uypaaia Twv ouvenkwyv atobrkeuong

EUpog Beppokpaciwyv yia TIG CUVBrKEG aTTOBrKEUONG

Hpuepounvia KaTaoKeung TG HAOKAG NUICEWS TTPOCWTTOU:

PoAdI nuepopunviag KAaTAOKEURG: OTO KEVTPO avaypdgeTal o apib-

HOG Tou £TOUG, TO BEAOG deixvel To TPiuNvo. Mapddelypa: TPWTO

Tpiunvo 2022.

@ Huepounvia Kataokeung

ﬁ Kwdikog QR: TTpO0BETEG TTANPOPOPIES YIa TOV KATAOKEUATTH KOl
yia 10 TTpoidv

o= g

4 Xpnhon
4.1 TMpocToipacia xpRong
4.1.1 EToipétnTa KOUKOUAAG S10QUYRG
1. Mpiv TN Xprion TG KoukoUAag dIapuyng, KAVTE OTTTIKG €Aeyxo:
—  Ze mepimTwon UTapéng ¢nUIWV, CULTTUKVWHATOG VEPOU A OXICIHATWY,
NV XPNOIPOTIOIETE TNV KOUKOUAQ Sla@uynG.
= X€ QUTA TNV TTEPITITWON TTPETTEI VO TTETASETE KAl VO AVTIKATAOTAOETE TO
TIPOIOV.
— Edv 10 @iATpo £X€I TTAPapOPPWOET Adyw TITWONG, EVOEXETAI Va EXEI
HEIWBE N atrédoon Tou.
= X€ QUTA TNV TTEPITITWON TTPETTEI VO TTETASETE KAl VO AVTIKATAOTACETE TO
iATpo.
To:;ec‘:r']me Tn ouokeun Drager PARAT péoa oTn ouokeuaaia o€ onyeio
£UKOA TTPOTBACIYO KAl TIPOCTATEUNEVO ATTO {NUIEG, TT.X. OTOV XWPO
epyaoiag. ATTOQUYETE TIG UPnAEG BepPOKPaTies Kal TNV GuECH NAIOKA
akTivoBoAia. EAEyETe TNV nuepopnvia Angng oto @iATpo. Mnv xeipifeoTe
akaTdAANAa To TTPOIGV. To OPPAYICUA OTN CUCKEUATIa TIPETTEI va €ival ABIKTO.
ATtropvnuoveuaoTe Tig Odnyieg Xpriong.
4.2 Kard Tn XpRon

i ¥e kepAAIa PIKpOU PEYEBOUG, TIIECTE EVOEXOPEVWG TN HACKA NUICEWS
TIPOCWTIOU OTO OTONA Kal OTN WUTN, YIa va eTMTUXETE KAAUTEPN OTEyavoTNTa. Z€
KEQAAIO HEYAAOU pEYEBOUG EVOEXETAN VA Eival TTEPIOPIOHEVN N AveoN.

H évrovn £@idpwon PTTOPEi va ETTNPEAOEI TN OTEYAVE EQAPHOYH TNG ECWTEPIKAG
HAEoKaG. Z€ TEPITITWON €vTovng £Qidpwang, SIopBWOTE TNV EPappoyn TNG
HAOKAG NUICEWG TTPOCWTTOU EVW) XPNOIPOTIOIEITE TO TTPOIGV KAl THEDTE TN PaoKa
nuiocewg poowtou (BA. Eik. 5).

A\ NPOEIAOMOIHZH

Kivduvog yia Tnv uvyeia!

Xpnoiyotrolgite TNV kOUKOUAa dIaQuyAG HOVO EQOTOV Bev £XEl UTTOTTET {NpId Kal
£@OOOV T0 OPPAyIoUa gival ABIKTo.

Dréager PARAT 4720/5520/7520 kon Drager PARAT 4730/5530/7530
1. Avoiére Tn ouokeuaoia (Eik. 1 kai Eik. 2).

Drager PARAT 4720/5520/7520 (Soft Pack):

1. MidoTe KaTw atmd TNV KiTpIvn YAwTTida (EIK. 1) kol TpaBr§Te duvaTtd TTpog TNV
kateuBuvaon Tou BéAoug.
= To ogpdyiopa Ba OTTAoEl.
= H ouokeuaoia éxel avoigel TARpwG (EIk. 2).

2. MdoTe TNV KoukoUAa Siaguyng Kal TPaBRRETE TNV £€w pe duvapn (Eik. 3).

Drager PARAT 4730/5530/7530 (Hard Case):
1. MaoTe kGTw armd To KiTpIvo koUpTIwa (EIK. 1) Kol TpaprgTe Suvatd TTpog TNV
KaTeuBuvon Tou BEAOUG.
= To o@pdyiopa Ba OTIA0E!.
= H ouokeuacia éxel avoigel TARpwg (EIK. 2).
2. MidoTe TNV KOUKOUAa dla@uynig Kal TpaBrgTe Tnv €§w pe duvapn (Eik. 3).
= O1 eTTavakoAAOUPEVEG TAIVIEG EXOUV QVOIEEI

Drager PARAT 5510 (Single Pack):

1. Avoiére T ouokevaaia (Eik. 1).

2. MidoTe TNV KOuKoUAa diaguynig kal Tpaprigte TN £§w (EIK. 2).

3. MidoTe Toug KOKKIVOUG INAvVTEG Kal TPABRAETE Ta dU0 TTWHATA aTTd TO PIATPO
(Ek. 3).

Dréager PARAT 5550:
1. Avoigre Tn Orikn (Eik. 1).
2. MdoTe To 0akoUAAKI Kal BYGATE To £§w aTTé TN BrfKN.

ZHMEIQXZH

MBavoTnTa TEPIOPITUEVNG AEITOUPYIKOTNTAG

Edv 1o oakouAdki €xel uTTooTel coBapr) {nMId Kal £XEl EI0XWPAOEI Uypaaia aTn
OUOKEUQOIa JE TN HOPQH aTayovIdiwy,

P QVTIKATAOTAOTE TNV KOUKOUAG SIOQUYNG.

3. AvoigTe TO OOKOUAGKI OTN XPWHATIOTH gyKoTrT (EIK. 2).

4. MdaoTe TOUG KOKKIVOUG INGVTEG TTOU BPioKOVTal GTO CAKOUAGKI.
MdéoTe TNV koukoUAa diaguyng kal BYGATE TNV aTTd TO CAKOUAGKI, TPABWVTAG
Ta 800 TTwpata aréd 1o @iATpo (EiK. 3).

Ta ak6AouBa BrpaTa XEIPIGHOU I0XUOUV Yia OAEG TIG EKSOOEIG TWV
KOUKOUAWYV Siaguyng PARAT:
1. EAéygre, av éxouv agaipebei Ta 0o TTwpata. MAEoTe Kal apaipéoTe Ta

TTWHATa TTou Jev €xouv apalpedei atrd Tn yAwtTida.

2. TomoBeTAOTE TNV KOUKOUAQ Siaguyrg yia SIKA oag xprion 1 yia va diacwoei

Kdtolo dAAo aropo (Eik. 4):

— TMéoTe 10 kOAGPO pe Ta dUo XEPIa Kal AVOigTE TO.

— MepdoTe To KAAUpPa dlapuyng TTAvw aTrd To KEPAAI 1) TIEpAaTE péoa
TIPWTA TO 0ayOVI Kal KATOTTIV TPABAETE TN KOUKOUAQ TTavw aTrd TO KEQPAAI
oag.

— BeBaiwbeite 611 n puT KaI TO gAYOVI EQAPPOLOUV OTN PAOKA NHICEWS
TrpoowTTou. MNa va pubpioeTe TN PACKA NUICEWS TTPOGWTTOU, TTIGOTE
arreuBeiag To QIATPO Kal PETAKIVAGTE TN HAOKA NUIOEWG TTPOCWITTOU
OHOIOUOPPA PTTPOCTA ATTO TO GTOUA Kal T puTn (EIK. 5).

— OMa ta paANid TrpéTTel va BpiokovTal KATw aTrd Tn KOUKoUAa SIa@uyng.

A MPOEIAOMNOIHEH

Kivduvog yia Tnv uyeial!

Ol yevelddeg, ol BaBIEG OUAEG Kal O HOKPIEG paBopiTeg TTPokaAoUV SIappoég Kal

HTTOPET VO TTPOKAAETOUV KivOUVO YO QUTOV TTOU QOPAEl T GUOKEUNR!

‘Otav xpnoipoTiololv Traidid T koukoUAa diaguyrg, Ba TTpETTel va eAEyxouv

€VAAIKEG, av N JAOKA NUICEWS TIPOTWTTOU £QAPOSEl KaAG oTo oaydvi kal oTn

poTn.

3. 'EAeyxog oT1EYQVATNTAG £DpAG HAOKAG NUICEWS TTPOCWITIOU:
KAEIOTE yIo QUTOV TO OKOTTO TO Gvolypa Tou giATpou pe To Xépl. Edv ptropeite
va alo8aveeiTe éva peUpa aépa KaTd TNV €I0TTVOR, SIOPBWOTE TNV EQapuoyh
NG HAOKAG NUICEWG TTPOCWTIOU.

4. AvarvetoTe fpeyal
H avatrvor gival eAdxioTa 1o dUOKOAN. O eKTTVEOUEVOG a€Pag PTIOPET va
BeppavBei aiodNTd, auTd aTTOTEAET EVOEIEN KAVOVIKAG AEITOUPYiaG.

5. AvadnTrioTe pia 006 dlaguyng TTPog TNV £§0d0 kIvOUvou. Av KATI TETOIO dev
€ival SuvaTd, TTEPIPEVETE TNV GPIEN Twv duvapewy didowong! KavTe ofuara,
T.X. M€ XTUTTAROTA A TTANOIGdoVTag OoTo TTapaBupo yia va oG douv.

5 ZuvTtApnon

H péyiotn didpkeia {wrg TNG koukoUAag Slapuyng He IATpo avépxeTal o€ 8 €Tn
atrd TNV NUEPOUNVia KaTaoKeung. MeTéd atmd pia aAayh Tou @iATpou, n didipkeia
Jwng TNG koukoUAag dlauyng TTaparteivetal yia dAAa 8 €. Metd Tnv rapéAeuon
16 €TWV, TTETAETE TN KOUKOUAQ dlaguyng oTa amoppipgpata. Mévo ekTTaideupévo
Kal €GEIBIKEUPEVO TTPOOWTTIKG ETTITPETTETAI VA GUVTNPET TNV KOUKOUAQ S1a@uyng.
AVTIKATAO TAOTE TO QIATPO TNG AXPNOIKOTTIOINTNG KOUKOUAAG dlaguyng, 6Tav

— £€xouv avoigel Ta TTWHaTa Tou PiATpou,

— €XEl UTTOOTEl {nUIG TO OPpPAyIoua,

— €xel TapéABEl N nuepounvia Agng TTou avaypd@eTal oTn CUCKEUATIa,

— €xouv TTapéABel 8 £Tn.

XpnoiyotroiaTe 10 o€T aAAayig QiIATpou, BAETTE OXETIKEG 0dNyieg TOTTOBETNONG.
H ouokeur Drager PARAT 5550 €xel péyiotn didpkeia wng 8 eTwv. MeTd eival
duvaTA n aAayr @IATpou yia pia povadikr) ¢opd atrd To THANA a€pPIg TG
Drager.

5.1 KaBapiopog

H 6nkn Tng cuokeurig Drager PARAT 5550 ptropei va kaBapioTei edv eival
armapaitnTo.

E! Ma TTANpo@opieg OXETIKG pE Ta KATAAANAG ATTOPPUTTAVTIKG KOl OTTO-
AupavTIkG Kal Tig TTpodiaypadég Toug BA. €yypago 9100081 atn
SiebBuvon www.draeger.com/IFU.

Ze mepimTwon pUtavong, kabapioTe Tn Bfkn TG povadag Drager PARAT 5550
He é\‘{;x ATTO KABaPIOTIKG. Z€ TEPITITWAON éviovng pUTTavong, kabapioTe Tn Ye TO
Xép1™).
1. Mpiv amé Tov KaBapiouod, aPaIpéaTe TO CAKOUAGKI HEPBPAVNG aTtd Tn BrKn.
2. MpogtoipdoTe éva didhupa kaBapiopoU aTrd vepd Kal éva KaBapIoTIKO.
3. KaBapioTe Tn Brjkn pe éva paAako Travi kai éva KaBapioTikd SidAupa.
4. 2Tn ouvéxela ETTAUVETE KOAG KATW aTrd TPEXOUHEVO VEPOD.
BeBaiwbeite 0TI n Brikn £xel oTEYVWOEI KAAG PeTd TN diadikaoia kabapiopou.
5. MOvo TOTE va TOTTOBETATETE T GUCKEUOOWEVN OTO COKOUAGKI HEUBPAavNg
povada Drager PARAT 5550 otn 6rikn.
— Edv cival amrapaitnTto, okouTrioTe e€wTePIKE TIG Brikeg Hard Case kai Soft
Pack pe éva uypd Travi.

6  Amobnkeuon

ATToBnKeUETE TN KOUKOUAQ dIaQUYAG HECT OTN GUOKEUaaia og dPooePS Kal
OTEYVO XWPO. ATTOQUYETE TNV Guecn nAiakn akTivoBoAia kal Beppokpaacies KATw
amé -20 °C kal Tavw até +55 °C.

7  Amoppiyn

ATToppiyTeE TO TIPOIOV CUPPWVA PE TIG I0XUOUCEG DIATASEIG.
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