


– Kontrolovať, opravovať a robiť údržbu výrobku, tak ako je to 
popísané v tomto návode na použitie a v technickej príručke, smie 
len vyškolený a odborný personál.
Údržbu nepopísanú v tomto návode na použitie a technickej 
príručke smie vykonávať iba spol. Dräger alebo odborný personál 
zaškolený spol. Dräger.
Spol. Dräger odporúča uzatvorenie servisnej zmluvy so spol. 
Dräger.

– Pri údržbe používajte iba originálne diely a príslušenstvo spol. 
Dräger. Inak by mohlo dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu funkcie 
výrobku.

– Nepoužívajte chybné alebo neúplné výrobky. Nevykonávajte 
žiadne zmeny na výrobku.

– Pri chybách alebo výpadkoch výrobku, alebo jeho častí, informujte 
spol. Dräger.

– Výmena komponentov môže obmedziť vlastnú bezpečnosť 
výrobku.

– Elektrické prepojenie so zariadeniami, ktoré nie sú uvedené v 
tomto návode na použitie, uskutočňujte až po konzultácii s 
výrobcami alebo odborníkom.

1.2 Použitie v prostrediach s nebezpečenstvom 
výbuchu

Aby sa znížilo riziko zapálenia horľavých alebo výbušných atmosfér, 
treba dodržiavať nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

Použitie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu
Prístroje alebo konštrukčné diely, ktoré sa používajú v prostrediach 
s nebezpečenstvom výbuchu, a ktoré sú odskúšané a schválené 
podľa národných, európskych alebo medzinárodných smerníc o 
ochrane proti výbuchu, sa smú používať len pri podmienkach 
uvedených v schválení a pri rešpektovaní relevantných zákonných 
ustanovení. Nevykonávajte zmeny na prístrojoch a konštrukčných 
dieloch. Použitie chybných alebo neúplných dielov je neprípustné. Pri 
údržbe týchto prístrojov alebo konštrukčných dielov musíte 
rešpektovať relevantné ustanovenia.

Atmosféra obohatená kyslíkom
V atmosfére obohatenej kyslíkom (>21 Vol% O2) nie je zaručená 
ochrana proti výbuchu.
► Prístroj odstráňte z prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Atmosféra s malým obsahom kyslíka
Pri meraniach v atmosfére s malým obsahom kyslíka (<12 Vol% O2) 
môže dochádzať k chybným signálom a nesprávnym nameraným 
hodnotám senzora CatEx. Spoľahlivé meranie so senzorom CatEx 
potom nie je možné.
► Senzor CatEx je určený na merania horľavých plynov a pár 

zmiešaných so vzduchom (t. j. obsah O2 ≈ 21 Vol%). Ak obsah O2 
klesne pod 12 Vol% a v prístroj na meranie plynov je k dispozícii 
senzor O2 pripravený na použitie, na kanáli CatEx sa vyvolá chyba 
kanála v dôsledku nedostatku kyslíka.

► Preferovaný režim senzora CatEx s aktívnym senzorom O2 XXS, 
aby prístroj na meranie plynov mohol vyhodnotiť nedostatok 
kyslíka.

► Prístroj na meranie plynov odstráňte z oblasti, resp. prerušte 
meranie.

POZNÁMKA
Poškodenie senzora CatEx!
Zložky katalyzátorových jedov v meranom plyne (napr. prchavé 
zlúčeniny kremíka, síry, ťažkých kovov alebo halogénové uhľovodíky) 
môžu poškodiť senzor CatEx. 
► Ak sa už senzor CatEx nedá viac kalibrovať na cieľovú 

koncentráciu, vymeňte ho.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu!
Pri dlho trvajúcej (> 1 h) expozícii senzora CatEx s vodíkom a nízkymi 
teplotami (< -10 °C) môžu byť zobrazované príliš nízke namerané 
hodnoty. To platí aj v prípade, keď je nameraný vodík, ale nastavený 
merací plyn však nie je vodík.
► Pre pravidelné a plánované meranie vodíka je senzor CatEx 

potrebné nastaviť na merací plyn „Vodík“. Toto sa netýka meracích 
úloh, ktoré trvajú kratšie ako 30 min. 

1.3 Výstražné upozornenia
VAROVANIE

Chybné funkcie/nastavenia prístroja!
Z dôvodu nesprávnych funkcií/nastavení prístroja príp. nemusí 
dochádzať k detekcii alarmov a nebezpečenstiev.
► Pred každým použitím preverte, či sú prvky displeja, poplašné 

funkcie a informácie správne zobrazené. Ak niektorý z vyššie 
uvedených bodov správne nefunguje alebo je chybný, prístroj na 
meranie plynov nepoužívajte a dajte ho preveriť.

VAROVANIE
Vážne ujmy na zdraví
Chybná kalibrácia môže viesť k nesprávne nameraným hodnotám, 
ktorých dôsledkom môžu byť vážne ujmy na zdraví.
► Pred meraniami, ktoré sú významné z hľadiska bezpečnosti, 

skontrolujte kalibráciu zaplyňovacím testom (bump test), príp. ich 
nakalibrujte a skontrolujte všetky poplašné prvky. Ak existujú 
národné predpisy, musí sa zaplyňovací test vykonať podľa týchto 
predpisov.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu
Pri použití nevhodného smartfónu v potenciálne výbušných 
atmosférach môže dôjsť k vznieteniu horľavej alebo výbušnej 
atmosféry.
► Smartfón musí byť vhodný a schválený na použitie v prostrediach 

s nebezpečenstvom výbuchu.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo ohrozenia života a/alebo výbuchu!
Pri nasledujúcich poplachoch môže hroziť nebezpečenstvo ohrozenia 
života a/alebo nebezpečenstvo výbuchu:
– Poplach A2
– Poplach STEL alebo TWA
– Chyba prístroja/kanála
► Ihneď opustiť nebezpečnú zónu.

VAROVANIE
Chybne namerané hodnoty!
Len pre difúznu prevádzku: Ak voda uzavrie prívody plynu prístroja na 
meranie plynov (napr. ponorením prístroja na meranie plynov do vody 
alebo silným dažďom), môžu vzniknúť chybne namerané hodnoty.
► Prístroj na meranie plynov potraste s displejom nadol, aby ste 

odstránili vodu.

VAROVANIE
Chybné namerané hodnoty!
Ak je prístroj na meranie plynov vystavený silnému nárazu alebo 
silným vibráciám, môže ukazovať nepresné údaje.
► V prípade použitia senzora CatEx alebo infračerveného senzora (v 

závislosti od typu prístroja na meranie plynov) je nutné po 
rázovom zaťažení, po ktorom sa na čerstvom vzduchu zobrazuje 
iná než nulová hodnota, vykonať kalibráciu nulového bodu 
a citlivosti.

UPOZORNENIE
Znížená hlasitosť húkačky!
Ak do otvoru húkačky vnikne voda (napr. ponorením prístroja na 
meranie plynov do vody alebo následkom silného dažďa), môže sa 
výrazne znížiť hlasitosť húkačky.
► Prístroj na meranie plynov potraste s displejom nadol, aby ste 

odstránili vodu.

VAROVANIE
Vysoké hodnoty mimo rozsahu merania DMV (dolná medza 
výbušnosti) alebo blokovací poplach poukazujú v danom prípade na 
koncentráciu schopnú výbuchu.

VAROVANIE
Zdravotné riziko hroziace testovacím plynom
Inhalácia testovacieho plynu môže ohroziť zdravie alebo spôsobiť 
smrť.
► Neinhalujte testovací plyn.
► Dodržujte výstražné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa 

testovacieho plynu (pozrite si listy technických údajov a pokyny 
uvedené na kalibračných zariadeniach).

VAROVANIE
Chybné namerané hodnoty
V dôsledku chybnej kalibrácie sa poplachy nespustia alebo sa spustia 
oneskorene.
► Kalibráciu čistým vzduchom/nulového bodu vykonajte vždy pred 

nastavením citlivosti.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu
Aby sa znížilo riziko zapálenia horľavých alebo výbušných atmosfér, 
treba dbať na nasledujúce:
► Akumulátor nenabíjajte ani nevymieňajte pod zemou alebo v 

priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
► Používajte iba nabíjačky špecifikované firmou Dräger. Použitie 

iných nabíjačiek anuluje certifikáciu ochrany proti výbuchu 
prístroja na meranie plynov.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu
Aby sa znížilo riziko zapálenia horľavých alebo výbušných atmosfér, 
treba dbať na nasledujúce:
► Prístroj na meranie plynov neotvárajte v priestoroch s 

nebezpečenstvom výbuchu.
► Smú sa používať iba typy batérií uvedené v technických údajoch.
► Akumulátor nenabíjajte ani nevymieňajte pod zemou alebo v 

priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

POZNÁMKA
Poškodenie prístroja na meranie plynov!
Drsné čistiace predmety (napr. kefy), čistiace prostriedky a 
rozpúšťadlá môžu zničiť prachové a vodné filtre.
► Prístroj na meranie plynov čistite len studenou vodou a príp. 

špongiou.
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1 Bezpečnostní informace
Návod k použití lze stáhnout v elektronické podobě v jiných 

jazycích z databáze technické dokumentace (www.draeger.com/ifu).

1.1 Základní bezpečnostní upozornění
– Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití a 

návody k příslušejícím výrobkům.
– Dodržujte přesně návod k použití. Uživatel musí pokynům úplně 

rozumět a musí je přesně dodržovat. Výrobek se smí používat jen 
v souladu s účelem použití.

– Návod k použití nelikvidujte. Zajistěte jeho uložení a řádné 
používání ze strany uživatelů.

– Tento výrobek smí používat jen vyškolený a odborně způsobilý 
personál.

– Dodržujte místní a národní směrnice, které se týkají tohoto 
výrobku (např. IEC 60079-14, EN 60079-29-2, EN 45544-2).

– Kontroly, opravy a údržbu tohoto produktu smí uskutečňovat 
jedině školení a odborně způsobilí pracovníci a přesně tak, jak je 
popsáno v tomto návodu k použití a v technické příručce.
Údržbářské práce, které nejsou popsány v tomto návodu k použití 
a v technické příručce, smí provádět pouze firma Dräger nebo 
odborný personál firmou Dräger vyškolený.
Doporučujeme uzavření servisní smlouvy s firmou Dräger.

– Při provádění technické údržby používejte jen originální díly a 
příslušenství firmy Dräger. Jinak by mohla být negativně ovlivněna 
správná funkce výrobku.

– Nepoužívejte vadné nebo neúplné výrobky. Neprovádějte žádné 
změny na výrobku.

– V případě závad nebo výpadků výrobku nebo jeho částí informujte 
zástupce společnosti Dräger.

– Výměna komponent může ovlivnit vlastní bezpečnost produktu.
– Elektrické připojení přístrojů, které nejsou uvedeny v tomto návodu 

k použití, je dovoleno pouze po konzultaci s výrobci nebo s 
odborníkem.

1.2 Používání v prostorách ohrožených nebezpečím 
výbuchu

Pro snížení rizika vznícení v hořlavých nebo výbušných atmosférách 
je třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

Používání v prostorech ohrožených nebezpečím výbuchu
Přístroje nebo konstrukční díly, které se používají v prostředí 
s nebezpečím výbuchu a jsou testovány a schváleny podle 
národních, evropských nebo mezinárodních směrnic o ochraně proti 
výbuchu, se smějí používat jen za podmínek uvedených v jejich 
schvalovacích dokumentech a při dodržování příslušných zákonných 
ustanovení. Přístroje a jejich součásti nesmí být nijak upravovány. 
Používání vadných nebo neúplných dílů je nepřípustné. Při opravách 
těchto přístrojů nebo konstrukčních dílů se musí dodržovat 
aplikovatelná ustanovení.

Atmosféra obohacená kyslíkem
V atmosféře obohacené kyslíkem (s více než 21 obj. % O2) není 
ochrana proti výbuchu zaručena.
► Přístroj musí být z výbušného prostředí odstraněn.

Atmosféra s nízkým obsahem kyslíku
Při měření s nízkým obsahem kyslíku (méně než 12 obj. % O2) může 
dojít k nesprávnému zobrazování a chybným výsledkům měření 
senzoru CatEx. Spolehlivé měření pomocí senzoru CatEx pak již není 
možné.
► Senzor CatEx je určen k měření hořlavých plynů a par ve směsi se 

vzduchem (tzn. obsah O2 ≈ 21 obj. %). Pokud je obsah O2 nižší 
než 12 obj. % a v přístroji pro měření plynů je k dispozici 
provozuschopný senzor O2, aktivuje se na kanále CatEx chyba 
kanálu z důvodu nedostatku kyslíku.

► Upřednostňovaný provoz senzoru CatEx s aktivním senzorem O2 
XXS, aby přístroj pro měření plynů mohl vyhodnotit nedostatek 
kyslíku.

► Odneste přístroj mimo tuto oblast, resp. přerušte měření.

POZNÁMKA
Poškození senzoru CatEx!
Obsah katalyzátorových jedů v měřeném plynu (např. těkavé 
sloučeniny křemíku, síry, těžkých kovů nebo halogenové uhlovodíky) 
mohou poškodit senzor CatEx. 
► V případě, že již nelze senzor CatEx kalibrovat na cílovou 

koncentraci, musí se senzor vyměnit.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu!
Pokud je senzor CatEx vystaven vodíku po dlouhou dobu (> 1 hod.) 
a při nízkých teplotách (< -10 °C), mohou být zobrazené naměřené 
hodnoty příliš nízké. To platí i v případě, že se měří vodík, ale 
nastavený měřený plyn není vodík.
► K pravidelnému a plánovanému měření vodíku musí být senzor 

CatEx nastaven na měřený plyn „vodík“. Úloh měření kratších než 
30 minut se to netýká. 

1.3 Výstražná upozornění
VAROVÁNÍ

Nesprávné funkce/nastavení přístroje!
V důsledku nesprávných funkcí/nastavení přístroje může dojít k tomu, 
že signalizace alarmů a nebezpečí nebudou identifikovány.
► Před každým použitím zkontrolujte, zda se na displeji zobrazují 

správné prvky, funkce alarmu a správné informace. Pokud některý 
z výše uvedených bodů správně nefunguje nebo je chybný, 
přístroj pro měření plynů nepoužívejte a nechte ho zkontrolovat.

VAROVÁNÍ
Těžké poškození zdraví
Nesprávná kalibrace může mít za následek nesprávné hodnoty 
měření, které mohou být příčinou těžkého poškození zdraví.
► Před měřeními, důležitými z hlediska bezpečnosti, pomocí 

zkoušky plynem (bump test) zkontrolujte kalibraci přístroje a v 
případě potřeby proveďte jeho kalibraci a kontrolu všech prvků 
alarmů. Pokud existují příslušné národní předpisy, musí být 
zkouška plynem uskutečněna v souladu s těmito předpisy.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu
Použití nevhodného smartphonu v prostorách ohrožených výbuchem 
může způsobit vznícení hořlavých nebo výbušných atmosfér.
► Použitý smartphone musí být vhodný a schválený pro použití 

v prostředí s nebezpečím výbuchu.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí ohrožení života a/nebo nebezpečí výbuchu!
Při následujících alarmech může existovat nebezpečí ohrožení života 
a/nebo výbuchu:
– Alarm A2
– Alarm STEL nebo TWA
– Chyba přístroje/kanálu
► Okamžitě opusťte nebezpečnou oblast.

VAROVÁNÍ
Chybně naměřené hodnoty!
Pouze pro difuzní provoz: Pokud voda uzavře vstupní otvory plynu 
měřicího přístroje plynů (např. ponořením přístroje do vody nebo za 
silného deště), mohou vznikat chybně naměřené hodnoty.
► Plynový měřicí přístroj obraťte displejem směrem dolů, aby voda 

vytekla.

VAROVÁNÍ
Chybně naměřené hodnoty!
Pokud je přístroj pro měření plynů vystaven silnému nárazu nebo 
otřesu, mohou se hodnoty na displeji odchýlit.
► Při použití senzoru CatEx nebo infračerveného senzoru (podle 

typu přístroje pro měření plynů) se po nárazu, vedoucím k jinému 
než nulovému zobrazení na čerstvém vzduchu, musí provést nová 
kalibrace nulového bodu a citlivosti.

UPOZORNĚNÍ
Snížená hlasitost houkačky!
Pokud do otvoru houkačky vnikne voda (např. po ponoření přístroje 
pro měření plynů do vody nebo za silného deště), může se hlasitost 
houkačky výrazně snížit.
► Obraťte přístroj pro měření plynů displejem dolů, aby voda vytekla.

VAROVÁNÍ
Vysoké hodnoty mimo rozsah měření DMV nebo samodržný alarm 
napovídají příp. na výbušnou koncentraci.

VAROVÁNÍ
Ohrožení zdraví kalibračním plynem
Vdechování kalibračního plynu může ohrozit zdraví nebo způsobit 
smrt.
► Kalibrační plyn nevdechujte.
► Dodržujte varovná a bezpečnostní upozornění v souvislosti se 

zkušebním plynem (viz datové listy a návody zobrazené na 
kalibračních přístrojích).

VAROVÁNÍ
Chybně naměřené hodnoty
V případě chybně provedené kalibrace se alarmy neaktivují nebo se 
aktivují příliš pozdě.
► Vždy provádějte před nastavením citlivosti kalibraci čerstvým 

vzduchem/nulového bodu.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu
Pro zabránění riziku vznícení v hořlavých nebo výbušných 
atmosférách je třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny.
► Akumulátor nenabíjejte v podzemí nebo v prostorách s 

nebezpečím výbuchu.
► Používejte pouze nabíječky schválené společností Dräger; v 

opačném případě ztratí přístroj pro měření plynů certifikaci na 
ochranu proti výbuchu.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu
Pro zabránění riziku vznícení v hořlavých nebo výbušných 
atmosférách je třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny.
► Přístroj pro měření plynů nikdy neotevírejte v prostředí 

s nebezpečím výbuchu.
► Je dovoleno používat pouze typy baterií uvedené v technických 

údajích.
► Akumulátor nenabíjejte v podzemí nebo v prostorách s 

nebezpečím výbuchu.

POZNÁMKA
Poškození přístroje pro měření plynů!
Drsné předměty používané pro čištění (např. kartáče), čisticí 
prostředky a rozpouštědla mohou zničit filtr proti prachu a vodě.
► Pro čištění přístroje pro měření plynů používejte pouze chladnou 

vodu a případně houbičku.
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1 Информация във връзка с 
безопасността

Ръководството за работа може да бъде свалено в електронна 
форма на други езици от базата данни за техническа 
документация на (www.draeger.com/ifu).

1.1 Основни указания за безопасност
– Преди употреба на продукта прочетете внимателно това 

ръководство за работа и ръководствата за работа на 
свързаните продукти.

– Спазвайте точно ръководството за работа. Потребителят 
трябва да разбира напълно инструкциите и да ги следва 
точно. Използването на продукта е допустимо само в 
съответствие с предназначението му.

– Не изхвърляйте инструкцията за употреба. Гарантирайте, че 
потребителят ще съхранява и използва правилно.

– Само обучен и компетентен персонал има правото да 
използва този продукт.

– Следвайте местните и националните директиви, които се 
отнасят до продукта (напр. IEC 60079-14, EN 60079-29-2, 
EN 45544-2).

– Продуктът може да се проверява, ремонтира и поддържа в 
изправност само от инструктиран експертен персонал, както е 
описано в ръководството за работа и в техническия 
справочник.
Дейностите по поддържане в изправност, които не са описани 
в ръководството за работа или в техническия справочник, 
могат да се извършват само от Dräger или от експертен 
персонал, инструктиран от Dräger.
Препоръчително е да се сключи сервизен договор с Dräger.

– При работи по поддържане в изправност, използвайте само 
оригинални части и принадлежности на Dräger. В противен 
случай правилното функциониране на продукта може да се 
наруши.

– Не използвайте повредени или непълно окомплектовани 
продукти. Не извършвайте промени по продукта.

– Информирайте Dräger при повреда или отказ на продукта или 
на негови части.

– Замяната на компоненти може да влоши качествата на 
продукта.

– Електрическо свързване с уреди, които не са упоменати в това 
ръководство за работа, може да стане само след съгласуване 
с производителите или със специалист.

1.2 Работа във взривоопасни зони
За да се намали опасността от запалване на горима или 
експлозивна среда, спазвайте следните указания за безопасност:

Работа във взривоопасни зони
Уреди и елементи, които се използват във взривоопасни зони и 
които са проверени и допуснати до употреба според 
националните, европейските и международните директиви за 
защита от експлозии, могат да се употребяват само при 
условията, посочени в документа за допускане до употреба и при 
спазване на съответните законови разпоредби. Уредите и 
елементите не бива да се променят. Не се допуска използването 
на дефектни или непълно комплектовани части. При ремонти на 
тези уреди или елементи трябва да се вземат предвид 
съответните разпоредби.

Обогатена с кислород атмосфера
В обогатена с кислород атмосфера (>21 Vol% O2) 
взривозащитата не е гарантирана.
► Изнесете уреда от взривоопасната зона.

Бедна на кислород атмосфера
При измервания в бедна на кислород атмосфера (<12 Vol% O2) 
може да се стигне до грешни показания и измервания на сензора 
CatEx. Тогава вече няма да е възможно надеждно измерване със 
сензор CatEx.
► Сензорът CatEx е предназначен за измервания на смеси от 

възпламеними газове и пари с въздух (т.е. съдържание на O2 ≈ 
21 Vol%). Ако съдържанието на O2 спадне под 12 Vol% и е 
наличен готов за употреба сензор за O2 в измервателния уред 
за газ, при канал CatEx се задейства грешка в канала поради 
недостиг на кислород.

► За предпочитане е работата на сензор CatEx с активен сензор 
XXS O2, за да може недостигът на кислород да бъде оценен от 
измервателния уред за газ.

► Отстранете измервателния уред за газ от зоната, респ. 
прекъснете измерването.

ЗАБЕЛЕЖКA
Повреда на сензор CatEx!
Примеси на отрови за катализатора в измервания газ (напр. 
летливи съединения на силиций, сяра и тежки метали или 
халогенни въглеводороди) могат да повредят сензора CatEx. 
► Ако сензорът CatEx не може повече да се настрои за целевата 

концентрация, той трябва да се смени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия!
При продължително излагане (> 1 h) на сензора CatEx на водород 
и при ниска температура (< -10 °C) могат да се покажат твърде 
ниски стойности на измерване. Това се случва, когато се измерва 
водород, но настроеният газ за измерване не е водород.
► За планирано периодично измерване на водород, сензорът 

CatEx трябва да се настрои на газ за измерване "водород". 
Това не се отнася за измервания с продължителност от 
30 минути. 

1.3 Предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Грешни функции/настройки на уреда!
Заради грешни функции/настройки на уреда евентуално е 
възможно да не се разпознаят алармени сигнали и опасности.
► Преди всяка употреба на уреда проверявайте дали са 

показани правилно елементите на дисплея, алармените 
функции и информацията. Ако някой от горе изброените 
елементи не функционира правилно или е дефектен, не 
използвайте измервателния уред за газ, а го дайте за 
проверка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сериозно увреждане на здравето
Грешната настройка на уреда може да доведе до неправилни 
стойности на измерване, чиято последица може да бъде 
сериозно увреждане на здравето.
► Преди измервания, които имат отношение към безопасността, 

проверете настройката с тест за функционалност (bump test) и 
ако е необходимо настройте отново уреда и поверете всички 
елементи на алармата. Ако съществуват национални 
нормативни актове, тестът за функционалност трябва да се 
извърши според тези нормативни актове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия
При използване на неподходящ смартфон във взривоопасни зони 
може да се стигне до възпламеняване на горяща и експлозивна 
среда.
► Смартфонът трябва да е подходящ и сертифициран за 

употреба във взривоопасна среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота и/или опасност от експлозия!
Опасност за живота и/или опасност от експлозия може да 
съществува при следните аларми:
– аларма A2
– аларма за кратковременна средна стойност или за средна 

стойност за смяна
– грешка на уреда/канала
► Незабавно напуснете опасната зона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Грешни стойности на измерване!
Само за дифузионен режим на работа: Ако входовете на 
газоизмервателния уред са затворени от вода (напр. при 
потапяне на уреда под вода или при силен дъжд), могат да 
възникнат неправилни стойности на измерване.
► За да отстраните водата, изтръскайте газоизмервателния уред 

с дисплея надолу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Грешни стойности на измерване!
Ако измервателният уред за газ бъде блъснат или силно 
разтърсен, показанията му могат да са неточни.
► При използване на сензор CatEx или инфрачервен сензор 

(според вида измервателен уред за газ) след ударно 
натоварване, което води до индикация на чистия въздух 
различна от нула, трябва да се извърши настройка на 
нулевата точка и на чувствителността.

ВНИМАНИЕ
Намалена сила на звука на клаксона!
Ако в отвора на клаксона проникне вода (напр. при потапяне на 
измервателния уред за газ под вода или при силен дъжд), силата 
на звука на клаксона може значително да се намали.
► За да отстраните водата, изтръскайте измервателния уред за 

газ с дисплея надолу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Високите стойности извън обхвата на показване на ДГВ или 
наличието на аларма за блокиране евентуално посочват 
взривоопасна концентрация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за здравето от тестовия газ
Вдишването на тестов газ може да изложи здравето на опасност 
или да доведе до смърт.
► Не вдишвайте тестов газ.
► Спазвайте декларациите за рискове и декларациите за 

безопасност, свързани с тестовия газ (виж листовките с данни 
и инструкциите на уредите, които се калибрират).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Грешни стойности на измерване
При неправилна настройка е възможно алармите да не се 
задействат или да се задействат със закъснение.
► Винаги преди настройка на чувствителността извършвайте 

настройка с чист въздух/настройка на нулевата точка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия
За да се намали опасността от запалване на горима или 
експлозивна среда, задължително спазвайте следното.
► Не зареждайте или не сменяйте акумулаторните батерии под 

земята или във взривоопасни райони.
► Използвайте само посочени от Dräger зарядни устройства, в 

противен случай измервателният уред за газ ще загуби 
сертификата си за взривозащита.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия
За да се намали опасността от запалване на горима или 
експлозивна среда, задължително спазвайте следното.
► Не отваряйте измервателния уред за газ във взривоопасни 

райони.
► Могат да се използват само тези видове батерии, които са 

посочени в техническите данни.
► Не зареждайте или не сменяйте акумулаторните батерии под 

земята или във взривоопасни райони.

ЗАБЕЛЕЖКA
Повреда на измервателния уред за газ!
Груби почистващи предмети (напр. четки), почистващи препарати 
и разтворители могат да разрушат праховия и воден филтър.
► Почиствайте измервателния уред за газ само със студена 

вода и евентуално с гъба.

Safety NotesX-am® 2800

1 Informaţii referitoare la siguranţă
Instrucţiunile de utilizare în alte limbi pot fi descărcate în format 

electronic din baza de date pentru documentaţia tehnică 
(www.draeger.com/ifu).

1.1 Indicaţii de siguranţă fundamentale
– Înaintea utilizării produsului, citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni 

de utilizare şi instrucţiunile de utilizare ale produselor 
aparţinătoare.

– Respectaţi întocmai instrucţiunile de utilizare. Utilizatorul trebuie 
să înţeleagă integral instrucţiunile şi să le urmeze întocmai. 
Produsul poate fi utilizat numai în conformitate cu scopul de 
utilizare.

– Nu aruncaţi instrucţiunile de utilizare. Asiguraţi-vă că utilizatorii 
păstrează şi folosesc în mod corespunzător instrucţiunile.

– Acest produs poate fi utilizat numai de către personalul instruit şi 
specializat.

– Respectaţi reglementările locale şi naţionale referitoare la acest 
produs (de ex. IEC 60079-14, EN 60079-29-2, EN 45544-2).

– Numai personalul instruit şi specializat are dreptul să execute 
verificarea, repararea şi mentenanţa produsului în conformitate cu 
instrucţiunile de utilizare şi manualul tehnic.
Efectuarea lucrărilor de mentenanţă care nu sunt descrise în 
instrucţiunile de utilizare sau în manualul tehnic de utilizare este 
permisă numai de către Dräger, respectiv de către personalul de 
specialitate instruit de Dräger.
Dräger recomandă încheierea unui contract de service cu firma 
Dräger.

– Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii, utilizaţi numai piese şi 
accesorii originale Dräger. În caz contrar, funcţionarea corectă a 
produsului ar putea fi afectată în mod negativ.

– Nu utilizaţi produsele defecte sau incomplete. Nu aduceţi 
modificări produsului.

– Informaţi firma Dräger în cazul unor erori sau defecţiuni ale 
produsului sau ale pieselor produsului.

– Schimbarea de componente poate prejudicia siguranţa intrinsecă 
a produsului.

– Cuplarea electrică la aparatele electrice care nu sunt indicate în 
aceste instrucţiuni de utilizare se va face numai după o consultare 
prealabilă cu producătorul sau cu un specialist.

1.2 Utilizarea în zone cu pericol de explozie
Pentru a reduce riscul unei aprinderi a atmosferelor inflamabile sau 
explozive, respectaţi următoarele indicaţii de siguranţă:

Utilizarea în zone cu pericol de explozie
Aparatele sau componentele care se vor folosi în zone cu pericol de 
explozie şi sunt verificate şi aprobate conform directivelor naţionale, 
europene sau internaţionale de protecţie împotriva exploziilor, se vor 
folosi numai în condiţiile specificate în autorizaţie şi cu respectarea 
reglementărilor legale relevante. Nu este permisă modificarea 
aparatelor şi componentelor. Utilizarea de piese defecte sau 
incomplete este inadmisibilă. La lucrările de reparaţii efectuate la 
aceste aparate sau componente trebuie respectate prevederile 
aplicabile.

Atmosferă îmbogăţită cu oxigen
În atmosferă îmbogăţită cu oxigen (>21 Vol% O2) nu este garantată 
protecţia la explozie.
► Îndepărtaţi aparatul din zona cu pericol de explozie.

Atmosferă săracă în oxigen
La măsurări în atmosfere cu conţinut scăzut de oxigen (<12 Vol% O2) 
este posibil ca senzorul CatEx să transmită afişaje şi valori măsurate 
eronate. În acest caz nu este posibilă o măsurare corectă cu un 
senzor CatEx.
► Senzorul CatEx este destinat pentru măsurarea gazelor şi 

vaporilor combustibili în amestec cu aerul (adică un conţinut de O2 
≈ 21 Vol%). Atunci când conţinutul de O2 coboară sub 12 Vol% şi 
există un senzor pregătit pentru O2 în aparatul de măsurare gaz, 
pe canalul CatEx este declanşată o eroare de canal datorită lipsei 
de oxigen.

► Utilizare preferată a unui senzor CatEx cu senzor activ XXS O2, 
astfel încât o lipsă de oxigen să poată fi evaluată de aparatul de 
măsurare gaz.

► Îndepărtaţi aparatul de măsurare gaz din zonă respectiv întrerupeţi 
măsurarea.

NOTĂ
Deteriorarea senzorului CatEx!
Fracţiunea de otrăvuri de catalizator din gazul de măsurat (de ex. 
legături volatile de siliciu, sulf, metale grele sau hidrocarburi 
halogenate) poate deteriora senzorul CatEx. 
► Dacă senzorul CatEx nu mai poate fi calibrat la concentraţia ţintă, 

înlocuiţi senzorul.

AVERTISMENT
Pericol de explozie!
Dacă senzorul CatEx este expus la hidrogen pentru o perioadă lungă 
de timp (>1 h) şi la temperaturi joase (<-10 °C), pot fi afişate valori 
măsurate prea mici. Acest lucru şi atunci când se măsoară 
hidrogenul, dar gazul de măsurat setat nu este hidrogen.
► Pentru măsurarea regulată şi planificată a hidrogenului, senzorul 

CatEx trebuie setat la gazul de măsurat „hidrogen”. Sarcinile de 
măsurare mai scurte de 30 min nu sunt afectate. 

1.3 Indicaţii de avertizare
AVERTISMENT

Funcţii/setări eronate ale aparatului!
Din cauza funcţiilor/setărilor eronate ale aparatului, este posibil ca 
alarmele şi pericolele să nu fie recunoscute.
► Verificaţi înainte de orice utilizare dacă elementele de afişaj, 

funcţiile de alarmă şi informaţiile sunt corect afişate. Dacă unul din 
punctele menţionate mai sus nu funcţionează corect sau este 
defectuos, nu folosiţi aparatul de măsurare a gazului şi dispuneţi 
reverificarea lui.

AVERTISMENT
Afectare gravă a sănătăţii
O ajustare defectuoasă poate conduce la valori eronate ale măsurării, 
a căror urmare poate fi afectarea gravă a sănătăţii.
► Înaintea măsurătorilor cu relevanţă din punct de vedere al 

siguranţei, verificaţi ajustarea printr-o verificarea cu gaz etalon 
(bump test); dacă este cazul ajustaţi şi verificaţi toate elementele 
de alarmare. Dacă există reglementări naţionale, verificarea cu 
gaz etalon (bump test) trebuie să fie efectuată corespunzător 
acestor reglementări.

AVERTISMENT
Pericol de explozie
Utilizarea unui Smartphone neadecvat în zone cu pericol de explozi 
poate duce la aprinderea de atmosfere inflamabile sau explozive.
► Smartphone-ul trebuie să fie adecvat şi aprobat pentru utilizarea în 

zone cu pericol de explozie.

AVERTISMENT
Pericol pentru viaţă şi/sau explozie!
la următoarele alarme poate exista pericol pentru viaţă şi/sau 
explozie:
– Alarmă A2
– Alarmă STEL sau TWA
– Eroare aparat/canal
► Părăsiţi imediat zona de pericol.

AVERTISMENT
Valori de măsurare eronate!
Numai in regim de difuzie: Dacă orificiile aparatului de măsurare gaz 
sunt obturate cu apă (de ex. din cauza scufundării aparatului de 
măsurare gaz în apă sau sub ploaie puternică), pot apare valori de 
măsurare false.
► Scuturaţi aparatul de măsurare gaz cu afişajul în jos, pentru a 

îndepărta apa.

AVERTISMENT
Valori de măsurare eronate!
Dacă aparatul de măsurare gaz este supus unui şoc puternic sau 
vibraţie puternică, afişajul poate devia.
► La utilizarea unui senzor CatEx sau IR (în funcţie de tipul de 

aparat de măsurare gaz), după o solicitare prin şoc, care conduce 
la un afişaj cu abatere de la zero la aer proaspăt, trebuie efectuată 
o ajustare a punctului zero, şi a sensibilităţii.

ATENŢIE
Volum redus al semnalizatorului sonor!
Dacă în deschiderea semnalizatorului sonor pătrunde apă (de ex. din 
cauza scufundării aparatului de măsurare gaz în apă sau datorită ploii 
puternice), volumul semnalizatorului sonor poate fi redus semnificativ.
► Scuturaţi aparatul de măsurare gaz cu afişajul în jos, pentru a 

îndepărta apa.

AVERTISMENT
Valori ridicate în afara domeniului de afişare LIE (limita inferioară de 
explozie) sau o alarmă de blocare avertizează dacă este cazul în 
privinţa unei concentraţii capabile de explozie.

AVERTISMENT
Pericol pentru sănătate datorită gazului de testare
Inhalarea gazului de testare este riscantă pentru sănătate sau poate 
cauza decesul.
► Nu inhalaţi gazul de testare.
► Ţineţi seamă de riscuri şi declaraţiile de siguranţă referitoare la 

gazul de testare (consultaţi fişele de date şi instrucţiunile afişate 
pe aparatele de calibrare).

AVERTISMENT
Valori măsurate eronate
Datorită unei ajustări eronate eventualele alarme nu sunt sau sunt 
declanşate cu întârziere.
► Executaţi întotdeauna ajustarea cu aer curat/calibrarea punctului 

de zero înainte de ajustarea sensibilităţii.

AVERTISMENT
Pericol de explozie
Pentru a reduce riscul unei aprinderi a atmosferelor inflamabile sau 
explozive, respectaţi următoarele.
► Nu încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul în subteran sau în zone 

cu pericol de explozie.
► Folosiţi numai aparatele de încărcare specificate de către Dräger, 

deoarece în caz contrar aparatul de măsurare gaz îşi pierde 
omologarea la protecţie împotriva exploziei.

AVERTISMENT
Pericol de explozie
Pentru a reduce riscul unei aprinderi a atmosferelor inflamabile sau 
explozive, respectaţi următoarele.
► Nu deschideţi aparatul de măsurare gaz în medii cu pericol de 

explozie.
► Pot fi utilizate numai tipurile de baterii specificate în datele tehnice.
► Nu încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul în subteran sau în zone 

cu pericol de explozie.

NOTĂ
Deteriorarea aparatului de măsurare gaz!
Obiectele de curăţat neşlefuite (de ex. perii etc.), soluţiile de curăţat şi 
solvenţii pot distruge filtrele de praf şi de apă.
► Curăţaţi aparatul de măsurare gaz numai cu apă rece şi dacă este 

cazul cu un burete.
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1 Biztonsággal kapcsolatos információk
A használati útmutató a többi nyelven elektronikus formában 

letölthető a műszaki dokumentáció adatbázisából 
(www.draeger.com/ifu).

1.1 Alapvető biztonsági utasítások
– A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati 

útmutatót és a hozzátartozó termékekét is.
– Pontosan tartsa be a használati útmutatót. A felhasználónak az 

utasításokat tökéletesen meg kell értenie, és pontosan kell 
követnie. A terméket csak a felhasználási célnak megfelelően 
szabad használni.

– Ne dobja ki ezt a használati útmutatót. A használóknak 
biztosítaniuk kell a megőrzést és a rendeltetésszerű használatot.

– Ezt a terméket csak szakmai ismeretekkel rendelkező, kioktatott 
személyek használhatják.

– A termékre vonatkozó helyi és nemzeti irányelvekben foglaltakat 
be kell tartani (pl.: IEC 60079-14, EN 60079-29-2, EN 45544-2).

– A termék ellenőrzését, javítását és karbantartását csak betanított 
és hozzáértő személyzet végezheti a használati útmutatóban és a 
műszaki kézikönyvben leírtak szerint.
A használati útmutatóban vagy a műszaki kézikönyvben nem 
részletezett karbantartási munkákat kizárólag a Dräger vállalat, 
vagy a Dräger vállalat által kiképzett szakszemélyzet végezheti.
A Dräger javasolja, hogy kössön szerviz szerződést a Dräger 
vállalattal.

– A karbantartási munkákhoz csak a Dräger cég eredeti alkatrészeit 
és tartozékait használja. Ellenkező esetben a termék helyes 
működése megváltozhat.

– Hibás vagy hiányos termékeket nem szabad használni. A termék 
mindennemű megváltoztatása tilos.

– A Dräger céget tájékoztatni kell a termék vagy a termék részeinek 
hibáiról vagy kieséséről.

– A részegységek cseréje veszélyeztetheti az eszköz 
biztonságosságát.

– A jelen használati útmutatóban nem említett készülékkel való 
elektromos csatlakoztatást kizárólag a gyártóval vagy egy 
szakemberrel való egyeztetés után végezze.

1.2 Alkalmazás robbanásveszélyes környezetben
A gyúlékony vagy robbanásveszélyes levegőelegyek meggyulladása 
által jelentett kockázat minimalizálása érdekében tartsa be a 
következő biztonsági utasításokat:

Alkalmazás robbanásveszélyes környezetben
A robbanásveszélyes környezetben használt és a nemzeti, európai 
vagy nemzetközi robbanásvédelmi irányelvek szerint ellenőrzött és 
engedélyezett készülékek vagy alkatrészek kizárólag az engedélyben 
meghatározott körülmények között és a vonatkozó törvényi 
rendelkezések betartása mellett alkalmazhatók. A készülékeket és az 
alkatrészeket nem szabad módosítani. Meghibásodott vagy nem 
teljes alkatrészek használata tilos. A készülék vagy részegységek 
javítása esetén vegye figyelembe az alkalmazható rendelkezéseket.

Oxigéndúsított légkör
Oxigéndúsított légkörben (>21 tf% O2) a robbanásvédelem nem 
biztosított.
► Távolítsa el a készüléket a robbanásveszélyes területről!

Oxigénszegény légkör
Az oxigénszegény légkörben (<12 tf% O2) végzett mérések esetén a 
CatEx-érzékelők pontatlan értékeket mérhetnek és a kijelzett értékek 
helytelenek lehetnek. Ilyen környezetben nem végezhető megbízható 
mérés CatEx-érzékelővel.
► A CatEx-érzékelőt éghető gázok és gőzök mérésére tervezték 

levegővel alkotott elegyekben (ez ≈ 21 tf%-os O2-tartalmat jelent). 
Ha az O2-tartalom 12 tf% alá esik és a gázmérőkészülékben 
rendelkezésre áll üzemképes O2-érzékelő, akkor a CatEx-
csatorna oxigénhiány miatti csatornahibát jelez.

► A CatEx-érzékelőt ajánlott aktív XXS O2-érzékelővel használni 
annak érdekében, hogy a gázmérőkészülék kiértékelhesse az 
oxigénhiányt.

► Távolítsa el a területről a gázmérőkészüléket, ill. szakítsa meg a 
mérési folyamatot.

MEGJEGYZÉS
A CatEx-érzékelők sérülésének veszélye!
A mérőgázban lévő katalizátor mérgek (pl. folyékony szilícium-, kén- 
és nehézfém-vegyületek, vagy halogénezett-szénhidrogének) 
károsíthatják a CatEx-érzékelőt. 
► Ha a CatEx-érzékelőt már nem lehet a célkoncentrációra 

beszabályozni, akkor az eszközt ki kell cserélni.

FIGYELMEZTETÉS
Robbanásveszély!
Ha a CatEx-érzékelő hosszabb ideig (> 1 óra) hidrogénnek és 
alacsony hőmérsékletnek (< −10 °C) van kitéve, akkor előfordulhat, 
hogy a kijelző negatív mérési értékeket mutat. Ez akkor is 
előfordulhat, ha hidrogén mérésekor a beállított gáz nem a hidrogén.
► A hidrogén rendszeres és tervezett méréséhez a CatEx-érzékelőt 

„hidrogén” mérési gázra kell állítani. A 30 perc alatti mérési 
folyamatokra ez nem érvényes. 

1.3 Figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz hibás működésének/beállításának veszélye!
Az eszköz hibás működésének/beállításának következtében adott 
esetben előfordulhat, hogy a felhasználó nem értesül bizonyos 
riasztásokról és veszélyekről.
► Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően 

jeleníti-e meg a kijelzőelemeket, a riasztási funkciókat és az 
információkat. Ha a fent felsoroltak közül valamelyik nem 
megfelelő vagy hibás, a gázmérőkészüléket ne használja, hanem 
vizsgáltassa át.

FIGYELMEZTETÉS
Súlyos egészségkárosodás
A hibás beszabályozás hamis mérési értékekhez vezethet, ami 
súlyos egészségkárosodást okozhat.
► A biztonsággal kapcsolatos mérések előtt gázosítási teszttel 

(bump test) ellenőrizze a beszabályozást, szükség esetén 
végezzen új beszabályozást és ellenőrizze az összes riasztási 
elemet. Amennyiben érvényben vannak nemzeti szabályozások, 
akkor a gázosítási tesztet ennek megfelelően kell végrehajtani.

FIGYELMEZTETÉS
Robbanásveszély
Robbanásveszélyes környezetben nem megfelelő okostelefon 
használata esetén a gyúlékony vagy robbanásveszélyes levegő 
belobbanhat.
► Az okostelefonnak alkalmasnak kell lennie és engedéllyel kell 

rendelkeznie a robbanásveszélyes területeken való használatra.

FIGYELMEZTETÉS
Élet- és/vagy robbanásveszély!
A következő riasztások esetén élet- és/vagy robbanásveszély állhat 
fenn:
– A2-riasztás
– STEL- vagy TWA-riasztás
– Készülék-/csatornahiba
► A veszélyes területet azonnal hagyja el.

FIGYELMEZTETÉS
Téves mérési értékek veszélye!
Csak diffúziós üzemmód esetén: Ha a gázmérőkészülék 
gázbemeneteit víz zárja el (pl. erős esőben vagy ha a készüléket víz 
alá merítik), a megjelenített mérési értékek hibásak lehetnek.
► Tartsa a gázmérőkészüléket kijelzővel lefelé és rázza ki belőle a 

vizet.

FIGYELMEZTETÉS
Téves mérési értékek veszélye!
Ha a gázmérőkészüléket erős ütés vagy rázkódás éri, előfordulhat, 
hogy a készüléken eltérő kijelzés lesz látható.
► CatEx- vagy infravörös érzékelő használatakor (a 

gázmérőkészülék típusától függően) a lökésszerű terhelés 
fellépését követően (ami a friss levegőn nullától eltérő kijelzést 
eredményez) a nullapontot és az érzékenységet újra be kell 
szabályozni.

VIGYÁZAT
A hangjelzés csökkentett hangereje!
Ha víz jut a kürt nyílásába (pl. a gázmérőkészülék vízbe merülése 
vagy erős eső esetén) a hangjelzés hangereje jelentősen 
lecsökkenhet.
► Tartsa a gázmérőkészüléket kijelzővel lefelé és rázza ki belőle a 

vizet.

FIGYELMEZTETÉS
Az ARH mérési tartományán kívül eső értékek és a zárolóriasztás 
megszólalása azt jelzik, hogy a koncentráció robbanásveszélyes.

FIGYELMEZTETÉS
Egészségügyi kockázat a tesztgáz miatt
A tesztgáz belélegzése egészségügyi kockázattal járhat, vagy halált 
okozhat.
► Ne lélegezze be a tesztgázt.
► Tartsa szem előtt a tesztgázzal kapcsolatos kockázatokat és 

biztonsági figyelmeztetéseket (lásd a kalibrációs eszközök 
adatlapjait és utasításait).

FIGYELMEZTETÉS
Hibás mérési értékek
A hibás beszabályozás adott esetben a riasztások elmaradását vagy 
késleltetett kiváltását eredményezheti.
► A friss levegős/nullpont beszabályozást mindig az érzékenység 

beszabályozása előtt végezze el.

FIGYELMEZTETÉS
Robbanásveszély
A gyúlékony vagy robbanásveszélyes levegőelegyek meggyulladása 
által jelentett kockázat minimalizálása érdekében tartsa be a 
következőket.
► Ne töltse vagy cserélje az akkumulátort napon vagy 

robbanásveszélyes környezetben.
► Csak a Dräger által megadott töltőkészüléket használja, különben 

a gázmérőkészülék elveszíti a robbanásbiztos minősítését.

FIGYELMEZTETÉS
Robbanásveszély
A gyúlékony vagy robbanásveszélyes levegőelegyek meggyulladása 
által jelentett kockázat minimalizálása érdekében tartsa be a 
következőket.
► Ne nyissa ki a gázmérőkészüléket robbanásveszélyes 

környezetben.
► Csak a műszaki adatoknál megadott elemtípust használja.
► Ne töltse vagy cserélje az akkumulátort napon vagy 

robbanásveszélyes környezetben.

MEGJEGYZÉS
A gázmérőkészülék károsodása!
Kemény tisztítóeszközök (pl. kefék), erős tisztítószerek és oldószerek 
használata károsíthatja a por- és vízszűrőt.
► A gázmérőkészüléket csak hideg vízzel és egy szivaccsal tisztítsa 

meg.
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1 Πληροφορίες ασφαλείας
Οι οδηγίες χρήσης σε περαιτέρω γλώσσες είναι διαθέσιμες για 

λήψη σε ηλεκτρονική μορφή στη βάση δεδομένων για την τεχνική 
τεκμηρίωση (www.draeger.com/ifu).

1.1 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας
– Πριν τη χρήση του προϊόντος διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες 

οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες χρήσης των αντίστοιχων 
προϊόντων.

– Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Ο χρήστης θα πρέπει να 
κατανοεί πλήρως και να τηρεί πιστά τις οδηγίες. Το προϊόν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με το σκοπό 
χρήσης του.

– Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης. Φροντίστε ώστε να φυλάσσονται 
και να χρησιμοποιούνται σωστά από το χρήστη.

– Μόνο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να 
χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.

– Τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν για 
το προϊόν αυτό (π.χ. IEC 60079-14, EN 60079-29-2, EN 45544-2).

– Μόνο εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό επιτρέπεται να 
ελέγχει, να επισκευάζει και να συντηρεί το προϊόν όπως 
περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης και στο τεχνικό εγχειρίδιο.
Εργασίες συντήρησης που δεν περιγράφονται στις οδηγίες 
χρήσης και στο τεχνικό εγχειρίδιο, επιτρέπεται να διενεργούνται 
μόνο από την Dräger ή από προσωπικό εκπαιδευμένο από την 
Dräger.
Η Dräger συνιστά τη σύναψη συμβολαίου συντήρησης με την ίδια 
την Dräger.

– Για εργασίες συντήρησης χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά 
ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Dräger. Διαφορετικά θα μπορούσε 
να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία του προϊόντος.

– Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ή ημιτελή προϊόντα. Μην 
προβαίνετε σε μετατροπές στο προϊόν.

– Ενημερώνετε την Dräger σε περίπτωση σφαλμάτων ή βλαβών του 
προϊόντος ή εξαρτημάτων του.

– Η αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
εγγενή ασφάλεια του προϊόντος.

– Ηλεκτρική σύνδεση με συσκευές, που δεν αναφέρονται στο 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση των 
κατασκευαστών ή άλλων εμπειρογνωμόνων.

1.2 Λειτουργία σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό 
κίνδυνο έκρηξης

Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης εύφλεκτης ή εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω υποδείξεις 
ασφαλείας:

Λειτουργία σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο 
έκρηξης
Συσκευές ή εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται σε περιοχές με 
κίνδυνο έκρηξης και που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί βάσει εθνικών, 
ευρωπαϊκών ή διεθνών προδιαγραφών αντιεκρηκτικής προστασίας, 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στα πιστοποιητικά και υπό την τήρηση των σχετικών 
νομικών διατάξεων. Δεν επιτρέπονται μετατροπές σε συσκευές και 
εξαρτήματα. Απαγορεύεται η χρήση εξαρτημάτων που έχουν υποστεί 
βλάβη ή είναι ημιτελή. Κατά τις επισκευαστικές εργασίες στις 
συσκευές ή τα εξαρτήματα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ισχύοντες κανονισμοί.

Ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με οξυγόνο
Σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με οξυγόνο (>21 Vol% O2) δεν 
διασφαλίζεται η αντιεκρηκτική προστασία.
► Απομακρύνετε τη συσκευή από την περιοχή με υψηλό κίνδυνο 

έκρηξης.

Ατμόσφαιρα με χαμηλό ποσοστό οξυγόνου
Σε μετρήσεις σε ατμόσφαιρα με χαμηλό ποσοστό οξυγόνου 
(<12 Vol% O2) ενδέχεται να προκύψουν λανθασμένες ενδείξεις και 
εσφαλμένες τιμές μέτρησης του αισθητήρα CatEx. Σε αυτή την 
περίπτωση η μέτρηση με αισθητήρα CatEx δεν είναι αξιόπιστη.
► Ο αισθητήρας CatEx προορίζεται για μετρήσεις εύφλεκτων αερίων 

και ατμών σε πρόσμειξη με αέρα (δηλ. περιεκτικότητα O2 ≈ 
21 Vol%). Όταν η περιεκτικότητα σε O2 πέσει κάτω από 12 Vol%, 
ενώ υπάρχει διαθέσιμος αισθητήρας O2 στον ανιχνευτή αερίου, 
ενεργοποιείται στο κανάλι CatEx σφάλμα καναλιού λόγω έλλειψης 
οξυγόνου.

► Συνιστώμενη λειτουργία ενός αισθητήρα CatEx με ενεργό 
αισθητήρα XXS O2 για την αξιολόγηση έλλειψης οξυγόνου από τον 
ανιχνευτή αερίου.

► Απομακρύνετε τον ανιχνευτή αερίου από την περιοχή ή διακόψτε 
τη μέτρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ζημιά στον αισθητήρα CatEx!
Ποσότητες καταλυτικών δηλητηρίων στο μετρούμενο αέριο (π.χ. 
πτητικές ενώσεις πυριτίου, θείου, βαρέων μετάλλων ή αλογονωμένοι 
υδρογονάνθρακες) μπορούν να βλάψουν τον αισθητήρα CatEx. 
► Αν ο αισθητήρας CatEx δεν μπορεί πλέον να ρυθμιστεί στην 

επιδιωκόμενη συγκέντρωση, ο αισθητήρας πρέπει να 
αντικατασταθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος έκρηξης!
Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης (> 1 h) του αισθητήρα CatEx 
σε υδρογόνο και χαμηλές θερμοκρασίες (< -10 °C) είναι δυνατή η 
εμφάνιση χαμηλών τιμών μέτρησης. Αυτό ισχύει επίσης κατά τη 
μέτρηση του υδρογόνου, αλλά το επιλεγμένο αέριο μέτρησης δεν είναι 
το υδρογόνο.
► Για την τακτική και προγραμματισμένη μέτρηση υδρογόνου, ο 

αισθητήρας CatEx πρέπει να ρυθμιστεί στο αέριο μέτρησης 
«Υδρογόνο». Αυτό δεν επηρεάζει εργασίες μέτρησης διάρκειας 
κάτω των 30 λεπτών. 

1.3 Προειδοποιητικές υποδείξεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λανθασμένες λειτουργίες συσκευής/ρυθμίσεις συσκευής!
Από λανθασμένες λειτουργίες συσκευής/ρυθμίσεις συσκευής! μπορεί 
κατά περίπτωση να μην ανιχνεύονται συναγερμοί και κίνδυνοι.
► Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε εάν εμφανίζονται σωστά τα 

στοιχεία της οθόνης, οι λειτουργίες συναγερμού και οι 
πληροφορίες. Εάν ένα από τα παραπάνω σημεία δεν λειτουργεί 
σωστά ή είναι λάθος, μην χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή αερίου και 
πραγματοποιήστε έλεγχο της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοβαρές βλάβες στην υγεία
Μια λανθασμένη ρύθμιση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
λανθασμένες τιμές μέτρησης, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν 
σοβαρές βλάβες στην υγεία.
► Πριν από μετρήσεις σημαντικές για την ασφάλεια, ελέγξτε τη 

ρύθμιση με μια δοκιμή bump-test (bump test), εάν είναι 
απαραίτητο ρυθμίστε και ελέγξτε όλα τα στοιχεία συναγερμού. 
Εφόσον υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί, πρέπει να εκτελείτε τη 
δοκιμή bump-test σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος έκρηξης
Κατά τη χρήση ακατάλληλης συσκευής smartphone σε χώρους που 
παρουσιάζουν κίνδυνο έκρηξης μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη 
εύφλεκτης ή εκρηκτικής ατμόσφαιρας.
► Η συσκευή smartphone πρέπει να ενδείκνυται και να είναι 

εγκεκριμένη για χρήση σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό 
κίνδυνο έκρηξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος-θάνατος ή/και κίνδυνος έκρηξης!
Στις ακόλουθες περιπτώσεις συναγερμού μπορεί να υπάρχει κίνδυνος 
για τη ζωή ή κίνδυνος έκρηξης:
– Συναγερμός Α2
– Συναγερμός STEL ή TWA
– Σφάλμα συσκευής/καναλιού
► Απομακρυνθείτε αμέσως από την επικίνδυνη περιοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λανθασμένες τιμές μέτρησης!
Μόνο για λειτουργία διάχυσης: Εάν οι είσοδοι αερίου του ανιχνευτή 
αερίου φράσσονται από νερό (π.χ. λόγω εμβάπτισης του ανιχνευτή 
αερίου σε νερό ή λόγω δυνατής βροχής), μπορεί να προκύψουν 
λανθασμένες τιμές μέτρησης.
► Τινάξτε τον ανιχνευτή αερίου με την οθόνη να δείχνει προς τα κάτω 

για να αφαιρέσετε το νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λανθασμένες τιμές μέτρησης!
Όταν ο ανιχνευτής αερίου υποστεί ισχυρό πλήγμα ή κραδασμό, 
μπορεί να προκύψει διαφορετική ένδειξη.
► Σε περίπτωση χρήσης ενός αισθητήρα CatEx ή υπερύθρων 

(ανάλογα με τον τύπο ανιχνευτή αερίου) θα πρέπει μετά από μια 
κρούση, η οποία παράγει τιμή ένδειξης που αποκλίνει από το 
μηδέν στον καθαρό αέρα, να διεξαχθεί ρύθμιση του σημείου μηδέν 
και της ευαισθησίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μειωμένη ένταση ήχου της κόρνας!
Εάν εισχωρήσει νερό στο στόμιο της κόρνας (π.χ. με εμβάπτιση του 
ανιχνευτή αερίου σε νερό ή από ισχυρή βροχόπτωση), μπορεί να 
ελαττωθεί αισθητά η ένταση ήχου της κόρνας.
► Τινάξτε τον ανιχνευτή αερίου με την οθόνη να δείχνει προς τα κάτω 

για να αφαιρέσετε το νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι υψηλές τιμές εκτός περιοχής μέτρησης του κατώτατου ορίου 
έκρηξης (LEL) ή ένας συναγερμός κλειδώματος αποτελούν 
ενδεχομένως ένδειξη για μια συγκέντρωση με πιθανότητα έκρηξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος για την υγεία λόγω αερίου δοκιμής
Η εισπνοή αερίου δοκιμής μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή να 
οδηγήσει σε θάνατο.
► Μην εισπνέετε το αέριο δοκιμής.
► Παρατηρήστε τους κινδύνους και τις δηλώσεις ασφαλείας που 

σχετίζονται με το αέριο δοκιμής (ανατρέξτε στα δελτία τεχνικών 
στοιχείων και στις οδηγίες των συσκευών βαθμονόμησης).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λανθασμένες τιμές μέτρησης
Με λανθασμένη ρύθμιση ενδεχομένως δεν ενεργοποιούνται 
συναγερμοί ή ενεργοποιούνται αργότερα.
► Εκτελείτε πάντα τη ρύθμιση καθαρού αέρα/σημείου μηδέν πριν 

από τη ρύθμιση ευαισθησίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος έκρηξης
Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης εύφλεκτης ή εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω.
► Μην φορτίζετε και μην αλλάζετε τη μπαταρία υπογείως ή σε 

χώρους που παρουσιάζουν κίνδυνο έκρηξης.
► Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συσκευές φόρτισης που προτείνει η 

Dräger, σε διαφορετική περίπτωση ο ανιχνευτής αερίου χάνει την 
έγκριση προστασίας από εκρήξεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος έκρηξης
Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης εύφλεκτης ή εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω.
► Μην ανοίγετε τον ανιχνευτή αερίου σε χώρους που παρουσιάζουν 

κίνδυνο έκρηξης.
► Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι αναφερόμενοι 

στα Τεχνικά χαρακτηριστικά τύποι μπαταρίας.
► Μην φορτίζετε και μην αλλάζετε τη μπαταρία υπογείως ή σε 

χώρους που παρουσιάζουν κίνδυνο έκρηξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ζημιά στον ανιχνευτή αερίου!
Η χρήση σκληρών αντικειμένων καθαρισμού (π.χ. βούρτσες), 
προϊόντων καθαρισμού και διαλυτικών ενδέχεται να καταστρέψει το 
φίλτρο σκόνης και νερού.
► Καθαρίζετε τον ανιχνευτή αερίου μόνο με κρύο νερό και 

ενδεχομένως με ένα σφουγγάρι.
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1 Güvenlikle ilgili bilgiler
Kullanım kılavuzu diğer dillerde, teknik dokümantasyonlar veri 

tabanından (www.draeger.com/ifu) elektronik formatta indirilebilir.

1.1 Temel güvenlik uyarıları
– Ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu ve ilgili ürünlerin 

kullanma kılavuzlarını dikkatlice okuyun.
– Kullanım kılavuzuna tam olarak uyun. Kullanıcı, talimatları eksiksiz 

şekilde anlamı ve tam olarak uygulamalıdır. Ürün, sadece kullanım 
amacına uygun olarak kullanılmalıdır.

– Kullanım kılavuzunu atmayın. Kullanıcıların kılavuzu saklamasını 
ve düzgün şekilde kullanmasını sağlayın.

– Bu ürünü sadece eğitimli ve uzman personel kullanmalıdır.
– Bu ürün için geçerli olan yerel ve ulusal yönergelere uyulmalıdır 

(örn. IEC 60079-14, EN 60079-29-2, EN 45544-2).
– Bu ürünü, sadece eğitimli ve uzman personel, bu kullanma 

kılavuzunda ve teknik el kitapçığında açıklandığı gibi kontrol 
edebilir, onarabilir ve bakıma tabi tutabilir.
Bu kullanma kılavuzunda ve teknik el kitapçığında açıklanmayan 
bakım çalışmaları, sadece Dräger veya Dräger tarafından eğitilmiş 
uzman personel tarafından yapılmalıdır.
Dräger, Dräger ile bir servis anlaşması imzalanmasını önerir.

– Koruyucu bakım çalışmaları için sadece orijinal Dräger parçaları 
ve aksesuarları kullanın. Aksi takdirde ürünün doğru çalışması 
olumsuz etkilenebilir.

– Hatalı veya eksik ürünleri kullanmayın. Üründe hiçbir değişiklik 
yapmayın.

– Üründe veya ürünün parçalarında hatalar veya arızalar meydana 
geldiğinde, Dräger bilgilendirilmelidir.

– Bileşenlerin değiştirilmesi ürünün kendi güvenliğini olumsuz 
etkileyebilir.

– Bu kullanım talimatlarında değinilmemiş cihazlarla elektrikli olarak 
bağlama işlemi sadece üreticilere veya yetkili bir kişiye 
danışıldıktan sonra uygulanabilinir.

1.2 Patlama tehlikesi olan alanlarda işletim
Yanıcı veya patlayıcı ortamların alev alma riskini azaltmak için 
aşağıdaki güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır:

Patlama tehlikesi olan alanlarda işletim
Patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanılan ve ulusal, Avrupa veya 
uluslararası patlamaya karşı koruma yönetmeliklerine uygun bir 
şekilde test edilmiş ve izin verilmiş cihazlar veya yapı parçaları, 
sadece ruhsatlarında belirtilen şartlar altında ve ilgili yasal 
yönetmelikler göz önünde tutularak kullanılabilir. Cihazlar ve yapı 
elemanları değiştirilemez. Arızalı veya tamamlanmamış parçaların 
kullanımı yasaktır. Bu cihaz veya yapı elemanlarının onarımında, 
uygulanabilir yönergeler dikkate alınmalıdır.

Oksijenle Zenginleştirilmiş Atmosfer
Oksijenle zenginleştirilmiş atmosferde (>Vol% 21 O2) patlamaya karşı 
koruma garanti edilmez.
► Cihazı patlama tehlikesi olan alandan çıkarın.

Oksijeni düşük atmosfer
Oksijeni düşük atmosferlerdeki ölçümler (< Vol% 12 O2), CatEx 
sensörlerinde hatalı göstergelere ve yanlış ölçüm değerlerine neden 
olabilir. Bunun sonucunda CatEx sensörü ile güvenilir ölçüm 
sağlanamaz.
► CatEx sensörü, hava ile karıştırılmış yanıcı gazların ve buharların 

ölçümü için tasarlanmıştır (yani O2 oranı ≈ Vol% 21). O2 oranı 
Vol% 12 altına düşerse ve gaz ölçüm cihazında kullanıma hazır bir 
O2 sensörü varsa, CatEx kanalında oksijen eksikliği nedeniyle bir 
kanal hatası gösterilir.

► Bir oksijen eksikliğinin gaz ölçüm cihazı tarafından 
değerlendirilebilmesi için aktif bir XXS O2 sensörüne sahip bir 
CatEx sensörünün tercih edilen çalışması.

► Gaz ölçüm cihazını alandan uzaklaştırın veya ölçümü duraklatın.

NOT
CatEx sensörünün hasarı!
Ölçüm gazındaki katalizatör zehirlerinin parçaları (örn. uçucu 
silisyum, kükürt, ağır metal bileşenleri veya halojen hidrokarbonları) 
CatEx sensörüne zarar verebilir. 
► CatEx sensörü tekrar hedef yoğunluğuna ayarlanamıyorsa, 

sensörü değiştirin.

UYARI
Patlama tehlikesi!
CatEx sensörünün uzun süre (> 1 saat) hidrojene ve düşük 
sıcaklıklara (< -10 °C) maruz kalması halinde, gösterilen değerler çok 
düşük olabilir. Bu, hidrojen ölçülürken, ayarlanan ölçüm gazı hidrojen 
değilse de geçerlidir.
► Düzenli ve planlı hidrojen ölçümü için CatEx sensörü "hidrojen" 

ölçüm gazına ayarlanmalıdır. 30 dakikadan kısa ölçüm görevleri 
bundan etkilenmez. 

1.3 Uyarı notları
UYARI

Hatalı cihaz fonksiyonları/ayarları!
Hatalı cihaz fonksiyonları/ayarları nedeniyle alarmlar ve tehlikeler 
algılanmayabilir.
► Her kullanımdan önce ekran elemanlarının, alarm fonksiyonlarının 

ve bilgilerinin doğru gösterilip gösterilmediğini kontrol edin. 
Yukarıda belirtilen noktalardan biri doğru işlemezse ya da 
hatalıysa, gaz ölçüm cihazını kullanmayın ve kontrol ettirin.

UYARI
Ağır sağlık sorunları
Hatalı bir ayarlama, yanlış ölçüm değerlerine ve bununla birlikte ağır 
sağlık sorunlarına neden olabilir.
► Güvenlik önemi taşıyan ölçümlerden önce, mevcut ayarı bir gaz 

verme testi (bump test) ile kontrol edin, gerekirse ayarlayın ve tüm 
alarm elemanlarını kontrol edin. Ulusal düzenlemeler mevcutsa, 
doğrulama testi bu düzenlemelere göre yapılmalıdır.

UYARI
Patlama tehlikesi
Uygun olmayan bir akıllı telefonun patlama tehlikesi içeren alanlarda 
kullanılması, yanıcı veya patlayıcı ortamların tutuşmasına neden 
olabilir.
► Akıllı telefon, potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanıma uygun 

ve onaylanmış olmalıdır.

UYARI
Hayati tehlike ve/veya patlama tehlikesi!
Aşağıdaki alarmlarda hayati tehlike ve/veya patlama tehlikesi 
oluşabilir:
– A2 alarmı
– STEL veya TWA alarmı
– Cihaz/kanal hatası
► Tehlike bölgesini hemen terk edin.

UYARI
Hatalı ölçüm değerleri!
Sadece difüzyon işletimi içindir: Su, gaz ölçüm cihazının gaz girişlerini 
kapatırsa (örn. daz ölçüm cihazlarının su altına daldırılması ya da 
şiddetli yağmur nedeniyle) hatalı ölçüm değerleri oluşabilir.
► Suyu çıkarma için gaz ölçüm cihazını ekran ile birlikte aşağı doğru 

sallayın.

UYARI
Hatalı ölçüm değerleri!
Gaz ölçüm cihazı güçlü bir çarpma veya güçlü bir titreşim yaşarsa, 
ekranda değişiklik olabilir.
► CatEx sensörü veya kızılötesi sensörü (gaz ölçüm cihazı tipine 

göre) kullanıldığında, taze havanın sıfırdan farklı bir değerde 
gösterilmesine neden olan harici bir yüklenme sonrası sıfır noktası 
ve hassasiyet ayarı yapılmalıdır.

DİKKAT
Azalan korna ses şiddeti!
Kornanın deliğine su girerse (örn. gaz ölçüm cihazı suya 
daldırıldığında veya şiddetli yağmurda), kornanın ses şiddeti önemli 
ölçüde azaltılabilir.
► Suyu çıkarma için gaz ölçüm cihazını ekran ile birlikte aşağı doğru 

sallayın.

UYARI
Alt patlama sınırı gösterge aralığı dışındaki yüksek değerler ya da 
kapatma alarmı, duruma bağlı olarak patlayıcı bir konsantrasyona 
işaret eder.

UYARI
Test gazı nedeniyle sağlık tehlikesi
Test gazının solunması sağlığa zarar verebilir veya ölüme sebep 
olabilir.
► Test gazını solumayın.
► Test gazından kaynaklanan tehlikeleri, tehlike uyarılarını ve 

güvenlik tavsiyelerini dikkate alın (bkz. örneğin güvenlik bilgi 
formları, test araçlarına yönelik talimatlar).

UYARI
Hatalı ölçüm değerleri
Hatalı ayar işlemi nedeniyle, duruma bağlı olarak alarmlar devreye 
girmez ya da gecikmeli olarak devreye girer.
► Hassasiyet ayarından önce daima temiz hava/sıfır nokta ayarı 

gerçekleştirin.

UYARI
Patlama tehlikesi
Yanıcı veya patlayıcı ortamların alev alma riskini azaltmak için 
aşağıdakileri dikkate alın.
► Bataryayı yer altında veya patlama tehlikesi içeren alanlarda şarj 

etmeyin ya da değiştirmeyin.
► Sadece Dräger tarafından belirtilen batarya şarj cihazlarını 

kullanın, aksi halde gaz ölçüm cihazı, patlama koruması onayını 
kaybeder.

UYARI
Patlama tehlikesi
Yanıcı veya patlayıcı ortamların alev alma riskini azaltmak için 
aşağıdakileri dikkate alın.
► Gaz ölçüm cihazını patlama tehlikesi içeren alanlarda açmayın.
► Yalnızca teknik verilerde belirtilen batarya tipleri kullanılabilir.
► Bataryayı yer altında veya patlama tehlikesi içeren alanlarda şarj 

etmeyin ya da değiştirmeyin.

NOT
Gaz ölçüm cihazında hasar!
Kaba temizleme malzemeleri (örneğin fırçalar), deterjanlar ve çözücü 
maddeler, toz ve su filtresine zarar verebilir.
► Gaz ölçüm cihazını sadece soğuk suyla ve gerektiğinde süngerle 

temizleyin.
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1 안전 관련 정보
사용지침서의 다른 언어 버전은 기술 문서 데이터베이스

(www.draeger.com/ifu)에서 전자 형식으로 다운로드할 수 있습니다 .

1.1 기본 안전 지침
– 제품을 사용하기 전에 사용 설명서와 해당 제품의 사용 설명서를 주
의 깊게 읽으십시오 .

– 사용 설명서를 엄격하게 준수해야 합니다 . 사용자는 지침을 완벽하
게 이해하고 엄격하게 준수해야 합니다. 제품은 반드시 용도에 맞게 
사용해야 합니다 .

– 사용 설명서를 폐기하지 마십시오 . 사용자는 보관 및 규정에 따라 
사용해야 합니다 .

– 숙련되고 전문적인 사용자만 제품을 사용 할 수 있습니다 .
– 본 제품에 해당하는 지역 및 국가의 지침을 준수해야 합니다 (예 : 

IEC 60079-14, EN 60079-29-2, EN 45544-2).
– 숙련되고 교육받은 인원만이 사용 지침서 및 기술 매뉴얼에 설명된 
방법으로 제품을 점검 , 수리 , 유지보수할 수 있습니다 .
사용 설명서 및 기술 매뉴얼에서 설명하지 않은 유지보수 작업은 
Dräger 또는 Dräger에서 교육을 받은 전문가만 수행해야 합니다 .
Dräger와 서비스 계약을 권장합니다 .

– 유지보수 작업에는 Dräger 순정 부품 및 부속품만 사용하십시오 . 
그러지 않으면 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다 .

– 하자가 있거나 완벽하지 않은 제품은 사용하지 마십시오. 제품을 개
조해서는 안 됩니다 .

– 제품에 하자가 있거나 작동하지 않을 경우 Dräger에 알려주시기 
바랍니다 .

– 구성품을 교체하면 제품의 고유 안전 특성에 손상이 발생할 수 있습
니다 .

– 이 사용 설명서에서 언급하지 않은 장치에 전기를 연결하려면 제조
사나 전문가에게 문의한 뒤에 연결하십시오 .

1.2 폭발 위험이 있는 장소에서 사용
가연성 또는 폭발성 대기의 발화 위험을 줄이기 위해 다음의 안전 지침
에 반드시 유의하십시오 .

폭발 위험이 있는 장소에서 사용
폭발 위험이 있는 영역에서 사용되고 국가 , 유럽 또는 국제 방폭 규정
에 따라 검사받고 승인된 장치 또는 구성품은 허가서에 명시된 조건에
서 관련 법 규정을 준수하여 사용해야 합니다 . 장치와 구성품을 개조하
면 안 됩니다 . 결함이 있거나 완전하지 않은 부품을 사용하면 안 됩니
다 . 이 장치 또는 구성품에서 유지보수 작업을 실행할 경우 해당 규정
에 유의해야 합니다 .

산소가 풍부한 대기
산소가 풍부한 대기 (>21 Vol% O2)에서는 방폭이 보장되지 않습니다 .
► 폭발 위험이 있는 영역에서 장치를 제거하십시오 .

산소가 부족한 대기
산소가 부족한 대기 (<12 Vol% O2) 중에서 측정 시 CatEx 센서에 잘못
된 표시 및 측정값이 나타날 수 있습니다 . 이 경우 CatEx 센서로 신뢰
할 수 있는 측정값을 얻는 것이 불가능해집니다 .
► CatEx 센서는 공기와 혼합된 가연성 가스와 증기를 측정합니다

(예 : O2 함량 ≈ 21 Vol%). O2 함량이 12 Vol% 미만으로 떨어지고 
가스 측정기에 사용 가능한 O2 센서가 있을 경우 CatEx 채널에 산
소 부족으로 인한 채널 오류가 발동됩니다 .

► 활성 XXS O2 센서가 있는 CatEx 센서의 기본 작동으로 가스 측정
기가 산소 부족을 평가할 수 있습니다 .

► 영역에서 가스 측정기를 제거하거나 측정을 중단하십시오 .

참조
CatEx 센서 손상 !
측정 가스 중 촉매 피독 물질 (예 : 휘발성 규소 화합물 , 중금속 화합물 
또는 할로겐화 탄화수소 )은 CatEx 센서를 손상시킬 수 있습니다 . 
► CatEx 센서를 측정 농도로 교정할 수 없다면 센서를 교체하십시오 .

경고
폭발 위험 !
CatEx 센서가 수소와 낮은 온도 (< -10 °C)에 지속적으로 오래 (> 1
시간 ) 노출되면 측정값이 너무 낮게 표시될 수 있습니다 . 이는 수소를 
측정하지만 설정된 측정 가스가 수소가 아닌 경우에도 적용됩니다 .
► 수소를 정기적이고 계획적으로 측정하기 위해서는 CatEx 센서에 
측정 가스를 "수소 "로 설정해야 합니다 . 이는 소요 시간이 30분보
다 짧은 측정 작업에는 적용되지 않습니다 . 

1.3 경고문
경고

잘못된 장치 기능 /설정 !
잘못된 장치 기능 /설정으로 인해 경우에 따라 경보 및 위험을 인식하
지 못할 수 있습니다 .
► 매번 사용하기 전에 디스플레이 요소와 경보 기능 및 정보가 올바르
게 표시되는지 확인하십시오. 위에 언급한 사항 중 하나가 올바르게 
표시되지 않거나 잘못된 경우 가스 측정기를 사용하지 말고 점검 하
십시오 .

경고
심각한 건강 손상
교정에 오류가 있으면 잘못된 측정 값을 초래할 수 있으며 , 그 결과로 
건강을 심하게 해칠 수 있습니다 .
► 안전 관련 측정을 하기 전에 성능 테스트 (bump test)를 통해 교정
을 확인하고 , 필요에 따라 교정하고 모든 경보 요소를 확인하십시
오 . 국내 규정이 있으면 , 성능 테스트를 이 규칙에 맞게 수행해야 합
니다 .

경고
폭발 위험
폭발 위험 영역에서 적합하지 않은 스마트폰 사용 시 가연성 또는 폭발
성 대기의 발화가 발생할 수 있습니다 .
► 스마트폰은 폭발 위험 영역에서 사용하기에 적합하며 승인을 받은 
상태여야 합니다 .

경고
생명의 위험 및 /또는 폭발 위험 !
다음과 같은 경보의 경우 생명 및 /또는 폭발 위험이 있습니다 .
– A2 경보
– STEL 또는 TWA 경보
– 장치 /채널 오류
► 위험 영역에서 즉시 벗어나십시오 .

경고
잘못된 측정 값 !
확산 모드에서만 : 물에 의해 가스 측정기의 가스 유입구가 잠길 경우
(예 : 가스 측정기가 물에 잠기거나 강한 비에 의해 ) 잘못된 측정 값이 
생길 수 있습니다 . 
► 디스플레이와 함께 가스 측정기를 아래로 향해 흔들어서 물을 제거
하십시오 . 

경고
잘못된 측정 값 !
가스 측정기에 심한 충격이나 진동이 발생하면 표시가 차이가 날 수 있
습니다 .
► CatEx 또는 IR 센서 (가스 측정기 유형에 따라 )를 사용하는 경우 , 
충격으로 인해 외부 공기 표시가 영점과 어긋나게 되면 영점 교정과 
감도 교정을 수행해야 합니다 .

주의
경적 음량 감소 !
물이 경적의 구멍으로 침투해 들어갈 경우 (예 : 가스 측정기가 물에 잠
기거나 강한 비에 의해 ) 경적의 음량이 현저히 감소할 수 있습니다 .
► 디스플레이와 함께 가스 측정기를 아래로 향해 흔들어서 물을 제거
하십시오 .

경고
폭발 하한계 표시 범위를 벗어나는 높은 농도 값이나 차단 경보는 경우
에 따라 폭발 가능성이 있는 농도를 가리킵니다 .

경고
시험 가스로 인한 건강상의 위험
시험 가스를 흡입하면 건강에 위험하거나 사망에 이를 수도 있습니다 .
► 시험 가스를 흡입하지 마십시오 .
► 시험 가스와 관련된 위험 및 안전 정보문을 준수하십시오 (교정 장
치에 관한 지침 및 데이터 시트를 참조하십시오 ).

경고
잘못된 측정값
잘못된 교정으로 인해 경보가 발동되지 않거나 나중에 발동합니다 .
► 민감도 교정 전에 항상 대기 /영점 교정을 수행하십시오 .

경고
폭발 위험
가연성 또는 폭발성 대기의 발화 위험을 줄이기 위해 다음 사항에 유의
하십시오 .
► 배터리를 갱 내에서 또는 폭발 위험이 있는 영역에서 충전하거나 교
체하지 마십시오 .

► Dräger에서 지정한 충전기만 사용하십시오 . 그렇지 않을 경우 가
스 측정기의 방폭 인증이 손실 됩니다 .

경고
폭발 위험
가연성 또는 폭발성 대기의 발화 위험을 줄이기 위해 다음 사항에 유의
하십시오 .
► 가스 측정기를 폭발의 위험이 있는 구역에서 열지 마십시오 .
► 기술 데이터에 명시된 배터리 유형만 사용할 수 있습니다 .
► 배터리를 갱 내에서 또는 폭발 위험이 있는 영역에서 충전하거나 교
체하지 마십시오 .

참조
가스 측정기 손상 !
거친 세척 도구 (예 : 브러시 ), 세척제 , 용제는 먼지 및 수분 필터를 손
상시킬 수 있습니다 .
► 가스 측정기는 찬물과 필요한 경우 스폰지로만 세척하십시오 .

cs Bezpečnostní pokyny

bg Указания за безопасност

ro Indicaţii de siguranţă

hu Biztonsági utasítások

el Υποδείξεις ασφαλείας

tr Güvenlik uyarıları

ko 안전 지침


